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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA NASYPIE PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ZATOK AUTOBUSOWYCH . . . PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
proj. studzienko_ wodosciekowo PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA
szara kostka betonowa, wibroprasowana klasy 50 wg PN-EN 1338:2005 | 8cm warstwa Scieralna: beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw — BBTM 8 22cm | beton cementowy C35/45 (dylatowany, zbrojony), wg PN-S—96015:1975 @ warstwa Scieralna: beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw — BBTM 8 warstwa Scieralna: beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw — BBTM 8
3em olimeroasfalt PMB 65/105-60) wg PN-EN 13108-2:2008 barwiony na kolor czerwon olimeroasfalt PMB 65/105-60) wg PN-EN 13108-2:2008 5 ie i 3em olimeroasfalt PMB 65/105-60) wg PN-EN 13108-2:2008 ;
podapho cemeriowo_sosiona 14, & =10 (WP, R =14 (1] : L : ! i o e A A ’ [ T da-projekt o eweomod e
wg PN—EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 | 3cm — | zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-S—96025:2000 20cm | podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15, wg PN-S-96013:1997 zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN—S—96025:2000 min. 20cm | mieszanki optymalne] oraz PN_S_Og1 0'2:1%9# — | zwiqzanie migdzywarstwowe wg PN-S-96025:2000 it Arcaos it Aot 40 ek
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 9cm | warstwa wigzqca: MMA: AC 16 W wg PN-EN 13108-1:2008 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego 9cm | warstwa wigzqca: MMA: AC 16 W wg PN-EN 13108-1:2008 min. 20cm | RAZEM 9cm | warstwa wigzqca: MMA: AC 16 W wg PN-EN 13108-1:2008 NWESTOR: | GMINA- MIEJSKA KRAKOW
wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S—06102:1997 | 40cm . — 20cm | mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 . — ) . — PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW
— | zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-S5-96025:2000 — | zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-S5-96025:2000 @ — | zwiqzanie migdzywarstwowe wg PN-S5-96025:2000 TEWAT: ROZBUDOWA UL. KRZYZANSKIEGO (DROGA POWIATOWA KLASY Z)
warstwa z gruntdw stabilizowanych wglebnie o Rp=2.5 MPa ' 7
RAZEM | S1em 11cm | podbudowa zasadnicza: MMA: AC 22 P wg PN—EN 13108—1:2008 15em | pray usyciu spoiwa Siment lub’ cementy | &rodke Roadbond EN—1 11cm | podbudowa zasadnicza: MMA: AC 22 P wg PN—EN 13108—1:2008 11cm | podbudowa zasadnicza: MMA: AC 22 P wg PN—EN 13108—1:2008 7 L ALENICKA (DROGA POWATOWA KIASY (5)“' 0+041.62)
@ — | zwiqzanie migdzywarstwowe wg PN-S-96025:2000 77cm | RAZEM — | zwiqzanie migdzywarstwowe wg PN-S-96025:2000 06 — | zwiqzanie migdzywarstwowe wg PN-S-96025:2000 ID(;JLCRBAIEI\/(VﬁD%(iAZI/I:\III\IS'STl;IAEgSJN(E)JROMGIAASTGAMIESAAKSVLQSY(KIKA) 0+929.72)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ : '
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego @ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego VGVARzAgwicﬁRZTE:BLLl-:J'?SCWHAN|I(:S;:\\:{(c?-:ECéLEﬁgggghAfgevgg:'ZNYcH
20cm | mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S—-06102:1997 20cm | mechanicznie wg kryteridw mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 8cm | czerwona kostka betonowa, wibroprasowana klasy 50 wg PN—EN 1338:2005 20cm | mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/63 mm stabilizowanego podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/63 mm stabilizowanego podsypka cementowo—piaskowa 1:4, R;=10 [MPa], R,s =14 [MPq] podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego Risine: | PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE — UL. KRZYZANSKIEGO
min. 20cm | mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 20cm | mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 Scm | wg PN=EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 20cm | mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 Branza | DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU [M* ' 5 R OPRACOWANIA: SKM':I'5O
: PB :
warstwa z gruntdw stabilizowanych wglgbnie o R,=2.5 MPa warstwa z gruntdw stabilizowanych wglgbnie o R,=2.5 MPa podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa z gruntdw stabilizowanych wglgbnie o R,=2.5 MPa Zﬁ; 7. DOMINIK ADAMGZYK T o
15¢m | przy uzyciu spoiwa Silment lub cementu i $rodka Roadbond EN-1 15¢m | przy uzyciu spoiwa Silment lub cementu i $rodka Roadbond EN-1 40cm | wg kryteribw mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 15cm | przy uzyciu spoiwa Silment lub cementu i $rodka Roadbond EN-1 S;,?rn': ewid. 266,/2000 Q 05.2015
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— | frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych grubosci ok. 20 cm 78cm | RAZEM 51cm | RAZEM 78cm | RAZEM mgr inz. JAKUB KNOT Vot —
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