PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW

szara kostka betonowa, wibroprasowana klasy 50 wg PN—EN 1338:2005 | 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, R,=10 [MPa], R,; =14 [MPa]

wg PN—EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 | 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5

25¢cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtdornym module

sprezystosci

nie mniejszym niz 80 MPa i wskazniku zaggszczenia 1,00
z zachowaniem warunku mrozoodpornosci
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6,23 m - istniejgca jezdnia L

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm

W-wa scieralna z drobnoziarnistego SMA 5 (cicha nawierzchnia)

9cm

W-wa wigzqca z betonu asfaltowego ACT6W

10cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa ram. stab. mech. 0/31,5

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtdrnym module
sprezystosci  nie mniejszym niz 120 MPa i wskazniku zaggszczenia
1,03 z zachowaniem warunku mrozoodpornosci
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obrzeze betonowe 8/30 cm
odwrdcone, zatopione
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ZATOK AUTOBUSOWYCH
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obrzeze betonowe 8/30 cm

na tawie z betonu C12/15

22cm

W-wa scieralna ze zbrojonego betonu cementowego C30/37, gr. 22cm
barwiony na kolor czerwony

20cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15, wg PN-S—96013:1997

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtérnym module
sprezystosci  nie mniejszym niz 120 MPa i wskazniku zageszczenia 1,03
z zachowaniem warunku mrozoodpornosci
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 4-4
UL. KRZYZANSKIEGO
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obrzeze betonowe 8/30 cm

UWAGI:

1) Konstrukcja nawierzchni winna by¢ wykonana na podtozu
sprowadzonym do kategorii G1, charakteryzujgcym sie
wartosciq wskaznika zaggszezenia 1s=1,05 oraz witornym
modutem odksztalcenia E,=120 MPa.

2) Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zqodnie z normq PN—-S-02205

3) Uzyte elementy betonowe winny by¢ wibroprasowane

Kategoria ruchu: KR4
Grupa nosnosci podfoza: G3
Warunki wodne: przecigtne
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na fawie z betonu C12/15

krawegznik kamienny 20/20 ¢m
ng fawie betongwej {312/15

(odsfonigcie 4cm)
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WYBROKOWANEGO WYNIESIONIA

obrzeze betonowe 8/30 cm

kraweznik kamienny 20/20 c¢cm
na lgwie betonoweBJ{ 015515

(odstonigcie 4cm)
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WYBRUKOWANEGO PASA SRODKOWEGO

na fawie z betonu C12/15
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INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAK()W
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31—004 KRAKOW

szara kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm | 8cm 10cm | czerwona kostka betonowa wibroprasowana gr. 10 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, R =10 [MPa], R =14 [MPd] podsypka cementowo—piaskowa 1:4, R =10 [MPa], R =14 [MPq]
wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 | 3cm 3em | wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S—-06102:1997 | 50cm 37c¢cm | mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S—-06102:1997

TEMAT: ROZBUDOWA ULICY KRZYZANSKIEGO W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWA

PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA.

KANALIZACJI OPADOWEJ, ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM |

Nk | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE — UL. KRZYZANSKIEGO

Podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtdornym module
sprezystosci  nie mniejszym niz 80 MPa i wskazniku zageszczenia 1,00

z zachowaniem warunku mrozoodpornosci

©

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o widrnym module
sprezystosci  nie mniejszym niz 120 MPa i wskazniku zageszczenia 1,03
z zachowaniem warunku mrozoodpornosci
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