PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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NR 1| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW NR 3 | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU
8cm | szara kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana klasy 35 8cm | czerwona kostka betonowa, wibroprasowana klasy 50 wg PN—EN 1338:2005
wg PN-EN 1338:2005 niefazowana
3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3em | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
wg PN—EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002
- dbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
5¢m | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego 20cm | PO S i . . . .
mechanicznie wq kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego 15em | wymiana gruntu na kruszywo kamienne famane niesort
mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 46cm | RAZEM
15cm | wymiana gruntu na kruszywo kamienne famane niesort
46cm | RAZEM
NR 2 | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA $CIEZKI ROWEROWEJ/CIAGOW PIESZO—ROWEROWYCH NR 4 | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU
5cm | beton asfaltowy AC 8 S wg WT 1§ 2 10cm | czerwona kostka betonowa, wibroprasowana klasy 50 wg PN—EN 1338:2005
rozktadany mechanicznie niefazowana
(nawierzchnia czerwona w miejscach zaznaczonych na sytuacii) 3em | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11cm podbudqwa z kruszywa_laman_ego O/_31.5 mm s_tabilizowaneqo wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002
mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 43cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
15¢m podbudqwa z kruszywa_laman_ego O/_63 mm stqbilizowanego mechanicznie wg kryteriéw mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997
mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 56cm | RAZEM
15¢cm | wymiana gruntu na kruszywo kamienne famane niesort Podloze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtornym module sprezystosci nie
o CAZEM mniejszym niz 120 MPa i wskazniku zageszczenia 1,03 z zachowaniem warunku mrozoodpornosci
m

1) Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205

2) W przypadku wystapienia pod projektowanq konstrukcjq nasypdw nN nalezy dqzyc do ich usunigcia

3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonac zqodnie z obowiqzujgcymi normami

4) Asfaltowa nawierzchnia drég rowerowych winna by¢ wbudowana mechanicznie

5) Zabezpieczenia sieci ziemnych elektroenergetycznych i teletechnicznych zqodnie z warunkami
dysponentow ww. sieci. W przypadku zagfebienia kabli mniejszego niz 0,5m nalezy przewidziec
zabezpieczenie rurami- ochronnym.
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GMINA MIEJSKA KRAKOW Z SIEDZIBA W KRAKOWIE
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW
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