ul. Miodowa
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projektowana warstwa humusu

grubosci 20 c¢m

kostka prefabrykowana betonowa bezfazowa| 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4| 4 cm

podbudowa 7z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5{15 cm
podbudowa kruszywem famanego stab. mech. 31,5/63]10 cm

projektowana warstwa humusu
grubosci 20 ¢m

Zadanie: Modernizacja linii kolejowej E30
na odcinku Krakéw Gtéwny Towarowy — Rudzice
(km 67.200—70.799 linii 133 i km 0.000—16.000 linii 91)
wraz z dobudowq tordw linii aglomeracyjnej na odcinku
Krakdw Gtowny — Krakdw Ptaszédw — Krakdw Biezandw
— ODCINEK 2
Odeinex szlak Krakdow Gtowny do rzeki Wisty
(od km 0.400 do km 1.750 LK91)
Obiekt:

Chodnik i droga rowerowa przy ul. Midowej w Krakowie

Biuro Projektowe: =
_BBF>

Zamawiajqcy: '.___ﬁ'

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
"BBF" Spétka z o.o.

4 cm |warstwa Scieralna z AC 5 S 50/7/0

30 cm|podbudowa 7 kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5
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3. Uktad Drogowy

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne
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