PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D
( skala 1:50)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E
( skala 1:50)
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PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE

SPOtLtKA Z O.0.

D bq NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147
,_4\/\ 31-410 Krakow, ul. Czeresniowa 4a
418 18 22

tel.: 418 05
e-mail:

60, 61, 62 fax:
biuro@arg.krakow.pl

Nazwa i adres inwestycji :

"Budowa drogi tgczacej ulice I_\/Iyéliws_ka1i Przew6z w Krakowie
wraz z budowg odwodnienie i oswietlenia ulicznego oraz

b 2 3 5

przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej".
K snik 2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA JEZDNI | SKRZYZOWANIU PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA WYBRUKOWANIACH PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW | SZYKAN PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH
rawezni o/ ??0 betonowy na_pOdSche_ IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN PODPIS: -
cemllplasli(owejt;l ‘4 grub. 40? ! WSpcéq;J/fe 4cm w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 18cm | \w.wa scieralna z kostki kamiennej granitowej gr. 18cm 8cm kostka betonowa wibroprasowana 8cm kostka betonowa wibroprasowana PROJEKTANT:
Sciekiem tawie betonowej z betonu 5 inz s Garviel
z dwoma rzedami kostki kamiennej 9-11cm 6cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 mrinz. Szczepan Larple DROGOWA upr.MAP/0275/POOD/10 ‘%/7
R . ZESPOL inz. Jarostaw Syrek
10cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 20cm ptodbtl)ltljdowa zasadl;]lcz.a z I_(ruszywa tamanego 0/31,5 mm 30cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 23cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm B WY mg; ::i Lﬁ:;gm};ﬁgre
stabilizowana mechanicznie inz. .
@ 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm abud - " ; 0/63 42cm RAZEM 28cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm mgr inz. Krzysztof Dabrowski
stabilizowana mechanicznie 28cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego mm stabilizowana mechanicznie : -
stabilizowana mechanicznie SPRAWDZIE: mgr inz. Jarostaw Krol | KONSTRUKCYJNO Nr ewid. 411/2000 N
28cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm - - 20cm | warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem - BUDOWLANA D
obrzeze betonowe wibroprasowane 8/30 kraweznik 20/30 betonowy na podsypce stabilizowana mechanicznie 20cm | warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem — ST
. . -pi i1: i i 83cm | RAZEM .
uktadane na fawie betonowej C12/15 cem-piaskowej 1:4 grub. 4cm i tawie 20cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem 90cm | RAZEM OPRACOWANIA- | PROJEKT DROGOWY 1:50
i podsypce cementowo-piaskowej 1:3 betonowej z betonu C12/15 YT
NAZWA :
88cm | RAZEM RYSUNKU: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE D-D i E-E 4.2
. DATA:
VWAGE KWIECIEN
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Wszystkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia ARG




