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obrzeze bet. 8/30 na ftawie
7 bet. B=20 v=0,03m7mb

nawierzchnia z kostki brukowej betonowe; Scm
na podbudowie z kruszywa

kraweznik bet. 20/30 oraz sciek z 2 rzedow
kostki bet. — na fawie z bet. =20 v:0,74m5/mb

L
!
|

nawierzchnia z betonu asfaltowego
na podbudowie z kruszywa

kraweznik bet. 20/30 oraz sSciek z 2 rzedow
kostki bet. — na fawie z bet. B—20 v=0,14m/mb

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
na podbudowie z kruszywa

obrzeze bet. 8/30 na fawie
z bet. B=20 v=0,03m7/mb

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakéw
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31

Firma Inzynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

ROZBUDOWA UL. PODLUZNEJ W KRAKOWIE

Inwestor:

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

REPREZENTOWANY PRZEZ ZIKiT, UL. CENTRALNA 53, KRAKOW

Micjscowosé/Adres

KRAKOW, UL. PODLUZNA

Nazwisko Spec/nrupraw. | Data | Podpis |Budowla: DROGI
Opracowal:
11.15r. Przedmiot rysunku
MARTA MARDYEA
Projektowal drogi 115 PRZEKROJ A-A
151,
MACIE] MADRO M AP/0070/PWOD/0S]
Stadium proj.: 1. 1ys. Nrrys. Skala:
PBiW 6 3 1:50




