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SCHEMAT WJAZDOW NR 1, 2
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ptyty chodnikowe Focus 35x35 cm z fakturg
uktadane w dwoch rzedach
podsypka cem.—piaskowa
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5
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NAWERZCHNIA CZESCI JEZDNEJ CIAGU P-J

NAW. CHODNIKA NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

5 cm

ptyty chodnikowe Focus 35x35 cm z fakturg
uktadane w dwoch rzedach

3 cm

podsypka cem.—piaskowa

28 ¢cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5

36 cm

RAZEM

(4A)

NAWIERZCHNIA STANOWISK POSTOJOWYCH

warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej

8 cm wibroprasowanej
3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej
22 c¢cm Csp 50 stabilizowanej mechanicznie, 0/31,5mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
20 em | hydraulicznym
53 cm RAZEM
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NAWIERZCHNIA ZJAZDOW 1 i 2 — ASFALTOWA

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
4 em wymagania zgodnie z normg PN—EN 13108—1
wigzanie migdzywarstwowe emulsja ast. 0,1-0,3 kg/m2
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
8 cm wymagania zgodnie z normqg PN—EN 13108—1
skropienie podfoza emulsjg asfaltowg 0,5—0,7 kg/m2
podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej
F 2>%0MP0 22 c¢cm Cs o0 stabilizowanej mechanicznie, 0/31,5mm
34 cm | RAZEM
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
20 cm | hydraulicznym
warstwa ulepszonego podfoZza z mieszanki niezwigzanej
£ 2>2V5MPG 25 cm | o CBR>20% 0/63mm
79 cm| RAZEM
@
NAWERZCHNIA CZESCI PIESZEJ CIAGU P—J
warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej
& cm wibroprasowanej
3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
podbudowa zasadnhicza z z mieszanki niezwigzanej
F 2>6’VOMP0 22 cm Cs - stabilizowanej mechanicznie, 0/31,5mm
33 ecm | RAZEM
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
25 em | hydraulicznym
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzane/
EpZoMPa 25 cm | o CBR>20% 0/63mm
83 cm RAZEM
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NAWERZCHNIA POBOCZA

25 cm

warstwa ulepszonego podfoZza z mieszanki niezwigzanej
o CBR>20%, 0/63mm

25 cm

RAZEM

)

NAWERZCHNIA CHODNIKA

8 cm | kostka betonowa

3 cm | podsypka cem.—piaskowa

25 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm

36 cm| RAZEM

“

UWAGI:

1. Konstrukcje nawierzchni przyjeto przy zatozeniu
nosno$ci podioza gruntowego G4.

2. Kategoria ruchu KR2

4 cm wymagania zgodnie z normg PN—EN 13108—1
wigzanie migdzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
& cm wymagania zgodnie z normq PN—EN 13108—1
skropienie podfoza emulsjg asfaltowg 0,5-0,7 kg/m2
podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej
22 cm Cop 50 stabilizowanej mechanicznie, 0/31,5mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
20 em | hydraulicznym
54 cm| RAZEM ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU DUCHACKIEGO
@ OBIECT | WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. MOCHNACKIEGO W KRAKOWIE
ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNE. | TRANSPORTU
INWESTOR W KRAKOWIE
NAWIERZCHNIA ZJAZDU 3 — BRUK 31-124 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53
10 warstwa Scieralna z brukowej kostki granitowej 10x10 KRAKOW, UL. MOCHNACKIEGO, MALBORSKA, MACEDORSKA
cm plomieniowanej (w—wa wg dokumentacji dot. parku) LOKALIZACJA DZIALKANR?:;%T;'92?17,6'12(;38,,3'1??ﬂ?hﬁ?hﬁ%?ﬁggi:7516'594/11'
3 cm pods}/pka cementowa OBREB: 49, JEDN. EWID. PODGORZE
podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej
22 cm Csy /50 stabilizowanej mechanicznie, 0/31,5mm BRANZA DROGOWA
; P p p FAZA PROJEKT BUDOWLANY
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
25 cm | hydraulicznym TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
(PARKING, UL. MOCHNACKIEGO)
60 cm RAZEM
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
7
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