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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Decyzja nr AU-2/6733/337/2016 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa
pismem nr AU-02-1.6733.260.2016.WKA z dnia 06.09.2016.

Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

Wizje lokalne i pomiary w terenie

Polskie Normy Budowlane.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest;

Przebudowa przejscia podziemnego w ciggu ul. Morawskiego, budowa dwaéch wind dla

niepetnosprawnych, budowa monitoringu wizyjnego z zewnetrzng siecia swiattowodowa,

budowg wewnetrznych instalacji zasilania wraz z instalacjami elektroenergetycznymi

i instalacjg kanalizacji opadowej, przesunigcie wiaty przystankowej na dziatkach:
142 obreb 145 Srédmiescie oraz 404/2, 407/3, 486,487, 495 obreb 14 Krowodrza.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr:
142 obreb 145 Srodmiescie oraz 404/2, 407/3, 486,487, 495 obreb 14 Krowodrza.

4. Zestawienie danych liczbowych terenu

powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 6882 m?
powierzchnia zabudowy: 14,86 m
5. Zestawienie danych liczbowych obiektu

powierzchnia uzytkowa 231m?x2= 462m?
powierzchnia zabudowy 758m?x2=1516m?
powierzchnia catkowita 7,58 m 2x2=1516m?

kubatura 67,16 m>x2=13432m?



6. Odniesienie do warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych
w decyzji nr AU-2/6733/337/2016 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta
Krakowa pismem nr AU-02-1.6733.260.2016.WKA z dnia 06.09.2016.

1.Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1.1.a. Linia zabudowy nie zostata wytyczona.
1.1.b. Gabaryty i wielkos¢ projektowanej zabudowy:
maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej dla szybu windowego
4,50 m od poziomu chodnikéw w ulicy Morawskiego i Al. Krasinskiego.
Projekt przewiduje maksymalng wysokos¢ obuddw szyboéw windowych 3,91 m.
Szerokos¢ elewacji nie zostata okreslona .
Geometria dachu - dach ptaski lub kolebkowy.
Projekt przewiduje dachy ptaskie na obydwu obudowach wind.(nachylenie - 5° ).
1.2. Dodatkowe warunki dla lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
projektowane obiekty kubaturowe powinny zachowa¢ wspotczesny wyraz architektoniczny
z zastosowaniem wspétczesnych detali i materiatow wykonczeniowych wysokiej jakosci.
W projekcie zastosowano aluminiowy system fasadowy z przeszkleniem z szyb
grafitowych reflex.
2. Warunki ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, przyrody i krajobrazu:
Na terenie inwestycji nie wystepujg miejsca legowe ptakow, miejsca przebywania
nietoperzy oraz chronionych gatunkow zwierzat.
Warunki w zakresie ochrony srodowiska - inwestycja objeta przedmiotowg decyzjg nie
zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
w zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Warunki w zakresie ochrony zieleni: wszelkie prace budowlane zwigzane z przedmiotowg
inwestycjg nie beda wykonywane w obrebie korzeni, pni czy koron drzew ani krzewow.
Warunki w zakresie ochrony gruntow rolnych i lesnych:
na terenie inwestycji nie znajduja sie grunty rolne ani leéne
Zagospodarowanie mas ziemnych:
gruz i ziemia z wykopéw (w ilosci okoto 30 m ®) zostang wywiezione na miejskie

wysypisko



7. Opis stanu isthiejacego

Istniejace przejscie podziemne zostato wykonane w poczatkach lat siedemdziesigtych
ubiegtego wieku.

Tunel o diugosci okoto 47,8 m i szerokosci okoto 6 m jest zakonczony dwoma zejsciami.
Obydwa zejscia zarowno to po wschodniej stronie jak i to pozachodniej posiadajg po trzy
biegi schodow.

Sciany tunelu przejécia i $ciany oporowe przy schodach wylozone sa ptytami kamiennymi.
Posadzka tunelu i spoczniki biegdw schodowych réwniez sg wytozone ptytami
kamiennymi. Stopnie biegow schodowych sg blokami kamiennymi. Oktadzina kamienna
Scian i posadzki wykazuje $slady zuzycia i licznych uszkodzen. Na niektérych partiach
§cian i posadzki widoczne sg wstawki z odmiennego materiatu kamiennego.

Na biegach schodowych niektére bloki kamienne sg poprzesuwane zarowno w pionie jak
i w poziomie co w efekcie deformuje geometrie catego biegu schodowego.

Na dwoch biegach schodowych w obydwu zejsciach wykonane sa pochylnie dla
sprowadzania wozkow dziecinnych. Pochylnie te sg oddzielone od reszt schodow
barierami z pochwytami.

W tunelu przejscia zostat zamontowany sufit podwieszony z nowym ledowym
oswietleniem.

Na dzien dzisiejszy w przestrzeni tunelu znajdujg sie kioski handlowe o dyskusyjne;j

estetyce.

5. Opis zmian budowlanych

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- budowe dwu szybow windowych z montazem kabin przystosowanych
dla 0s6b niepetnosprawnych,
- przesuniecie istniejacej wiaty przystankowej po zachodniej stronie Al.Krasinskiego
- przeniesienie kiosku warzywnego po wschodniej stronie Al.Krasinskiego
- wymiana kamiennej oktadziny na scianach tunelu i scianach oporowych
przy schodach
- wymiana kamiennych ptyt posadzkowych w tunelu i na spocznikach

- wymiana blokow schodowych we wszystkich biegach.



6. Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania windy przy wschodnim zejsciu do tunelu obejmuije fragment
dziatki 487 obreb 14 Krowodrza i fragment dziatki 142 obreb 145 Srédmiescie.

Obszar oddziatywania windy przy zachodnim zej$ciu do tunelu obejmuje fragment
dziatki 407/3 obreb 14 Krowodrza.

7. Opis nowoprojektowanych szybow windowych

Szyby windowe zlokalizowano bezposrednio u wylotdéw tunelu przejscia.
Lokalizacje wejs¢ do wind zaprojektowano w taki sposob, by wejscia na poziomie terenu
byty od strony Al. Krasinskiego, a na dolnym poziomie od trony przestrzeni tunelu.
Obydwa szyby beda wykonane w analogiczny sposob.
Dolna czg$¢ szybow wykonana bedzie jako zelbetowa wylewana na mokro.
Czesc¢ gorna w konstrukcji stalowej z profili zimnogietych bedzie obudowana systemowag,
przeszklong fasadg o konstrukciji aluminiowe;.
Kolorystyka elementow aluminiowych - malowanie proszkowe w kolorze RAL 7037.
Wypetnienie aluminarki stanowig zestawy szklane termoizolacyjne:

szypa grafit reflex twardopowlokowa

szyba biala

hartowane i klejone wartwowo - 5 + 5 + 0,76 mm

przestrzen miedzyszybowa wypetniona argonem

szyba biata ochronna klasy 02 gr. 6,4 mm

8. Opis nowoprojektowanej oktadziny kamiennej

Projektuje sie petng wymiane oktadziny kamiennej na $cianach tunelu i na $cianach
oporowych przy zejsciach do tunelu.

Proponuje sie zastosowanie plyt z granitowych Light Gray - jasny popiel.

Rowniez przewiduje sie petng wymiane ptyt posadzkowych w tunelu i na spocznikach
biegdw schodowych. Proponuje sie ptyty kamienne granitowe Padang - ciemny popiel,
o ptomieniowanej powierzchni posadzki.

Wymianie podlegajg réwniez bloki schodowe w obydwu zejsciach.



Proponuje sig zastosowanie blokow kamiennych granitowych Padang - ciemny popiel o

ptomieniowanej powierzchni stopnic.

9. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Przedmiotowe windy beda wyposazone w kabiny przystosowane dla przewozu os6b
niepetnosprawnych.

Wymagania:

Zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wys. 0,8 - 1,2 m od posadzki
Sygnalizacja przyjazdu windy:

Przy kazdych drzwiach do windy nalezy umiesci¢ sygnalizacje $wieting i dzwigkowsg
informujaca o przyjezdzie windy. Pojedynczy sygnat dzwiekowy powinien oznaczaé
wjazd do gory, podwojny zjazd w dot. Mozliwa jest rowniez informacja stowna "w gore"

i "na dof".

Drzwi kabiny jak i szybowe - przeszklone.

Drzwi windy powinny otwiera¢ sie i zamyka¢ automatycznie.

Drzwi powinny by¢ wyposazone w system zatrzymujacy ich zamykanie i otwierajacy je,
jezeli jakikolwiek przedmiot lub osoba przeszkodzag w ich zamknieciu.

System powinien by¢ oparty na czujnikach (np podczerwien)zatrzymujacych zamykanie
drzwi jeszcze przed ich kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

Kabina - wszystkie cztery $ciany $ciany przeszklone, wyposazona w monitoring.

Po obu stronach kabiny powinny znajdowac sie ciagte porecze, a ich gorna czes$¢ powinna
znajdowac sig na wysokosci 90 cm. Drzwi do kabiny powinny mie¢ szeroko$¢ minimum
90 cm. Na Scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiescic lustro.

Wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8 - 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny.

Nalezy wyposazy¢ jg dodatkowo w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych oraz
informacje gtosowa.

Po lewej stronie przycisku nalezy umiesci¢ wypukte opisy, cyfry lub standardowe symbole
oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Przycisk kondygnacji "zero" powinien by¢ dodatkowo wyrézniony

przeszklona

Sygnalizacja pietra:

W kabinie powyzej tablicy przyzywowej lub nad drzwiami windy nalezy umiescic

wyswietlacz pokazujacy nazwe przystanku na ktérym znajduje sie winda.



Na wyswietlaczu powinna pojawia¢ sie informacja o zatrzymaniu windy na danym
przystanku. Podczas zatrzymania windy powinien pojawi¢ sie sygnat dzwiekowy lub

informacja gtosowa informujgca o nazwie przystanku, na ktérym zatrzymuije sie winda.

10.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nowoprojektowane wyposazenie budowlano-instalacyjne bedzie sie sktada¢ z instalacj:

elektroenergetycznej, monitoringu wizyjnego, kanalizacji opadowe;j.

11. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowany zakres inwestycji nie ma wptywu na zmiane istniejacych warunkow
zagospodarowania przestrzennego, ktére miatyby wptyw na srodowisko.

Wplyw obiektu na srodowisko:

emisja zanieczyszczen, wytwarzanie odpadow, hatas, promieniowanie, wibracja

nie wystepuje ponad ogélnie przyjete normy dla tego typu obiektow.

12.Uwagi koncowe

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, spetnia¢ wymagania PN.
Roboty budowlane wykonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

przepiséw BHP i P. POZ oraz obowigzujacymi normami.

Opracowat :

arch. mgr inz. Andrzej Doroszewski



