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Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”
PROGREG SP. Z O. O.

Ul. Dekerta 7c

30-414
AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie  z  następującymi uwagami:

· Na obszarze objętym inwestycją przewidzieć odtworzenie istniejących oraz montaż nowych (m.in. w rejonie pętli tramwajowej) stojaków rowerowych. Stojaki winny być zgodne z dołączonym wzorem,
· Skorygować przebieg chodnika zlokalizowanego wewnątrz pętli tramwajowej – ciąg pieszy o szer. 2m prowadzić przy jezdni, 
· Zaprojektować przystankowy pas medialny naprzeciwko posesji Podchorążych 27, 

· Rozwiązać kwestię kolizji słupów reklamowych oraz obiektu handlowego zlokalizowanego na wysokości budynku Królewska 88 – klienci  kiosku nie mogą oczekiwać na ddr,
· Przy Uniwersytecie Ekonomicznym przewidzieć wykonanie utwardzenia pod przyszłą stacje roweru publicznego Wavelo,
· W projekcie uwzględnić wykonanie drogi dla rowerów (ddr) wzdłuż al. Kijowskiej wzorując się na koncepcji dostępnej pod adresem: http://rowery.zikit.pl/audyt/budowa-zespolu-budynkow-wielorodzinnych-przy-al-kijowskiej/,
· Na wysokości budynku Królewska 86 przewidzieć poszerzenie chodnika oraz przesunięcie ddr, 

· Wloty ulic poprzecznych powinny być dostosowane do już obecnie istniejących rozwiązań umożliwiających dwukierunkowy ruch rowerowy (ul. Urzędnicza, Nowowiejska) oraz nie powinny wykluczać wprowadzenia takich rozwiązań na wszystkich pozostałych,

· Pasy medialne projektować w zachowaniem stałej szerokości z układem wypukłości ustawionym prostopadle do planowanego kierunku ruchu pieszych,
· Na etapie POR przeanalizować wykonanie śluzy rowerowej na wlocie ul. Piastowskiej

· Przy wjeździe na stację paliw z ul. Kazimierza Wielkiego przewidzieć zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów oraz chodnika,

· Przewidzieć wykonanie połączenia rowerowego między ddr a ul. Podchorążych (jednokierunkowy łącznik rowerowy przed przystankiem), 
· Przewidzieć kontynuacje ddr pomiędzy ul. Nowowiejska a Placem Inwalidów z nawiązaniem do istniejącego kotrapasa rowerowego zlokalizowanego przy włączeniu pl. Inwalidów do ul. Królewskiej.

· Przewidzieć zwiększenie promieni łuków wewnętrznych ddr przy przejazdach przez wlot ul. Podchorążych przy sk. z ul. Kazimierza Wielkiego,
· Skorygować wyspę na wlocie pl. Inwalidów tak aby możliwy był przejazd rowerem na wprost z ul. Pomorskiej,
· Na wysokości budynku Królewska 9 przewidzieć poprowadzenie chodnika przy budynku,
· Nawierzchnie chodnika projektować jako bezfazową,
· Nawierzchnie ddr projektować jako bitumiczną wbudowywaną mechanicznie. Na przejazdach rowerowych krawężnik powinien posiadać obniżenie h=0cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego,
· Wnioskuje się o przywrócenie istniejącej obecnie śluzy oraz pasa filtrującego na wlocie ul. Królewskiej przy skrzyżowaniu z al. Trzech Wieszczów. Pas filtrujący powinien posiadać szerokości 1,5m oraz rozpoczynać się na końcu peronu przystankowego,
· Po wprowadzeniu uwag koncepcję przekazać do Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej.
Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie
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