PRZEKROJ TYPOWY

CIAG PIESZO — ROWEROWY — WARIANT 1 i Il
(POZA TERENEM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO)
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WSPGLNEGO CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

5cm

beton asfaltowy AC 8 S wg WT 1 i 2, rozkladany mechanicznie

9cm

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa Cys
wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

15¢cm

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa Cgys
wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

15¢cm

wymiana gruntu na kruszywo kamienne tamane niesort

44cm

RAZEM

PRZEKROJ
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PRZEKROJ TYPOWY
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NR 2 | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WSPOLNEGO CIAGU PIESZO—ROWEROWEGO
8/7cm projektowane elementy warstwy scieralnej (tj. uklad, typ nawierzchni, kolor)
w dostosowaniu do istniejacego nowo wykonanego uktadu chodnikdw, ciqgdw
piszo—jezdnych
kostka betonowa wibroprasowana / piyty bet. 50x50x7cm /
kostka kamienna
3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002
Sem | podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa Coys
wg kryteriéw mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997
15cm | podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa Csys
wg kryteriéw mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997
15cm | wymiana gruntu na kruszywo kamienne tamane niesort
46/47cm | RAZEM
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PRZEKROJ TYPOWY
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d.a.-projekt

Biuro Projektéw Drég, Ulic i Mostéw

mgr inz. Dominik Adamczyk
NIP: 676-166-71-46

30-363 Krakéw,ul. Rydléwka 44/7
REGON: 351583857

tel: 12 294 92 08
fax: 12 266 05 73

mobile: 501 484 465

biuro@da-projekt.com.pl

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKOW Z SIEDZIBA W KRAKOWIE
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

TEMAT:

KONCEPCJA BUDOWY KLADKI DLA PIESZYCH NAD LINIA KOLEJOWA N8
KRAKOW GLOWNY — WARSZAWA ZACHODNIA:
WARIANT | LACZACY UL. LANGIEWICZA Z UL. ZABINIEC

WARIANT Il tACZACY UL. KLEMENSIEWICZA Z UL. ZABINIEC
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PRZEKROJE TYPOWE
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KONCEPCJA
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1:50
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mgr inz. JAKUB KNOT
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PODPIS:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WSPGLNEGO CIAGU PIESZO—ROWEROWEGO

5cm

beton asfaltowy AC 8 S wg WT 1 i 2, rozkladany mechanicznie

9cm

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa Cyy s
wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

15¢cm

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa Cgys,
wg kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

15¢cm

wymiana gruntu na kruszywo kamienne tamane niesort

PRZEKROJ TYmPOWY

CHODNIKI PROJEKTOWANE / PRZEZNACZONE DO REMONTU

(NA TERENIE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO)

2.00

obrzeze betonowe 8/30cm
na fawie betonowej C12/15

chodnik

obrzeze betonowe 8/30cm

NR 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

na fawie betonowej C12/15

8/7cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WSPGLNEGO CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

w—wa scieralna: nawierzchnia poliuretanowo — zywiczna

projektowane elementy warstwy scieralnej (tj. uktad, typ nawierzchni, kolor)

w dostosowaniu do istniejgcego
piszo—jezdnych

kostka betonowa wibroprasowana / plyty bet. 50x50x7cm /

kostka kamienna

nowo wykonanego uktadu chodnikéw, ciggdw

3cm

elementy konstrukcyjne ktadki

podsypka cementowo—piaskowa

wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002

1:4

20cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C
wg kryteribw mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

31/30cm

RAZEM

Uwagi

1) Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205
2) W przypadku wystapienia pod projektowang konstrukcjq nasypow nN nalezy dqzyc do ich usunigcio
3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonac zqodnie z obowigzujgcymi normami

4) Asfaltowa nawierzehnia drog rowerowych winna byc wbudowana mechanicznie
5) Zabezpieczenia sieci ziemnych elektroenergetycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami

dysponentow ww. sieci.




