
Projektowana kabel sieci oświetlenia

warstwa przesianej ziemi
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N1        Nawierzchnia drogi wewnętrznej

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. mech. 0/45mm związanego
                       cementem C1,5/2 < 4,0 MPa
20 cm Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stab. mech. 0/63mm
   -                  Geowłóknina

69 cm SUMA

N2        Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. mech. 0/45mm związanego
                       cementem C1,5/2 < 4,0 MPa
20 cm Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stab. mech. 0/63mm
   -                  Geowłóknina

69 cm SUMA

N3        Nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego

20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
   -            Geowłóknina

20 cm SUMA

N4        Nawierzchnia trawiasta- odtworzenie po wykonaniu robót

10 cm Warstwa humusu, obsiew trawą
   -            grunt rodzimy 

10 cm SUMA
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