PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD
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SCIEZKA ROWEROWA

Warstwa scieralna z betonu asf. wbudowanego mechanicznie gr.

bem

Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego

(B) CHODNIK

Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm

Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego

@ KOSTKA TYPU HOLLAND NA POLACZENIU SCIEZKI ROWEROWEJ 7 CHODNIKIEM

. ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
2 rzedy kostki bet. koloru czerwonego (typu Holland) gr. 8cm mail - biuro@probud.org
Podsypka cem.—piask. gr. 3cm tel./fax +48 12 264 30 63
. NIP: 945-18-63-558 REGON 351579695
tawa zwirowa
Olczyk Sp. z 0.0.
INWESTOR Lokum 8 sp. Komandytowo-Akcyjna
OPORNIK KAMIENNY Ul Kraviecka 1101
50-148 Wroctaw
. ADRES SKRZYZOWANIE UL. WALEREGO SLAWKA | UL. PUSZKARSKIEJ
Opornik_kam. 20/20 OBIEKTU W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA KRAKOW, POWIAT MIASTO KRAKOW
Podsypka cem.—piask. gr. 5cm
tawa bet. C12/15 (0,05m3/mb) .
ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. WALEREGO StAWKA
NAZWA PROJEKTU | UL. PUSZKARSKIEJ W KRAKOWIE
G KONSTRUKCJA POWIERZCHNI WYNIESIONEJ
NA ZJAZDACH — SKOSY NAJAZDOWE — DROGOWA
Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
‘ Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
(F)  KRAWEZNIK BETONOWY PROEKTONAL marinz, Rl Matusi W
nr upr. MAP/0200/POOD/05
Kraweznik bet. 15/25 SPRAWDZIL mgr inz. Rafat Pigtowski %7/‘_ , % .
Podsypka cem.—piask. gr. 5cm rrvon MAPIOTTIFEDNS )
tawa bet. C12/15 z oporem (0,09m3/mb) OPRACOWAL in?. Ireneusz Zelazny %/
DATA FAZA SKALA NR.RYS.
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