3.00

1.45 2.50

V4

Istniejgca latarnia

jezdnia

ZieleA droga dla rowerdow

__kraweznik kamienny 20x30x100 cm

s
do przestawienia | _dwa rzedy kostki kamiennej 10x10 cm 7
- L 4 cm podsypka cementowo—piask. 1:4
|_fawa z betonu C 12/15 15x55 cm - 10.55
z oporem 20x15 cm i 20x7 cm i
P zjazd __kraweznik kamienny 20x30x100 cm
| _dwa rzedy kostki kamiennej 10x10 cm
—_obrzeze betonowe 8x30 cm 3.00 180 220 2.00 120 |4 cm podsypka cementowo—piask. 1:4
istn. naw. asfaltowa ul. T. Sliwiaka 050 - fawa betonowa 28x10 cm beton C12/15 | |_fawa z betonu C 12/15 15x55 cm
| 198 07 0.25 _ _ z oporem 20x15 cm i 20x7 cm
_ 19785 2197 197,90 19793 o v 197 97 | istn. naw. asfaltowa ul. T. Sliwiaka 930 , 0.25 _
v 1.85 2%, 197,78 | r v = 7 A{ 72 198 05 198,10 _
_ TS v/ T \ . oo g A~
=== - C ~ _ 197,93 Vegn o3 £ T197.9F =24 198,02 5% 19792 197 84|197,96
_ : _ —_— o [ 197,87 = _ w197, Sy 7 _
! . = |
_ L _ | _ —= - 107,40
_ L L5 cm warstwa $cieralna z AC 8 S | T _
_ |20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 | |
| 10 cm zfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego _| . L_30 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu _ 10 A.UE.Nmeos.oam :os:mﬂ.osa N.vmﬁosc asfaltowego - _
| ufozenie nowej warstwy Scieralnej SMA 8 o gr. 4 cm _ —4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35% ufozenie nowej warstwy Scieralnej SMA 8 o gr. 4 cm _ 4 ; ol bet falt AC B S _
utozenie nowej warstwy wigzqcej AC 16 W o gr. 6 cm _| —6 cm warstwa wiqzqca z AC 16 W ufozenie nowej warstwy wiqzqcej AC 16 W o gr. 6 cm _ — T cm warsiwa mm_m.E na z betonu astaitowego _
10 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P —6 cm warstwa wiqzqea z AC 16 W
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 .10 cm podbudowa Nomo%_.ONo z >o. 22 _u. o .
28 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu v | 20 c¢cm podbudowa Nmmoa:_o.No.N B_mmNo:._A_ niezwigzanej C 90/3
niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35% Im.m cm iﬂmgo z mieszanki niezwigzanej lub z .@E:E
L_25¢m warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego _Hv _Hw N m _\A _HN Q ; Dy — b niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%
spoiwem hydraulicznym L 25c¢m warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
P spoiwem hydraulicznym
1.80 8.75 3.10
_Hv _HM N m _\A _HN Q ; w — W droga dla rowerdw zjazd droga dla roweréw ~ 5.10
PR/ZEKROJ 5-5 o
4.75 2.50 kraweznik kamienny 20x30x100 cm — kraweznik kamienny 20x30x100 cm
o . | _dwa rzedy kostki kamiennej 10x10 cm
zielen droga dla rowerdw | ﬂﬂ cm vMaw%xooom\_Mwﬂmo“,\M uﬂ_omx. f:4 |4 cm podsypka cementowo—piask. 1:4 |
198,08 _ awa z betond X9 em | tawa z betonu C 12/15 15x55 cm |
198,06 198,03 197,97 198 00 Y ' 419799 z oporem 20x15 cm |
obrzeze betonowe 8x30 cm = = — = — = A vl _ 0.30 z oporem 20x15 cm i 20x7 cm
1.20 1.80 tawa betonowa 28x10 cm beton C12/15 /m | | _ . 0.30 _
0.25 __||) | | w1919 7y T2, 1789 197 84l — |
1079519807 501 197,97 98,03196.03 Do 8% = — _ | = S YN T g LLAE ]
P T = = — s 197,81 | |
_ _
_ _

istn. naw. asfaltowa ul. T. Sliwiaka

L5 cm warstwa Scieralna z AC 8 S
|20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3

30 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%

L5 cm warstwa Scieralna z AC 8 S
|20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3

30 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu

niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%

|4 cm warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

|6 cm warstwa wigzqgca z AC 16 W

L 10 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P

|20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3

|28 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu

niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%
L 25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

|28 cm warstwa z mieszanki

spoiwem hydraulicznym

niewysadzinowego / naturalnego
L 25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

| _4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

L6 cm warstwa wigzqca z AC 16 W

| 10 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P

|20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3

niezwigzanej lub z gruntu
lub antropogenicznego / o CBR > 35%

architekci

PROJEKT:
udowa stacji paliw, obejmujaca budowe
awilonu stacji paliw, czterostanowiskowej
iaty nad odmierzaczami paliw,
odziemnych
biornikow paliwowych - 2x 60m3, dwoch
amoobstugowych myjni samochodowych
wiaty z modutem myjacym, Smietnika,
tanowiska kompresor/odkurzacz,
odziemnego zbiornika Ipg - 10m3, dwoch
nakoéw cenowych, miejsc postojowych,
otemu informacyjnego, instalacji do
ystrybucji ropy naftowej i produktow
aftowych oraz instalacji do podziemnego
agazynowania ropy naftowej i produktow
haftowych, Ipg, elektrycznej, wodociagowej,
analizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
nstalacji gazowej oraz ukladu drogowego z
wjazdami
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