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|4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

|5 cm warstwa wigzqgca z AC 16 W

|7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P

|20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3

| 28 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu

niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%
L 25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

| 10 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej
| 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

|20 cm warstwa chudego betonu C12/15

|28 c¢cm warstwa z mieszanki niezwiqzanej lub z gruntu

spoiwem hydraulicznym
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niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%
L 25cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
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| 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfal
L5 cm warstwa wigzqgca z AC 16W
| 7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22P

towego AC 11S

|20 c¢cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3
|28 cm warstwa z mieszanki niezwiqzanej lub z gruntu
niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%

| 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
L_25 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
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spoiwem hydraulicznym

|3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
|20 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
L_25 c¢cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
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cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P

|20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3
| 28 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%
L 25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
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| 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
|5 cm warstwa wigzqca z AC 16 W

|7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P

|20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3
|28 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinoweqo / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%
L 25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

| 8 cm warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej
| 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
25 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

| 10 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowe]

|3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

|20 cm warstwa chudego betonu C12/15

|28 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu

niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR > 35%
L— 25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

PROJEKT:

Budowa stacji paliw, obejmujaca budowe
pawilonu staciji paliw, czterostanowiskowej
wiaty nad odmierzaczami paliw,
bodziemnych

rbiornikéw paliwowych - 2x 60m3, dwéch
samoobstugowych myjni samochodowych
wiaty z modutem myjacym, $mietnika,
stanowiska kompresor/odkurzacz,
bodziemnego zbiornika Ipg - 10m3, dwoch
Fnakow cenowych, miejsc postojowych,
otemu informacyjnego, instalacji do
lystrybuciji ropy naftowej i produktow
haftowych oraz instalacji do podziemnego
nagazynowania ropy naftowej i produktéw
haftowych, Ipg, elektrycznej, wodociagowej,
analizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
nstalacji gazowej oraz ukfadu drogowego z
wjazdami
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