PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A

kraweznik 20/25 kamienny o odkryciu 12cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 4cm
i wspolnej tawie betonowej z betonu

C12/15 z dwoma rzedami kostki kamiennej

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY B-B
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Obrzeze betonowe 8/30cm
na podsypce cem-piaskowej
1:3 gr. 4cm i tawie betonowej
z betonu C12/15 gr. 10cm z
oporem
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kraweznik 20/25 kamienny o odkryciu 4cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 4cm
i wspoéinej tawie betonowej z betonu

C12/15 z dwoma rzedami kostki kamiennej

Obrzeze betonowe 8/30cm
na podsypce cem-piaskowej
1:3 gr. 4cm i tawie betonowej
z betonu C12/15 gr. 10cm z
oporem

5cm  warstwa Scieralna z AC 11S wg WT2
6cm warstwa wigzaca AC 16W wg WT2

7cm  podbudowa AC22P wg WT2
25cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm,
15cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm,
25cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem,

83cm RAZEM

2. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH
8cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa,
3cm podsypka cementowo -piaskowa 1:3,

29cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm,

40cm - RAZEM

3. NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH
8cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa,
3cm  podsypka cementowo -piaskowa 1:3,

25cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm,
15cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm,
25cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem,

76cm RAZEM
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Nazwa i adres inwestycji :

BUDOWA DROGI (KDD3) tACZACEJ SIE, Z UL. GALICYJSKA W KRAKOWIE

IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN PODPIS; 4
PROJEKTANT: | mgr inz. Szczepan Garpiel DROGOWA MAP/0275/POOD/10 /
Mnf
ZESPOL | mgrinz. Jarostaw Syrek
PROJEKTOWY: mgr inz. Lukasz Pelc INZYNIERYJNA DROGOWA| MAP/0378/PBD/18
mgr inz. Barbara Piszcz /7
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Joanna Garpiel DROGOWA MAP/0012/POOD/14
TEMAT SKA@/
OPRACOWANIA: | PROJEKT DROGOWY 1:500
NAZWA NR RYSUNKU:
RYSUNKU: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 3
UWAGL: DATA: ‘
KWIECIEN
ARG/409.14P/24042014 2019

'szystkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia ARG




