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SPIS TREŚCI 
 
 

 
I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis techniczny 
 
 
II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
1. Orientacja skala 1:20 000 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo 
– rowerowej Podgórze Duchackie" - ETAP IX Odcinki prowadzenia ruchu rowerowego w ruchu 
ogólnym. 
 
Zakres koncepcji obejmuje elementy uspokojenia ruchu drogowego proponowane do zastosowania 
na przedmiotowych odcinkach. 
 
Inwestor: 
Gmina miejska Kraków z siedzibą w Krakowie 
Pl. Wszystkich świętych 3/4, 31-004 Kraków 
reprezentowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
 
2. Podstawa opracowania 
 
Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji oparto się o następujące dokumenty: 
 

 Aktualna mapa zasadnicza 
 Wizja w terenie 
 Dokumentacja fotograficzna sporządzona w październiku 2018 r. 
 Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa 
 Pismo TA.63.6.5.2019 z dnia 06.03.2019r. 

 

3. Lokalizacja i stan istniejący 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy  Podgórze Duchackie w południowej części miasta 
Krakowa. Inwestycja obejmuje odcinki ulic Sebastiana Klonowica, Malborskiej, Macedońskiej,  
Podedworze, Bochenka, Szpakowej i Cechowej. Odcinki prowadzenia ruchu rowerowego na 
zasadach ogólnych dowiązano do innych etapów inwestycji pn. „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo 
– rowerowej Podgórze Duchackie" w których projektuje się nową infrastrukturę rowerową. 
 

Na przedmiotowych ulicach z uwagi na istniejące zagospodarowanie oraz brak dostępności terenu 
nie ma możliwości wydzielenia odrębnych ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo rowerowych. Na 
ulicach charakteryzujących się większym natężeniem ruchu drogowego tj. Klonowica, Malborskiej 
czy Cechowej zlokalizowane są chodniki dla pieszych. W stanie istniejącym na tych ulicach odbywa 
się ruch komunikacji zbiorowej. 
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4. Stan projektowany 
 
W ramach opracowania zaproponowano zastosowanie środków uspokojenia ruchu drogowego na 
przedmiotowych odcinkach. 
 
Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ulic: Klonowica, Malborskiej i Walerego Sławka 
proponuje się wykonanie śluz dla rowerzystów co wiąże się z koniecznością zmian w programie 
sygnalizacji świetlnej. 
 
Na ulicach Malborskiej oraz Cechowej z uwagi na odbywający się na nich ruch autobusowy 
proponuje się zastosowanie progów zwalniających wyspowych. Proponowane lokalizacje progów 
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Lokalizacja progów była determinowana istniejącym 
ukształtowaniem sieci drogowej w tym licznych łuków poziomych, skrzyżowań, zjazdów i miejsc 
postojowych. 
 
Na ulicach Podedworze oraz Macedońskiej zastosowano wyniesione wyspy (progi płytowe) na całej 
szerokości jezdni. Ich lokalizacja również w dużej mierze uzależniona była od ukształtowania sieci 
drogowej. 
 
Dodatkowo jako wyniesione zaprojektowano skrzyżowania ulic: Macedońskiej i Serbskiej; 
Szpakowej i Bochenka oraz Bochenka i Podedworze. 
 
Ostateczne rozwiązania projektowe w zakresie rodzaju elementów uspokojenia ruchu, ich lokalizacji 
oraz konstrukcji zostaną zaprojektowane na dalszym etapie realizacji inwestycji.  
 


