PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - A

CHODNIK JEZDNIA ZIELEN CHODNIK
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kraweznik 20/30 kamienny granitowy na
podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i
wspc')lnej ze Sciekiem tawie betonowej "z
oporem" z betonu C12/15 z dwéch rzedéw

kostki granitowej 9-11cm
kraweznik 20/30 kamienny granitowy na
podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i
wspolnej ze Sciekiem tawie betonowej "z
oporem" z betonu C12/15 z jednego rzedu
kostki granitowej 9-11cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie "z oporem" z betonu
C 12/15 gr. 10cm
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NAWIERZCHNIA NA JEZDNI
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warstwa $cieralna SMA 11 wg WT-2 | 4cm A R G
warstwa wigzgca AC WMS 11 W wg WT-2 | 9cm PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE
warstwa podbudowy AC WMS 16 P wg WT-2 | 15cm Biuro | pracownia:
podbudowa pomocnicza - k{ugﬁywo tamane %/31_-5mm 23cm 31-410 Krakow, ul. Czeresniowa 4a, tel.: 418 0560, 61,62 fax: 418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.pl
stabilizowane mechanicznie
podbudowa Eomocnicza - kruszywo ftamane 31.5/63mm | 30cm Nazwa | adres inwestydj :
klinowane kruszywem tamanym (kliniec) 4/31.5, stabilizowane mechanicznie )
w razie kl(crlniecznoégi wymian% 19,—511/8%1 na krfsé /wo tamane 88/150mm 40cm BUDOWA DROGI £tACZACEJ ULICE JAKUBOWSKIEGO Z ULICA KOSOCICKA
inowane ttuczniem 31. mm, stabilizowane mechanicznie
geotkanina o wyltrzymalodci na rozciaganie W KRAKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
w kazdym kierunku min 8% N/m — =
IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
RAZEM | 81(121)c .
PROJEKTANT: mgr inz. Szczepan Garpiel | DPROGOWA MAP/0275/POOD/10 %’
@ oro ekTowy: | morinz. Adam Pawlica [ DRoGOWA MAP/0299/POOD/13
n ‘I
SPRAWDZIL.: mgr inz. Jarostaw Krol KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA | Nr ewid. 411/2000 %
NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU
8cm kostka betonowa wibroprasowana niefazowana I)IzmeOWAN,A: PROJEKT DROGOWY SKAL?:E)O
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 e
15cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie gég\m(u: PRZEKROJ KOSTRUKCYJNY A-A 4/1
15cm kruszywo tamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie UWAGH DATA:
: 2020
41cm| RAZEM
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Wszystkie prawa zastrzezone facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia ARG




