TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK
skala 1:50

Sciezka rowerowa  Bezpiecznik Chodnik

200 ,mo, szer. zmienna

Obrzeze betonowe 8x25 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa $cieralna z dwoch rzedoéw kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm
tawa betonowa z betonu C12/15

Istniejgcy kraweznik betonowy

EPRDRDRDET

stniejgca konstrukcja
~ jezdni ~

Warstwa $cieralna z ptyt chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm - ukltadane naprzemiennie
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cy/5 stab. mech. 0/31,5 gr. 18 cm
Doprowadzenie gruntu podtoza do kategorii G1 np. stabilizacje z gruntu dowiezionego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa lub poprzez wykonanie
stabilizacji gruntu na miejscu C3/4<6 MPa (E»=80 MPa; 1521,00; E,/E<2,2)

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq 5 stab. mech. 0/31,5 gr. 25 cm
Doprowadzenie gruntu podioza do kategorii G1 np. stabilizacje z gruntu dowiezionego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa lub poprzez wykonanie
stabilizacji gruntu na miejscu C3/4<6 MPa (E,280 MPa; 1521,00; E,/E(<2,2)
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