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PRZEKROJE NORMALNE (skala 1:50)
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120 istn. konstrukcja nawierzchni ul. Jurajskiej PROJEKT KONCEPCYINY
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NAZWA INWESTYCJI
Rozbudowa ul. Jurajskiej wraz z rozbudowa ul. Na Zielonki
na dziatkach nr: 281, 282, 283, 284/5, 285, 289/6, 294, 207, 206, 204,
138, 136, 497, 314, 498, 338 (obr. 25 Krowodrza), 304 (obr. 32 Krowodrza) w Krakowie
w ramach zadania pn.: "Budowa zespotu 6 budynkdw ustugowych z wbudowanymi
garazami, stacjami trafo wolnostojacymi, urzadzen rekreacyjnych i sportowych, drég
wewnetrznych, parkingéw zewnetrznych na dz. nr: 135, 134, 517/2, 517/6, 126, 517/4,
517/5, 118, 11?, 113, 116, 132, 115, 149/1, 1.48/1, czesé fiziaiki nr 14§ gbr. 25
KONSTRUKCJA N1 (KR2) - (JEZDNIA DROGI GMINNE) K eob obr . 2 1akse cagbel ot r 304, 53/44 abr 53 Krowodies roy ul ajsiel
. - P - Krakowie"
4cm  |Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 SRATTACATWESTa e
E2130MPa  8cm  [Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 Dziatki nr: 281, 282, 283, 284/5, 285, 289/6, 294, 207, 206, 204,
£:280 MP dbud dni B kini B 7k 138, 136, 497, 314, 498, 338 (obr. 25 Krowodrza),
280MPa 20 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niewzigzanej z kruszywem C,, 304 (obr. 32 Krowodrza), Krakéw
32 cm |RAZEM NAZWA INWESTORA:
- R Pawo Dom Sp. z o0.0.
Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 — i i . ‘
Lokalizcja przekroju wg rys.D-1, D-2, D-3 Plan sytuacyjny ul Jgé?ﬁg'v,'(":;%ill“B
KONSTRUKCJA N2 - CHODNIK PROJEKTANT: PODPS:
Lo f - mgr inz. Bartosz Ptak
8cm |Warstwa scieralna z kost.k| betonowej upr. MAP/0267/POOD/11
3cm  |Podsypka cemeqtowo-p|a§kowa 1:4 | | SRGIECTANT —
25cm  |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/3 (frakcja 0/31,5 mm) mar inz. Weronika Spalik
36cm |RAZEM LUB/0017/POOD/13
TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DROGOWA 01.2021 1:500 D-4




