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KONSTRUKCIJA POBOCZA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

‘ 15cm ‘ warstwa kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mech.
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4cm | warstwa $cieralna AC-11S

6cm | warstwa wigzaca AC-16W
10cm | warstwa podbudowy AC-22P
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie

Warstwy nawierzchni nalezy utozyc na podfozu gruntowym G1 E22100MPa, Is21,03;
Warstwy bitumiczne nawierzchni nalezy ufozy¢ na podbudowie z kruszywa E22160MPa

8cm | warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej bez fazy

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie

Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podbudowie z kruszywa E,> 80MPa, Is>1,03
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Szczegdty elementdw betonowych skala: 1:25

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm ze $ciekiem przykrawez.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszc
fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,14m3/mb

zeniu

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy

podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C8/10) obj.=0,04m3/mb

DROGA GMINNA (ZDMK)

- ul. Dzikiej Rézy (km 0+000-0+650,50)
- klasa drogi: L

- kategoria ruchu: KR4

- kategoria gruntu: G1 (wymagana)

- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad

Oddziat w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

Inwestor: ‘

Firma Drogowa VIA

Wykonawca:

Nazwa inwestycji: ‘
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Michat Swatek

0%, Piastéw 5/35 I
31-623 Krakow

fdvia.pl fdvia@interia.pl

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa)
na istniejacym odcinku A4 od Wezta Krakow Potudnie do wiaduktu
w ciagu ul. Kapielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100

Gmina: KRAKOW Powiat: KRAKOWSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE
czesé projektu: | PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:50
Nazwa opraco Wan/'a." ,
ROZBUDOWA UL. DZIKIEJ ROZY W M. KRAKOW
BRANZA DROGOWA
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