Chodnik
8 200 15

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
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Jezdnia

600

Miejsca postojowe

500

Pas ruchu Pas ruchu

300 300

1-1

Miejsca postojowe

500 15

Chodnik
200 8

Kraweznik betonowy 15x30 cm (odstoniecie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstoniecie 4 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Separator ruchu

2
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Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstonigcie 4 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Kraweznik betonowy 15x30 c¢m (odstoniecie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Separator ruchu

2,0%

0%
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Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E,280 MPa; 1s20,97; E,/E<2,2)

Warstwa Scieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq /5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

(E,2100 MPa; Is21,00; E,/E<2,2)

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqqj3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E,280 MPa; 1s20,97; E,/E<2,2)

4.1. Przekroje typowe
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