TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 3 - 3
rampa najazdowa na wyniesiong nawierzchnie jezdni

(zgodnie z projektem DOR)
skala 1:50

Skos najazdowy Wyniesiona nawierzchnia jezdni
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Opornik kamienny 12x25 cm (odstonigcie 0 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq 3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

(E»2100 MPa; Is21,00; Ey/E<2,2)

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, kolor czerwony

Podbudowa zasadnicza z betonu pdtsuchego C16/20 gr. 17 cm - dylatacja co 5,0 m| 7 (E,2160 MPa)

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tam. Cgq5
stab. mech. 4/31,5 gr. 11-19 cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E;2100 MPa; Is>1,00; E,/E<2,2)

4.3. Przekroje typowe
skala 1:50




