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Przekréj typowy przez
zjazd zwykty (przez pobocze)

Przekréj przez przejscie
w rejonie ul. Cechowej

DROGA PUBLICZNA — KR4

4 cm

warstwa Scieralna — beton astfaltowy do warstw Scieralnych

6 cm

warstwa wigzqgca — beton asfaltowy do warstw wigzgcych

10 cm

podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy do warstw podbudowy

22 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana z kruszywem C50/30
stosowac¢ kruszywo kamienne famane 0/31.5 stab. mech.

SCIEK
8 cm | kostka HOLLAND — 2 rzedy
3 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
37 cm | fawa betonowa C12/15

wzmocnione podfoze doprowadzone do nosnosci G1
z jednoczesnym spetnieniem warunku mrozoodpronosci

@

CHODNIK, WYSPA [ZOLACYJNA

®

MIEJSCA POSTOJOWE, ZJAZDY — KR4

8 cm

kostka betonowa bezfazowa behaton

8 cm

kostka betonowa bezfazowa behaton

3 ecm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

3 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

30 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30
stosowacé kruszywo kamienne famane 0/31.5 stab. mech.

25 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana z kruszywem C50/30
stosowaé kruszywo kamienne famane 0/31.5 stab. mech.

wzmocnione podfoze doprowadzone do nosnosci EZ2 > 50 MPa

@

SCIEK
8 cm | kostka HOLLAND — 2 rzedy
3 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25 cm | fawa betonowa C12/15

®

OBRZEZE
30 cm | obrzeze betonowe 8x30
3 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm | fawa betonowa C12/15

®

KRAWEZNIK
30 cm | kraweznik kamienny 20x30
5 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm | fawa betonowa C12/15

©

15 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana z kruszywem C50/30
stosowaé kruszywo kamienne famane 31.5/63 stab. mech.

wzmocnione podfoze doprowadzone do nosnosci G1
z jednoczesnym spefnieniem warunku mrozoodpronosci

@

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH — KOS TKA INTEGRACYUNA

8 cm | kostka integracyjna z wypustkami
3 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
30 cm | podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30

stosowac¢ kruszywo kamienne famane 0/31.5 stab. mech.

wzmocnione podfoze doprowadzone do nosnosci E2 > 50 MPa

®

SCIEK
kostka HOLLAND — 2 rzedy

8 cm
3 cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 INWESTYCJIA
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