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szara kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana  8cm w-wa scieraina AC 11°S wg WT 2 z 2014 1. 4em 8om  szara kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana 25cm . w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego dyblowana i okotwiona g : :
wg PN-EN 1338:2005 polqczenie miedzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM - wg PN-EN 1338:2005 - w-wa poslizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowtdknina 10cm  podbudowa z_ mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
odsypka cementowo-piaskowa 14 3em w-wa wigzqca AC 16 W wq WT 2z 2014 . 5em em podsypka cementowo-piaskona 1:4 20m  w-wa podbudow§ zasadniczej z mieszanki zwiqzanej spoiwem (0/31.5 mm) sfoblhzov'/an‘ego'mechflmczme Wg PN-EN 15242
wg PN-EN 13045:2004 ooz PNEN 19712012 polqczenie migdzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM - Wg BU<EN 130432000 ooz PN-EN 197-1:2012 hydraulicznym C8/10 20em po%bug§wa z m{eizlanl nienvizare 1 kruszywerlyNCgﬁ/f32 "
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 2 kruszywem C90/3  10cm ymwo wingca AC 22 P wg WT 22 2014 Tem 10cm  podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 45cm  RAZEM (0/65 mm) stabiizowanego mecharicznie wg PN-
(0/31.5 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242 pofqczenie miedzywarstwowe emulsjq: C60 BS ZM - (0/315 mm) stabilizowaneqo mechanicznie wg PN—EN" 13242 £2>120 MPa, 1s>1,03 ficm  RAZEM
odbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3  20cm w-wa podbudowy zsadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3  20cm 20cm odbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 Istniejgcy grunt doprowadzony do kat. podloza
(0/65 mm) stabilizowanego mechunicznije Wg PNZEN 1324! 0/31,5mm, GE2>=100MP0, £2/ E1<=Z’2 - p(0/63 mm) stabilizowanego mechJanicznie %g PN—EN/13242 G1, zgodnie z KTNPIP, £2>80 MPa, Is>1,0
w-wa mrozoochronna z mieszanki z dowozu zwigzanej spoiwem cm
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Istniejgcy grunt doprowadzony do kat. podtoza Istniejqcy grunt doprowadzony do kat. podtoza
G, zgodnie z KINPIP, E2>180 MPa, Is>1,0 RAZEM  66cm G1, zgodnie z KINPIP, E2>180 MPa, Is>1,0 Skala 1:50
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— - W-wa wigzqca AC 16 W wg WT 2 2 2014 1. Scm (0/63 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 1324 Jem  w-wa mrozoochronna z mieszanki 2 dowozu Zwigzanej spoivem predkosé projektowa: 50 km /h
odbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3  15cm . _ r
(0/3%)5 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242 polqezenie_migdzywarstwowe emulsig: C60 BP3 ZM lub CBO BP4 Z RAZEM  41em hydraulicznym ‘ .
: et w-wa wigzqca AC 22 P wq WT 2 7 2014 r. 7em striei ‘g sz do kot bodioz 560 RAZEN kategoria ruchu: KR3
odbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3  25cm (- b _ stliejqey grunt doprowaadzony o Kal. podioza m .
(0/6§ mm) stabilizowaneqo mechanicznie wg PN-EN 1324 polqczenie migdzywarstwove emulsjg: C60 85 IN G1, zgodnie z KNPIP, £2>180 MPa, 1s>1,0 warunki wodne: zte
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiclzzanej 7 kruszywem CQOZS 20cm
RAZEM  S5lem 0/31,5mm, £2>=100MPo, F2/E1<=2,2 grupa nosnosci podfoza: G4
Istniejqey grunt doprowadzony do kat. podloza w-wa mrozoochronna z mieszanki z dowozu zwigzanej spoiwem 30cm
G1, zgodnie z KTNPIP, E2>80 MPa, Is>1,0 hvdrauﬁcznvm




