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Il. Czes¢é rysunkowa

Zatgcznik nr 1 — zestawienie elementéw katalogowych

MA/1.
MA/2.
MA/3.
MA/4.
MA/5.
MA/G.
MA/7.
MA/8.

D/.

D/2.

D/3.

Kftadka ,A”

Ktadka ,C”

Ktadka ,D”

Pomost ,E”

tawka t1, t.1'

tawka t.2, siedzisko t.3, siedzisko t4, siedzisko £5
tawka 6

Schody terenowe

Przekroj konstrukcyjny i normalny Sciezek spacerowych
ciggi 1-2-3-4-5-6-15-7, 2-8-9-10-11-13-14, 16-18-19, 15-18, 10-12
Przekroj konstrukcyjny i normalny sciezek spacerowych
ciagi 8-8', 4-9, 5-12-11

Przekréj konstrukcyjny i normalny sciezek spacerowych
6'-6-14-16-17, 3'-3, 4'-4
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa Parku rzecznego Aleksandry — czes¢ potnocna.
Projekt architektoniczno-budowlany bedzie stanowit podstawe do sporzadzenia projektu
wykonawczego i do realizacji przedsiewziecia.

Inwestor: Zarzad zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Wiadystawa Reymonta 20, 30-059 Krakéw

Na calosé dokumentacji projektowej skladaja sie nastepujace opracowania:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Dokumentacja formalno-prawna i IBIOZ

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje:

kompleksowy projekt gospodarki zielenia, budowe Sciezek spacerowych na terenie parku,
likwidacje trzech ktadek pieszych, budowe czterech ktadek pieszych, schodéw terenowych,
montaz elementow matej architektury tj. tawki, lezaki, hamaki, kosze na $smieci, urzadzenia
sitowni zewnetrznej oraz oswietlenie jednej alejki taczacej osiedle Nowy Prokocim z osiedlem
Nowy Biezanéw, a takze utozenie rur arot wzdtuz Sciezek z przeznaczenie pod ewentualne
przyszte oswietlenie pozostatych alejek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania s3a:

— Umowa z Inwestorem

— Wytyczne projektowe od Inwestora,

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

— Wizja lokalna i inwentaryzacyjna stanu istniejgcego,

— Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg dendrologiczna.

— Projekt zagospodarowania terenu,

— Uchwata nr LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Park Alek-
sandry”,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5,
403,400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139, 138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2,
405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4, 199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5,
384/80, 136, 137, 187/5, 401, 402, 199/7, 200/6, 200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 384/81,
213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 373/1, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 265, 266,
268, 270, 180/6, 181/10 - obrebu 55, 56, 57 (Podgorze).

Poinocna czes¢ parku Aleksandry stanowi czesé planowanego Zielonego Pierscienia
Podgodrza w sktad ktérego bedg wchodzi¢: Park Rzeczny Drwinka, Park Jerzmanowskich,
Park Lilli Wenedy, Park Aleksandry, Park Rzgka oraz istotny ze wzgledu na zachowanie
ciggtosci systemu zieleni, planowany park w rejonie ulicy Stona Woda, Park rzeczny Drwinka
oraz potnocna czesc¢ Parku Aleksandry.

Szata roslinna na obszarze projektowanego parku powstata w wyniku natozenia sie zieleni o
pochodzeniu antropogenicznym, nasadzanej na ogrodach dziatkowych funkcjonujgcych tu
do konca lat 80-tych XX w. (informacje pozyskane od mieszkancow), oraz roslin
wchodzacych na ten teren w ramach sukcesji naturalnej w pézniejszym czasie. Sredni wiek
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drzewostanu to ok.30lat. Starsze drzewa rosng sporadycznie, sg to przede wszystkim
pojedyncze deby szyputkowe Quercus robur oraz wierzby kruche Salix fragilis, wsréd nich na
uwage zastugujg pojedyncze egzemplarze starszych (maksymalnie do 100 lat), prawidtowo
rozwinietych debow, ktérych korony ksztattowaty sie posiadajgc wystarczajgca przestrzen.
Stan zieleni zostat opisany w Operacie dendrologicznym autorstwa mgr inz. Leszka
Majerczaka, ktére powstato na potrzeby opracowania projektu.

Wzdtuz ulicy Jerzmanowskiego po stronie zachodniej przeptywa Réw Biezanowski, ktérego
brzegi stanowig wysokie skarpy.

Park jest dostepny od strony zachodniej (osiedle Prokocim Nowy) poprzez trzy ktadki piesze
w formie ptyt betonowych przewieszonych nad potokiem. Piyty przewieszone tuz nad
powierzchnig wody nie posiadajg balustrad, prowadzg do nich przedepty po skarpie rowu.
Od strony wschodniej (osiedle Nowy Biezanéw) prowadzg jedynie waskie $ciezki.

Teren inwestycji jest niezabudowany, nieogrodzony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Catosc¢ inwestycji obejmuje:
— gospodarke zielenig
— budowe Sciezek parkowych
— budowe schodéw terenowych
— likwidacje trzech ktadek pieszych
— budowe czterech kfadek pieszych
— montaz elementow matej architektury takich jak: tawek, lezakow, hamakdw, koszy na
Smieci i urzgdzen Sciezki zdrowia
— wykonanie os$wietlenia alejki taczacej dwa osiedla
— ulozenie rur arot wzdluz $ciezek z przeznaczenie pod ewentualne przyszie
oswietlenie pozostatych alejek.

5. OPIS ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Projekt zakfada wykonanie strefy rekreacji z urzadzeniami $ciezki zdrowia, obiektow matej
architektury takich jak: tawki, lezaki, hamaki, kosze na $mieci, kladki pieszj przy wejsciu od
strony ulicy Cwiklinskiej oraz ktadek pieszych nad Rowem Biezanowskim.

Lokalizacja poszczegolnych elementow matej architektury przedstawiona zostata na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

5.1. Lawki betonowe (zgodnie z rys. MA/5 i MA/G)

Projektuje sie tawki £1-£5 o ré6znym ksztatcie w formie skrzynki betonowej opartej na ptycie
fundamentowej zagtebionej na 10cm na poduszce z chudego betonu. Podkonstrukcja
siedziska ze stali ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, spawana, siedzisko z
elementow drewnianych o wymiarach 40x50mm z drewna twardego impregnowanego i
olejowanego dwukrotnie.

5.2. Lawki z gabionéw (zgodnie z rys.MA/7)

Projektuje sie tawke t6 na gabionach, kosz ze stali ocynkowanej ogniowo z oczkiem
50x50mm, fundamentowane na gtebokos¢ 30cm, z siedziskiem z elementéw drewnianych o
wymiarach 40x50mm z drewna twardego impregnowanego i olejowanego dwukrotnie.

5.3. Strefa rekreaciji (zgodnie z zatgcznikiem nr 1):

5.3.1. Hamaki_miejskie (H)

Projekt przewiduje montaz 11 hamakdw o wymiarach siedziska 221x76cm, dtugosci
catkowitej 334cm i wysokosci 83cm. Konstrukcja ze stali nierdzewnej RO140x4.5 spawana
potaczona z drewnianym siedziskiem z 41 desek o wymiarach 45x60x760mm z drewna
egzotycznego impregnowanego i olejowanego dwukrotnie.
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Stupki powinny byé zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Pod
stupki nalezy wykonac¢ stopy fundamentowe.

5.3.2. Lezaki (LZ)

Projekt przewiduje montaz 16 lezakow o dtugosci 160cm, wysokosci 114cm i szerokosci
79cm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, spawana,
potaczona z siedziskiem z desek z drewna egzotycznego impregnowanego i olejowanego
dwukrotnie. Konstrukcja zakotwiczona zgonie z instrukcjami technicznymi producenta do
fundamentu betonowego o wymiarach 160x79x40cm.

5.3.3. Kosze na $mieci (K)

Projekt przewiduje montaz 7 koszy na $mieci z popielnicami. Kosze pojemnosci 65| i
wymiarach 38x47x83(h)cm. Konstrukcja spawana pofaczona z 29 deskami o wymiarach
38x38x384mm, z drewna egzotycznego impregnowanego i olejowanego dwukrotnie. Kosz
wyposazony w jeden pojemnik ze stali ocynkowanej o gr. 0,8mm oraz w popielnice ze stali
nierdzewnej. Kosz otwierany poprzez podniesienie stalowej klapy. Montaz zgonie z
instrukcjami technicznymi producenta do fundamentu betonowego

5.3.4. Urzadzenia Sciezki zdrowia:

— skok w dal (SZ1)

— rownowaznia prosta (SZ2)

— drabinka (SZ3)

— drazki (SZ4)

— pachotki slalom (SZ5)

— rownowaznia zygzak (SZ6)

— ktody skosne (SZ7)

— porecze (SZ8)

— ktody poziome (SZ9)

— faweczka (SZ10)
W skiad projektowanej sciezki zdrowia wchodzg systemowe urzadzenia treningowe, ktore
wptywajg na koordynacje ruchowa, rozwijanie i wzmacnianie mieéni ciata, poprawe uktadu
krgzenia oraz ukfadu oddechowego. Elementy urzgadzenh wykonane z drewna twardego
impregnowanego i olejowanego dwukrotnie, mocowane za pomocg systemowych kotew
stalowych zatopionych w przygotowanym wczes$niej fundamencie i usytuowane na
nawierzchni amortyzujacej (darm, sciotka z kory) zgodnie z wytycznymi producenta.
Urzadzenia dobrano jako elementy katalogowe i przedstawiono na zataczniku nr 1.

5.4. KLADKI PIESZE

Park bedzie dostepny z ulicy Erazma Jerzmanowskiego poprzez projektowane trzy kfadki.
Dwie z nich bedg zlokalizowane w miejscu ktadek istniejacych . Ktadki bedg przewieszone
nad Rowem Biezanowskim. Ze wzgledu na znaczng réznice wysokosci pomiedzy skarpami
stanowigcymi brzegi rowu zaprojektowano ktadki o dtugosci okoto 14m, szerokosci 2,15 —
2,24m i spadku podtuznym max.5% eliminujgc w ten sposéb konieczno$¢ wykonania
schodow, zapewniajac dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.
Projektuje sie ktadki piesze o0 konstrukcji zelbetowej ciagtej, przewieszonej,
dwuwspornikowej wspartej na dwoch podporach, o rozpietosci 8,00 — 9,00m, dtugosé
wspornikow ok. 3,00m. Konstrukcja monolityczna, wylewana na budowie, z zatopiong
instalacjg oswietlenia i gniazdami na lampy. Podpory projektuje sie ze stupéw zelbetowych
osadzonych na oczepie pali wierconych. Posadowienie za posrednictwem pali wierconych o
Srednicy ok. 0,3m. Technologia wykonania pali i gteboko$¢ posadowienia zostanie
opracowana w projekcie technicznym. Potgczenie sciezek z ktadkami i z posrednictwem
przyczétkdw przejsciowych o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej posadowionych
bezposrednio. Sciana fundamentowa zagtebiona ponizej poziomu przemarzania i obtozona
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kamieniem tamanym. Przylegty teren wyprofilowany zgodnie z rysunkami, skarpy obsadzone
roslinnoscig. Balustrady ze stali czarnej, ocynkowanej, malowanej w kolorze ciemne;j zieleni.
Ktadka piesza przy wejsciu do parku od strony ul. Cwiklinskiej jest zespolona z odcinkiem
rampy chodnikowej niwelujacej réznice wysokosci w terenie. Ktadke i rampe projektuje sie
nad stromg skarpg brzegowg Rowu Biezanowskiego jako konstrukcje zZelbetowg
monolityczng. Ktadka posadowiona jest za posrednictwem pali wierconych o $rednicy ok.
0,3m. Balustrada ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze ciemnej zieleni. Balustrada
kontynuowana jest barierg przy chodniku od strony Rowu Biezanowskiego o diugosci 10m.
Przytacze energetyczne nie jest objete tym opracowaniem. Pod ptyta wspornika ktadki
projektuje sie skrzynke elektryczng na ztacze elektryczne. Wymiary i wyglad elementéw
przedstawiono na rysunkach MA/1, MA/2, MA/3 i MA/4.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — CZESC KONSTRUKCYJNA

6.1. Podstawa opracowania
Podstawe dla opracowania niniejszego projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej
stanowia;:
- Zlecenie Projektanta Gtéwnego planowanej inwestyciji,
- Wytyczne materiatowe przekazane przez Projektanta Gtéwnego,
- Projekt budowlany branzy architektonicznej dla budowy Parlu Rzecznego Aleksandry —
czes$¢ pétnocna przekazany przez Projektanta Giéwnego,
- Uzgodnienia miedzybranzowe wykonane pod kierunkiem Gtéwnego Projektanta,
- Obowigzujace normy obcigzeniowe budowli oraz normy projektowania konstrukcji
betonowych, zelbetowych, murowanych i drewnianych a w szczegolnosci:
- PN-EN 1990 Eurokod: ,Podstawy projektowania konstrukcji.”
- PN—EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-1;
Oddziatywania ogolne, Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
- PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czes$¢ 1-3;
Oddziatywania ogdélne — Obcigzenie sniegiem.
- PN-EN 1991-1-4: 2005 Eurocod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-4;
Oddziatywania ogoélne — Obcigzenie wiatrem.
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw
- PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Zasady ogolne i zasady dla budynkéw
- PN—EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogdine i reguty dla budynkdw.
- PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
- PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Badania podioza
gruntowego
- Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

— W Starosolski Konstrukcje zelbetowe tom 1 2 PWN 2003

— S. Pyrak Konstrukcje z betonu cz2. Elementy i ustroje Wydawnictwa Szkole

i Pedagogiczne, Warszawa 1979
— Z. Witun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikaciji i tacznosci WKL, 2000,

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe realizowane zostaty przy pomocy elektronicznych
technik obliczeniowych przy uzyciu oprogramowania firmy Autodesk w postaci pakietu
Robot. Pozwala to na ekonomiczne i racjonalne dobieranie przekrojow i stopnia ich
zbrojenia.
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6.2. Opis warunkéw wodno — gruntowych

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, to obreb doliny rzecznej potoku
Biezanowskiego w Krakowie.

.Park Aleksandry” potozony jest w jednostce geomorfologicznej — Pagér tagiewnicki,
bedacej subregionem Wysoczyzny Krakowskiej. Pagér tagiewnicki o wysokosci wzglednej
okoto 55 ponad dno doliny Wisty, budujg ity miocenskie (trzeciorzed), przykryte utworami
czwartorzedowymi (plejstocen). Sg nimi piaski kemowe ze zlodowacenia krakowskiego
zalegajgce na sptaszczeniach wierzchowinowych i stokach, podatne na erozje. Rzezba
terenu uwarunkowana jest budowg geologiczng, a jej formy morfologiczne modelowane sg
przez erozje i denudacje. Obszar obejmuje fragment doliny Rowu Biezanowskiego - potoku
Biezanowskiego wycietej w utworach rzeczno-lodowcowych zlodowacenia
potudniowopolskiego i Srodkowopolskiego. Dolina Rowu Biezanowskiego wykazuje
asymetrie zboczy. Lewobrzezny stok uformowany jest w postaci skarpy. Prawobrzezne
zbocze jest bardziej zréznicowane aczkolwiek réwniez tu wystepujg wieksze spadki (do
kilkunastu procent). Stoki o nachyleniu powyzej 5°-10° (ok. 9% - 17%) podatne sg na erozje,
spitukiwanie, sptywanie gleby i zwietrzeliny. Posiadajg predyspozycje do osuwania i
spetzywania (ruchy masowe). W opracowaniu ,Objasnienia do szczegdtowej mapy
geologicznej Polski” jako predysponowane do wystgpienia ruchow masowych wskazuje sie
,=obszary o spadkach pow. 12%”. Natezenie procesow erozyjno-denudacyjnych na badanym
terenie ulegto ograniczeniu po zmianie uzytkowania gruntéw w ostatnich latach XX wieku. Na
odtogowane grunty rolne weszlta sukcesja roslinnosci ruderalnej. Koryto Rowu
Biezanowskiego zostato uregulowane i pogtebione. Formami antropogenicznymi sg nasypy i
skarpy wzdtuz ulic, parkingdéw i garazy osiedlowych.

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym analizowany teren zlokalizowany jest w obrebie
niecki. Starsze podtoze tego terenu budujg utwory fliszowe karpackie wieku kredowego.
Ztozone sg one z naprzemianlegtych  warstw skat tupkow z wktadkami piaskowcow
cienkofawicowych, nalezacych do warstw tupkow cieszynskich gornych. Macierzyste skaty
utworow fliszowych wietrzejac tworza warstwy wietrzelin kamiennych. Podczwartorzedowa
powierzchnia erozyjna przykryta jest osadami czwartorzedowymi. Najstarszymi utworami
czwartorzedowymi budujgcymi terasy nadzalewowe zwigzane ze zlodowaceniem
potudniowopolskim (krakowskim) i sSrodkowopolskim sg zwiry, piaski, gliny, ity, a takze lessy,
czesciowo przemyte lub redeponowane. Teren podtoza przekryty jest warstwg nasypow o
zmiennej migzszosci.

Ogdlne warunki hydrogeologiczne wskazujg na wystepowanie w obszarze inwestycji wod
podziemnych bez znaczenia uzytkowego. Wody te wystepuja gteboko i nie sg powodujg
oddziatywania na zamierzony zakres inwestycji.

6.3. Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych

6.3.1 Uktad konstrukcyjny
Opiniowana inwestycja budowy Parku Rzecznego Aleksandry w Krakowie zwigzana jest
gtéwnie z wyksztatceniem konstrukcji zelbetowej ksztattujacej ciagi komunikacji pieszej w
postaci mostkdw na potokiem oraz lokalnie dodatkowych elementow matej architektury na
obszarze parku.

6.3.2 Zalozenie projektowe

Lokalizacja obiektéw: Krakdw

Strefa zalezna od gtebokosci przemarzania gruntow:
strefa: 1

min. glgbokos¢ posadowienia: 1
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Strefa obcigzenia $niegiem gruntu:
strefa: 111
min. obc. charakt. $niegiem gruntu 1,28 KN/m’

Strefa obcigzenia wiatrem:
strefa: 111

warto$¢ bazowa ci$nienia pr¢edkosci 0,30 kN/m’

6.3.3. Kategoria geotechniczna posadowienia
W podtozu pod planowang inwestycjg budowy Parku Rzecznego Aleksandry w Krakowie w
poziomie posadowienia panujg proste warunki gruntowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, projektowane obiekty nalezy =zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

6.3.4. Ktadki piesze
Projektowane ktadki nad potokiem w obrebie parku nalezy wykonacC jako konstrukcje
przewidziang do uzytku pieszego. Konstrukcje gtéwng stanowi piyta zelbetowa grubosci
20cm wsparta na przyczotkach zelbetowych oraz posrednich dwéch podporach w postaci
stupéw Srednicy 40cm opartych palach. Nad stupem nalezy wyksztattowaC grzybek
zelbetowy zabezpieczajacy konstrukcje przed przebiciem. Zewnetrzne krawedzie piyty
nalezy wykona¢ w postaci belki zelbetowej szerokosci 20cm i ztozonej geometrii. Belka ta
petni czesciowo role balustrady.
Skrajne podpory mostkéw nalezy wykona¢ w postaci przyczétkow ksztattujgcych zamknieta
skrzynie wypetniong zasypem, ze $cianami oporowymi schodzacymi ponizej linii nasypow
oraz co najmniej 150cm ponizej poziomu gruntéw. Na scianie czotowej nalezy wyksztattowac
liniowy krétki wspornik umozliwiajacy przegubowe oparcie ptyty mostku. Sciany przyczétka
nalezy wykonac¢ jako elementy grubosci minimum 20cm, stezone do géry ptytg zelbetowag
konstrukcyjng o grubosci 20cm. Catos¢ wykona¢ jako uktad monolityczny o zapewnionej
wspotpracy.
Catos¢ ktadek nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg AllIN — RB500W w
ilosci nie mniejszej niz wykazane zbrojenie minimalne. Zaleca sie elementy czesSci
podziemnej wykonaé w technologii zapewniajgcej wodoszczelnos¢ konstrukcji W-8.
Posadowienie podpér posrednich w postaci stupéw $rednicy 40cm nalezy opiera¢ na palach
zagtebionych w gruncie na gtebokos¢ minimum 5,0m oraz co najmniej 1,5m ponizej poziomu
nasypéw. Pal wiercony w technologii CFA nalezy zbroi¢ koszem z pretow 8#20 oraz
strzemion #10 co 15 cm. Sposdb kontynuaciji stupa z gtowicy pala ma zapewnic¢ utwierdzenie

podpory.

6.3.5. Ktadka przy ulicy Cwiklinskiej
Projektowang kfadke nalezy wykonac jako konstrukcje przewidziang do uzytku pieszego.
Konstrukcje stanowi ptyta zelbetowa grubosci 20cm wsparta na przyczotku zelbetowym oraz
posrednich podporach w postaci stupéw opartych na palach. Nad stupem nalezy
wyksztattowaé grzybek Zelbetowy zabezpieczajgcy konstrukcje przed przebiciem.
Zewnetrzne krawedzie ptyty nalezy wykona¢ w postaci belki zelbetowej szerokosci 20cm i
ztozonej geometrii. Belka ta petni czesciowo role balustrady.
Catos¢ ktadki nalezy wykonac z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg AllIN — RB500W w
ilosci nie mniejszej niz wykazane zbrojenie minimalne. Zaleca sie elementy czesci
podziemnej wykona¢ w technologii zapewniajgcej wodoszczelnos¢ konstrukcji W-8.

6.3.6. Schody na gruncie
Projektowane schody na gruncie nalezy wykonac jako ptyte zelbetowg grubosci 20cm z
betonu C30/37 zbrojonego siatkg @12 co 10cm x 10cm dotem i gérg. Dodatkowo w strefie
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przebiegu poziomych belek ksztattujgcych stopnice nalezy zastosowaé zbrojenie dodatkowe
2 @ 12 dotem i strzemiona @ 6 co 30cm.

Catos¢ ptyty schodéw na gruncie nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg
AllIN — RB500W w ilosci nie mniejszej niz wykazane zbrojenie minimalne. Zaleca sie
elementy czesSci podziemnej wykona¢ w technologii zapewniajgcej wodoszczelnos¢
konstrukcji W-8.

6.3.7. Elementy malej architektury
Elementy matej architektury w postaci tawek, bujakéw, koszy, nalezy opiera¢ na
fundamentach wykonanych jako zelbetowe o minimalnej geometrii. Pod fundamentami do
gtebokosci 1,0m nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa, zabezpieczajaca fundament przed
efektem wysadzinowosci
Catos¢ fundamentéw nalezy wykonac z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg AllIN —
RB500W w ilosci nie mniejszej niz wykazane zbrojenie minimalne. Zaleca sie elementy
czesci podziemnej wykonaé w technologii zapewniajgcej wodoszczelnos¢ konstrukcji W-8.

6.4. Zatozenia materialowe
Elementy zelbetowe (fundamenty, ptyty,..) nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 (B37) W-8,
zbrojonego konstrukcyjnie stalg B500B (A-IlIN) zgodnie z odpowiednimi pozycjami
obliczeniowymi. llos¢ zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od minimalnego stopnia zbrojenia
wymaganego przepisami normowymi. Dopuszcza sie stosowanie zaktadow lub taczenia
pretéw poprzez spawanie. Wszystkie elementy winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami i
sztukg budowlana, szczegolnie w zakresie tolerancji wymiarowych. Zaleca sie elementy
czesci zelbetowej wykonac¢ w technologii zapewniajgcej wodoszczelnos¢ konstrukcji W-8, a
elementy konstrukcji podziemnej dodatkowo zabezpieczyc¢ izolacja typu ciezkiego.
Materiaty izolacyjne oraz wykohczeniowe przyjgé¢ nalezy zgodnie z dostarczong specyfikacja
branzy architektonicznej lub przedstawionymi propozycjami branzy konstrukcyjnej po
akceptacji Gtéwnego Projektanta.

6.5. Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Powierzchnie elementéw zelbetowych przewidzianych do kontaktu z gruntem nalezy
wykona¢ z betonu minimum C30/37 (B37) o wodoszczelnosci W8 przy zapewnieniu
minimalnej otuliny 5,0cm od strony zewnetrznej Pozostate elementy zelbetowe czesci
nadziemnej, narazone na zwiekszone oddziatywanie czynnikbw korozyjnych, nalezy
wykonac¢ z betonu C30/37 (B37) o wodoszczelnosci W8 przy zapewnieniu otulenia 3,0cm
oraz zabezpieczenia poprzez wykonanie warstwy ostonowej w formie izolacji lub oktadziny
elewacyjnej.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — CZESC DROGOWA

Projektowane parametry techniczne Sciezek spacerowych na terenie parku sg oparte o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.

7.1 Plan sytuacyjny:

Projektowane Sciezki spacerowe wkomponowano w wiekszosci w istniejgce przedepty z
zachowaniem istniejacego drzewostanu. Podstawowy uktad Sciezek spacerowych
zlokalizowano rownolegle do potoku Biezanowskiego na kierunku pétnoc-potudnie.

Sciezka zachodnia bezposrednio przy potoku oznaczona na projekcie zagospodarowania
terenu jako ciagi 1-2-3-4-5-6-15-7 oraz Sciezka zachodnia zblizona do granicy zachodniej
parku, oznaczona na planie jako ciggi 2-8-9-10-11-13-14, 16-18-19 sg potaczone $ciezkami
tacznikowymi z kierunkéw wschéd-zachdd oznaczone na planie sytuacyjnym jako ciggi 4-9,
8-8', 5-12-11, 6'-6-14-16-17 i 15-18.
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7.2. Przekroje konstrukcyjne i normalne:
Przekroje normalne zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego terenu w poblizu
poszczegolnych sciezek tak, aby uzyskaé odpowiedni sptyw wody z terenu.
Na przekrojach normalnych pokazano spadki poprzeczne, ktére zaprojektowano jako
jednostronne zgodnie z pochyleniem terenu i sptywem wody w terenie:
— na nawierzchniach z mieszanki mineralnej i obladry kamiennej — 3%
— na nawierzchni betonowej — 2%
W zaleznosci od spadku podtuznego terenu zaprojektowano odpowiednig konstrukcje
nawierzchni:
— &ciezki potnoc-potudnie prowadzone réwnolegle do stoku z nawierzchnig z mieszanki
mineralne;j
— Sciezki wschod-zachdd prowadzone po stoku z nawierzchnig utwardzong z obladréw
kamiennych i betonu.
Szczegdtowo konstrukcje pokazano na rys. nr D/1, D/2 i D/3

7.3. Schody terenowe:
Projektowane schody wsparte beda na fundamentach zelbetowych, ptyta schodéw o
gr.20cm. Stopnie o wysokosci 15cm projektuje sie z blokéw granitowych. Zaprojektowano
réwniez pochwyt stalowy utatwiajgcy korzystanie ze schodéw osobom niepetnosprawnym.
Opis warstw nawierzchni:
- stopnie z blokéw granitowych gr.15cm
- podsypka cement.-piaskowa gr.3cm
- ptyta zelbetowa gr.20cm
- styropian gr.5cm
- chudy beton gr.10cm
— piasek ubity warstwami 10cm

8. OSWIETLENIE PARKU:

Projekt przewiduje wykonanie oswietlenia sciezki parkowej taczacej osiedle Prokocim Nowy
z osiedlem Biezanéw Nowy.

7 opraw o szczelnosci IP66, podstawa i pokrywa z odlewu aluminiowego, klosz z
poliweglanu. Montaz opraw bezposrednio na stupie wysokosci 3m (zgodnie z zatgcznikiem
nr1).

Projekt przewiduje réwniez oswietlenie trzech ktadek pieszych.

9. DOSTEPNOSC PARKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Park jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich poprzez wszystkie projektowane sciezki parkowe i ktadki piesze. Na ktadkach
wprowadzajgcych do parku zapewniono normatywny spadek podtuzny nie przekraczajacy
5%.

Na rysunku projektu zagospodarowania terenu pokazano wszystkie sciezki dostepne dla
0sbb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

10. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz trzech istniejacych kfadek pieszych z piyt
betonowych przewieszonych nad Rowem Biezanowskim. Kfadki z ptyt Zzelbetowych nalezy
zdemontowaé, wywiez¢, beton poddac¢ recyklingowi. Rozbiérce nalezy poddaé takze
betonowe przyczofki ktadek, kolidujgce z nowymi przyczotkami.
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