Nawierzchnia mineralna 0/8mm gr.3cm
W-wa dynamiczna 0/16mm gr.5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/34  gr.12cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr.10cm

Podioze gruntowe G1 E2 280MPa
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podsypka cement.-piaskowa 3cm

ptyta zelbetowa 20cm

styropian 5cm

Obiekt

PARK RZECZNY ALEKSANDRY - CZESC POtNOCNA

dz. nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5, 403, 400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139,

138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2, 405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4,
199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5, 384/80, 136, 137, 187/5, 401, 402, 404, 199/7, 200/6,
200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 384/81, 213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 3731,
118, 1110, 1112, 1114, 1/16, 265, 266, 268, 270, 180/6, 181/10 - obr.55, 56, 57 Podgérze

chudy beton 10cm

piasek ubity warstwami 10cm

Inwestor
Zarzad Zieleni Migjskiej w Krakowie
ul. Wtadystawa Reymonta 20, 30-059 Krakéw
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