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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi koncepcja projektowa dla inwestycji dotyczacej budowy $ciezki

rowerowej wzdtuz ul. Nowohuckiej w Krakowie.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowig:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (tj. Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (ij. Dz.U. 2020 poz. 1363)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),

e Zarzgdzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej
Miasta Krakowa”,

e Warunki i Uzgodnienia.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycje planuje sie zrealizowac¢ na dziatkach o nr ewid.: 382; 344 obreb NH-55 285/7; 310/9;
300; 289; 311; 213; 312; 344 obreb NH-53 Krakéw; 30/5; 1/9; 54 obreb P-16

Wzdtuz projektowanej inwestycji przebiega istniejgca droga DW776 — ul. Nowohucka w ciagu
ktorej znajduje sie most nad rzekg Wistg. Od strony zachodniej na istniejgcym terenie zlokalizowane sg
ogrodki dziatkowe, nastepnie wystepuje obnizenie terenu ktéredy przeptywa rzeka Wista. Od strony
wschodniej zlokalizowane sg duze obiekty przemystowe i handlowe migdzy ktérymi pod ul Nowohuckg
zlokalizowana jest linia kolejowa prowadzgca do elektrocieptowni. Dolina Wisty jest terenem zalewowym
i jest z obu stron ograniczona watami przeciwpowodziowymi. Rzeka Wista przebiegajgca w tym

obszarze ma szerokos$¢ koryta okoto 85 m.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
e budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Nowohuckiej,
e budowe ktadki rowerowej nad rzekg Wista,
e budowe ktadki rowerowej nad torami kolejowymi
e budowe odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej,
e budowe oswietlenia drogowego projektowanej trasy,
e przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidujgcym z inwestycja,
e wycinke drzew i krzewow w zakresie kolidujgcym z projektowang inwestycja,

e wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego,

5. Kladka rowerowa nad rzeka Wistg — koncepcja 1

Koncepcja 1 zaklada ktadke czteroprzestowg o przestach stalowych w postaci dwdch rur
nosnych w ksztatcie tuku kotowego ze sciggiem, z pomostem podwieszonym co 5m. Pomost ktadki
w postaci stalowej ptyty ortotropowe;.

Ktadka bedzie posiadata szeroko$¢ uzytkowg rowng 4,0m (pomiedzy balustradami). Spadek
poprzeczny nawierzchni zbiezny do osi ktadki o wartosci 2,5%. Profil podtuzny pomostu ktadki sktadaé
sie bedzie z odcinkow ze spadkiem 0,5% od $rodka przesta w kierunku podpor.

Ktadka oparta bedzie na przyczotkach masywnych po obu stronach obiektu. Podpory posrednie
stanowi¢ bedg filary jednostupowe. Koncepcja przewiduje posadowienie posrednie kfadki.

Zejscie z kfadki do ul. Niepotomskiej projektuje sie w konstrukcji $cian oporowych.
Podstawowe parametry obiektu:

e Typ konstrukcji: tuk stalowy

e Ukiad statyczny: 4 przesta swobodnie podparte

e Rozpietos¢ przeset: 59,44m + 60,0m + 100,0m + 71,9m
e Dilugos$c¢ catkowita: 292,5m

e Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m

e Szerokos¢ uzytkowa: 4,0m

e Szerokos¢ catkowita: 5,47m

o Wysokosc¢ catkowita: 13,95m — 8,20m

6. Kitadka rowerowa nad rzeka Wistg — koncepcja 2

Koncepcja 2 zaktada ktadke czteroprzestowg o przestach ciagtych w postaci przestrzennej
kratownicy stalowej z rur okragtych z pomostem w postaci stalowej ptyty ortotropowej zlokalizowanym

w pasie dolnym kratownicy.



Ktadka bedzie posiadata szeroko$¢ uzytkowg rowng 4,0m (pomiedzy balustradami). Spadek
poprzeczny nawierzchni zbiezny do osi ktadki o wartosci 2,5%. Profil podtuzny pomostu ktadki sktadac
sie bedzie z odcinkéw ze spadkiem 0,5% od srodka przesta w kierunku podpér.

Ktadka oparta bedzie na przyczoétkach masywnych po obu stronach obiektu. Podpory posrednie
stanowi¢ bedg filary jednostupowe. Koncepcja przewiduje posadowienie posrednie obiektu.

Zej$cie z ktadki do ul. Niepotomskiej projektuje sie w konstrukcji $cian oporowych.
Podstawowe parametry obiektu:

e Typ konstrukcji: kratownica stalowa

e Uklad statyczny: czteroprzestowy ciggty

¢ Rozpietos¢ przeset: 59,44m + 60,0m + 100,0m + 71,9m
e Dilugos$c¢ catkowita: 292,5m

e Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m

e Szerokos¢ uzytkowa: 4,0m

e Szerokos¢ catkowita: 4,96m

o Wysokos¢ catkowita: 6,46m

7. Mury oporowe na zejsciu z kfadki do ul. Niepotomskiej

Sciany oporowe na dojéciu do kfadki od ul. Niepotomskiej projektuje sie w formie $cianek
szczelnych zwienczonych oczepem zelbetowym. Na oczepach $cian oporowych przewiduje sie

balustrade stalowa.

8. Kitadka rowerowa nad torami kolejowymi — koncepcja 1

Koncepcja 1 zaklada ktadke o konstrukcji jednoprzestowej ramy zelbetowej otwartej
0 rozpietosci osiowej 8,55m
Ktadka bedzie posiadata szeroko$¢ uzytkowg rowng 4,0m (pomiedzy balustradami). Spadek
poprzeczny nawierzchni jednostronny o warto$ci 2,0%. Profil podtuzny pomostu ktadki zaprojektowano
ze spadkiem 0,5% na catej dlugosci ktadki. Do $cian pionowych ramy podwieszone zostang skrzydta
utrzymujgce nasyp drogowy. Koncepcja przewiduje posadowienie bezposrednie ktadki.
Podstawowe parametry obiektu:
e Typ konstrukcji: rama otwarta
e Uktad statyczny: rama jednoprzestowa
e Rozpietos¢ przeset: 8,55
e Dilugosc¢ catkowita: 31,97m
e  Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m
e Szerokos¢ uzytkowa: 4,0m
e Szerokos¢ catkowita: 4,36m

e  Grubosc¢ przesta: 0,45m



9. Kladka rowerowa nad rzeka Wista — koncepcja 2

Koncepcja 2 zaktada kiadke o konstrukcji jednoprzestowej stalowej z ptyta ortotropowg
0 rozpietosci osiowej 8,55m
Ktadka bedzie posiadata szeroko$¢ uzytkowg rowng 4,0m (pomiedzy balustradami). Spadek
poprzeczny nawierzchni jednostronny o wartosci 2,0%. Profil podtuzny pomostu ktadki zaprojektowano
ze spadkiem 0,5% na catej diugosci ktadki. Ktadka zostanie oparta na przyczotkach zelbetowych
masywnych do ktérych podwieszone zostang skrzydfa utrzymujgce nasyp drogowy. Koncepcja
przewiduje posadowienie bezposrednie ktadki.
Podstawowe parametry obiektu:
e Typ konstrukcji: belkowo-ptytowa
e Uktad statyczny: jednoprzestowy wolnopodparty
e Rozpietos¢ przeset: 8,55
e Dlugosc¢ catkowita: 31,97m
e Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m
e Szerokos¢ uzytkowa: 4,0m
e Szerokos¢ catkowita: 4,26m

e  Grubosc przesta: 0,40m

10. Rozwigzania komunikacyjne

W zwigzku projektowang ktadkg projektuje sie wykonanie odcinkéw $ciezek rowerowych, chodnikow
i ciggoéw pieszo-rowerowych w celu dowigzania projektowanym uktadem do istniejgcej infrastruktury. Po
zachodniej stronie obiektu mostowego projektuje sie wykonanie odcinka ciggu pieszo-rowerowego
o szerokosci 3,0 m i dowigzanie go do istniejacego ciggu w ciggu ulicy Nowohuckiej.

Po stronie wschodniej obiektu mostowego projektuje sie wykonanie odcinka chodnika o szerokosci 2,0m
i Sciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m i dowigzanie ich do ciggéw projektowanych w ramach odrebnej
inwestycji pn. ,Budowa ukfadu drogowego fgczacego ul. Galicyjskga z ul. Nowohuckg poprzez
ul. Skrecona.

Ponadto projektowany chodnik i $ciezke rowerowg po wschodniej stronie obiektu projektuje sie
potgczy¢, poprzez projektowang cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 4,0 m, z istniejgcym chodnikiem
i Sciezkg rowerowa w ciggu ulicy Niepotomskie;.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej / ciggu pieszo-rowerowego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 10em
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 31,5/63 20 cm

stabilizowanego mechanicznie




Konstrukcja nawierzchni chodnika

Kostka betonowa (niefazowana, szara) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 10 em
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 31,5/63 20 cm
stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni opaski separacyijnej

Kostka betonowa (czerwona) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
tawa z betonu cementowego klasy C12/15 20 cm

Podtoze gruntowe projektowanych nawierzchni nalezy dostosowa¢ do grupy nosnosci G1.
Krawedzie sciezki rowerowej, chodnikow i ciggéw pieszo-rowerowych projektuje sie ograniczy¢

obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

11. Ogélne uwarunkowania realizacji inwestycji

Ogdlne uwarunkowania realizacji inwestycji obejmuja:
e uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
e uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
e uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej,
¢ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z jej uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,
e wykup nieruchomosci niezbednych pod inwestycje,
e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

e wykonanie rob6t budowlanych.

12. Wnioski

Podsumowujac, dla ktadki nad rzekg Wistg projektant rekomenduje wybdér koncepciji nr 1 jako
rozwigzania najkorzystniejszego ze wzgledu na nizsze koszty konstrukcji oraz wyzsze walory wizualne
ktadki. Nalezy pamietaé¢ jednak by na etapie projektowania zwréci¢ szczegdélng uwage na analize
dynamiczng kfadki. Dla ktadki nad torami kolejowymi projektant rekomenduje wybér koncepcji nr 1 ze

wzgledu na nizszy koszt wykonania i eksploatacji obiektu.
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