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PRZEKROJ B-B
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PRZEKROJ C-C
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krawgznik betonowy 20/30cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

obrzeze betonowe 8x30cm

na fawie z chudego betonu

i tawie betonowej z betonu C12/15 o obj. 0,08m¥mb
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@ pobocze z mieszanki zwirowej grub. 10cm

odwodnienie liniowe szeroko$¢ 15cm

@,

klasa C250

MARCIN INDYKA-PROJEKTY DROGOWE  UL. EUKASIEWICZA 1/101W

31-429 KRAKOW

)

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.5cm

E2>130MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 zgodnie z WT—4 2010 gr.20cm

E2>80MPa

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub

z gruntu niewysadzinowego o CBR25% k10>8m/dobe  gr.22cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

podfoze doprowadzone do E2>25MPa razem  gr.77cm

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie gr.10cm

E2>130MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 zgodnie z WT—-4 2010 gr.20cm

E2>80MPa

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub

z gruntu niewysadzinowego o CBR25% k10>8m/dobe  gr.22cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

podfoze doprowadzone do E2>25MPa razem gr.77cm

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm

podbudowa z kruszywa famanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.25cm
razem  gr.36cm

tel. 603526942 email: miprojekt@wp.pl

NAZWA Budowa odcinka ulicy Starzyriskiego na dzialce nr 212 na odcinku od zjazdu na
WWESTYC dzialke nr 20/2 do granicy dziafki nr 38/2 z dziatka nr 37 obr. 72 Podgérze
TESE s, Przekroje konstrukcyjne
INWESTOR Gmina Migjska Krakéw, Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakow
STADIUM projekt budowlany PODPIS BRANZA drogi
mgr inZ. Marcin Indyka upr. MAP/0013/POOD/13 DATA NR RYS.
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