
i.u.
i.u.

t

i

n.u.

n.u.

n.u.

n.u.

kl
kl

w

w

g

i.u.i

KAZIMIERZA KOSTANECKIEGO

LEONIDA TELIGI

R

R

JAN
A KU

R
C

ZABA
JAN

A KU
R

C
ZABA

JAN
A KU

R
C

ZABA

JANA KURCZABA

JANA KURCZABA

R

R

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

i

xD i

i

i

i

br.

kp.

sm.
j.bt.

kp.

mb.

j.

j.mb.

bt.

bt.

j.mb.

PP

j.mb.

1

2/12

1

10

11

12

1

12
-1

2/12

2/12

2/12

j.

j. j.

i.b.

rmp.

P

P

P

P

P

proj.

proj.

i.b.

i.b.i.b.

i.b.

i.b.

212

175

4

o.p.

k
k

k

ke

sm.

kp.

kp.

j.i. j.i.

j.bt.

j.kp.

j.kp.
wyw.

j.kp.

j.mb.

j.bt.

9/11

10/12

10/12

2/11
2/11

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12
-1

1
11 11

12
j.br.

KO
N

R
AD

A W
ALLEN

R
O

D
A

KO
N

R
AD

A W
ALLEN

R
O

D
A

LEONIDA TELIGI

LEONIDA TELIGI

br.

k

j. j.

i.b.o.p.

e

e
e

j.kp.

j.bt.

j.

R

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

o.p.

i
i

i

i

i

i
w

i.u.

A

A

A

A

T

T

T

T

T

T

rezerwa pod punkt mobilności

rezerwa pod punkt mobilności

rezerw
a pod punkt m

obilności

A

R30

R30

R1

R3

R100

R3

R3

R150

R30

4,00

5,84

4,00

1,254,00
1,25

4,00 2,502,75

90,00

istn. 6,00

istn. 5,90

7,50

7,50

6,00
6,00

3,00

20,00

R2

R3
R30

R10

R2000

R2000 R2000

R2000

R3

R1,30

R9

R9

R3

istn.4,34 ciąg pieszo-rowerowy

2,15

5,25

3,003,003,003,003,003,002,50

0,50

2,25

7,50

istn. 13,00
3,25

3,25
3,25

3,25

R3

R6

R6

R2 R2

1x2,50 2x3,60=7,20

R2,00
R6,00

R30,00

R30,00

R50,00

5,00

R1,00

R1,00

12,50

12,50

R6,00

R30,00

R30,00

R6,00

R30,00

R30,00

R20,00

R20,00

R20,00

R22,50

R500,00

1x3,6+8x2,5=23,60

5,00

5,00

5,00

R12

R12

40,00

R2,00

R2,00

R2,00

R2,00

R2,00

R2,00

1,80
8,92

2,50

R150,00

R150,00R30,00

57,75

3,00

9,75

22,78

11,22

2,25
0,50

2,504,00
1,254,00

1,25 5,01
2x3,50

3,00

4,50
5,96

2,51
0,50

2,21

4,00

6,503,00

4,38

3,45 3,03

4,00 2,500,50

2,20

R10,00

R5,00

6,29
2,63

R146,50

R146,50

3,50
4,00

2,50

2,50

2,50
2,50 7,92

2,25
3,00

6,00

2,50 2,50

R2,00

R10,00

R10,00

R10,00

R1,00

R2,00

R3,00

R4,00

R4,00

R4,00
R4,00

R6,50

R6,00

R30,00 R40,00R32,50 R65,00

R65,00

R65,00

R65,00

R40,00

R40,00

R40,00

R40,00

R50,00

R50,00

R50,00

R50,00

R10,00

R10,00

R10,00

R4,00

R4,00

R4,00

R4,00

R5,00 R2,00

R4,00

R12,70

R10,00

R1,00

R2,00

2,99 3,01 6,51

R6,00

R3,43

R8,00

R8,00
R8,00

R8,00

R6,00

R4,00

R4,00

R2,00

6,50
2,99 17,24

R16,00

R16,00

R8,00

R8,00

R8,00 R6,00

R6,00

R16,00
R8,00

R16,00

R75,00
R75,00

R75,00
R75,00

R30,00

R30,00

R54,50

R54,50

R16,00

R16,00

2,50

2,99

3,10 2,70

1,00

1,00

3,00
0,504,00 3,00 5,00 2,98

1,954,00
1,95

9,00
3,50 3,50 4,50

2,50

0,50

2,25

20,00

R4,00

R23,00

R17,00

9,50

R150,00 R153,50

R153,50

R146,50

R146,50

4,50

R4,00 R16,00

R4,00

2,15

0,50

2,93 5,02 5,00

R3,00

R1,00 R50,00

R50,00

R1,00

R12,00

R12,00
4,76

R6,00

5,50

3,95
3,33

3,45
3,55

4,00

3,50

3,50 3,50

6,50 3,00

8,61

R73,05

R73,05

R40,03

R40,03

R40,03

R40,03

R150,00

R150,00

2,50

R16,00

4,67

20,00R3,00

R25,20

R14,80

R2,30

proj. oś toru tramwajowego
proj. krawężnik betonowy 15x30 cm

LEGENDA

proj. pasy ruchu

proj. mur oporowy

inne realizowane projekty/inwestycje
- projekty/inwestycje powiązane

proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
proj. opaska - kostka betonowa

proj. krawężnik typu kassel-kerb z odkryciem 16-18cm

proj. miejsce parkingowe

proponowane dodatkowe
rozwiązania - studialna analiza
przejścia linią tramwajową
w kierunku południowym przez A4

odtworzenie/dowiązanie się do
istniejącej krawędzi/pasa ruchu

zakres opracowania

proj. ogrodzenie segmentowe

proj. pas ostrzegawczy

proj. krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm
proj. krawężnik kamienny wtopiony 15x30 cm

krawędź płyty prefabrykowanej strunobetonowej

proj. krawężnik kamienny wtopiony 20x30 cm
 (przystanek autobusowy)

proj. korytko ściekowe betonowe

planowane wyburzenia

proj. ścieżka rowerowa

proj. chodniki

proj. perony przystankowe

proj. jezdnie

proj. torowisko/ pas autobusowo-tramwajowy

proj. torowisko typu zielonego

proj. ciąg pieszo-rowerowy

proj. zatoki autobusowe

proj. zieleńce

proj. miejsca postojowe

proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych

proj. jezdnia z kostki kamiennej

proj. zjazdy z kostki brukowej

W1 lokalizacja przekroju typowego

proj. ekran akustyczny
ekran akustyczny przeznaczony do likwidacji

proj. bariery

proj. zadaszenie pętli

proj. obiekty inżynierskie

ścieżka rowerowa - projekt powiązany

chodnik - projekt powiązany

proj. obiekt tunelowy

proj. sygnalizacja świetlna
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