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  3A     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - CHODNIKI, PERONY PRZYSTANKOWE
w-wa ścieralna - kostka brukowa betonowa, bezfazowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
w-wa podbudowy zasadnicznej - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm

R A Z E M 31 cm
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
w-wa wzmacniająca podłoże - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa 15 cm

R A Z E M 46 cm

  4A     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - DROGI ROWEROWE, PLACE STACJI WYPOŻYCZANIA ROWERÓW
w-wa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie 30 cm

R A Z E M 35 cm
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
w-wa wzmacniająca podłoże - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa 15 cm

R A Z E M 50 cm

  6     KONSTRUKCJA ZIELEŃCA
w-wa humusu 20 cm

R A Z E M 20 cm

*szerokość według planu sytuacyjnego

  7D     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TOROWISKO TRAMWAJOWE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT TOROWYCH
szyna 60R2 - -
prefabrykowana strunobetonowa płyta torowa o szerokości 2,2 m 35 cm
mata poliuretanowa 2 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 4 cm
podbudowa z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym 20 cm
kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 15 cm
warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym 25 cm

R A Z E M 101 cm

  7H     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TOROWISKO TRAMWAJOWE NA ZROJONEJ PŁYCIE BETONOWEJ Z
PUNKTOWYM ELASTYCZNYM MOCOWANIEM SZYN - WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI MIĘDZYSZYNOWYCH ASFALTEM
TWARDOLANYM
w-wa asfaltu twardolanego 5 cm
beton C16/20 14 cm
kruszywo łamane 0/ 31,5 mm stabilizowane mechanicznie o CBR≥60% (min. 30cm) 30 cm
geowłóknina filtracyjna "400" - -
w-wa stabilizacji spoiwem hydraulicznym 30 cm

R A Z E M 79 cm

  7J     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TOROWISKO TRAMWAJOWE - WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI
MIĘDZYSZYNOWYCH ASFALTEM TWARDOLANYM
szyna 60R2 - -
podlew punktowy na bazie poliuretanu 2 cm
podbudowa betonowa C30/ 37 ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropylenowymi 30 cm
kruszywo łamane 0/ 31,5 mm stabilizowane mechaniecznie o CBR≥60% *min. 20cm 20 cm
podbudowa z kruszywa 0/ 31,5 mm 15 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/ 63 mm 12,5 cm
mata poliuretanowa 2,5 cm
warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym 25 cm

R A Z E M 107 cm

  7E     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO BEZPODSYPKOWEGO
            "NA PODKŁADZIE WZDŁUŻNYM"
szyna 60R2 mocowana w technologii podlewu ciągłego 20
podkład wzdłużny 40
w-wa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm (min. 10 cm)10 cm
mata wibroizolacyjna 2.5 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm 20 cm

R A Z E M 92.5 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/63 lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego
lub antropogenicznego) o CBR≥35% i k10≥8 m/dobę 20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm ≥ 2.5 MPa 20 cm
R A Z E M 132.5 cm

  7C     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - JEZDNIA BETONOWA
strunobetonowa płyta torowa 35 cm
mata poliuretanowa 2 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 4 cm
podbudowa z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym 20 cm
kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 15 cm
warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym 25 cm

R A Z E M 101 cm

  8     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - MIEJSCA POSTOJOWE
w-wa ścieralna - kostka brukowa betonowa, bezfazowa 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
w-wa podbudowy zasadnicznej - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 30 cm

R A Z E M 43 cm

  2E     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ul. J. KURCZABA, DROGI DO PARK&RIDE

w-wa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S 4 cm
w-wa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 6 cm
w-wa podbudowy zasadnicznej - beton asfaltowy AC 22P 10 cm
w-wa podbudowy pomocniczej - mieszanka niezwiązana kruszywem 0/31,5 mm 20 cm
warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana o CBR≥35% 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 40 cm

R A Z E M 100 cm

  9  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP PRZEJEZDNYCH, POWIERZCHNI PRZEJEZDNYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ

w-wa ścieralna z kostki kamiennej 16 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5 cm
w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31.5 mm 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/63 mm 40 cm

RAZEM 81 cm

zmienne

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

2.00%2.00%

4.00
pas ruchu

4.00
pas ruchu

4.00
pas ruchu

2.00%

4.00
pas ruchu

2.00%

mur oporowy wg
odrębnego opracowania

zmienne

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

2.00%2.00%

3.50
pas ruchu

3.50
pas ruchu

prefabrykowana strunobetonowa płyta
torowa o szerokości 2.20 m 35cm

4.00*
roztaw osi torów

1.951.95

7.90*
torowisko tramwajowe

dren szerokości 40 cm
geowłóknina separacyjna

rzędna wg niw. toru nr 1

7E7E

wypełnienie  zieleńcem

E2≥120 MPa

wkładki wibroizolacyjne
przyszynowe

TOR 1 TOR 2

2.00%2.00%

0.1
8

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cmkrawężnik betonowy 15x30 cm

ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

5.25

2.50
dwukierunkowa droga dla rowerów

2.00%
2.00%

2x kostka betonowa typu Holland
ława z betonu C12/15

15.00%

0.50
opaska

ława z betonu C12/15
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

3A4A

2.25
chodnik

0.50
opaska

mur oporowy wg
odrębnego opracowania

3.53
pas ruchu

2.00%

3.50
pas ruchu

2.00%

2.00%

3A

2.50
chodnik

2.50
dwukierunkowa droga dla rowerów

2.00%

4A

ława z betonu C12/15
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
obrzeże betonowe 8x30 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

zmienne
zieleniec

zmienne
zieleniec

zmienne
zieleniec

zmienne
zieleniec

zmienne
zieleniec2.50

pas dzielący

W1

2.00%

10.00
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

2.00%

10.00
jezdnia

35.00
zieleniec

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

prefabrykowana strunobetonowa płyta
torowa o szerokości 2.20 m 35cm

4.00*
roztaw osi torów

1.951.95

7.90*
torowisko tramwajowe

dren szerokości 40 cm
geowłóknina separacyjna

rzędna wg niw. toru nr 1

7E7E

wypełnienie  zieleńcem

E2≥120 MPa

wkładki wibroizolacyjne
przyszynowe

TOR 1 TOR 2

2.00%2.00%

0.1
8

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm krawężnik betonowy 15x30 cm

ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

4.00%

krawężnik kamienny 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

zmienne

5.25

2.50
dwukierunkowa droga dla rowerów

2.00%

2x kostka betonowa typu Holland
ława z betonu C12/15

15.00%

0.50
opaska

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
obrzeże betonowe 8x30 cm

3A

2.25
chodnik

ława z betonu C12/15

4.00%

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

2.00
pierścień ronda 2.00

pierścień ronda
zmienne
zieleniec

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm

2.00%

3A
2x kostka betonowa typu Holland

ława z betonu C12/15

2.25
chodnik

0.50
opaska

2.50
dwukierunkowa droga dla rowerów

2.00%

ława z betonu C12/15
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
obrzeże betonowe 8x30 cm

4A

zmienne
zieleniec

35.00
wyspa środkowa

zmienne
zieleniec

WARIANT W7  ul. WielickaW2

KONCEPCJA PROGRAMOWA

Rodz. oprac.:

Data:

Branża:

Skala:

Nazwa rysunku:

Nr  projektu:

Przedmiot opracowania:

Inwestor / Zamawiający: Zamierzenie budowlane:

Nr rys.:

Jednostka projektowa:

DFHDHEFEJGEOIEGEGE

377125

Sweco Polska Sp. z o.o. Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22 Biuro Regionalne Południe
60-829 Poznań ul. Bracka 28,
tel. 61 864 93 00 40-858 Katowice
fax. 61 864 93 01

drogowa
KP

02.2022

"Opracowanie wielowariantowej koncepcji
budowy linii tramwajowej pomiędzy
skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi,

Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą
tramwajową oraz parkingiem Park&Ride

- powtórzenie"

Gmina Miejska Kraków
- Urząd Miasta Krakowa,

pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

SLK/1927/POOD/07
upr. bud. do projektowania w specjalności drogowej

Funkcja:

Projektant:

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub KIWIC

Nr uprawnień, specjalność Podpis

SLK/5035/POOD/13 
upr. bud. do projektowania w specjalności drogowejSprawdzający: mgr inż. Marcin KOSZERA

PRZEKROJE TYPOWE

1:50
04-3

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
cm


	Sheets and Views
	3


