2E  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ul. J. KURCZABA, DROGI DO PARK&RIDE
w-wa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S 4 cm
W-Wwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W 6 cm
w-wa podbudowy zasadnicznej - beton asfaltowy AC 22P 10 cm
w-wa podbudowy pomocnicze] - mieszanka niezwigzana kruszywem 0/31,5 mm 20 cm
warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiazana o CBR235% 20 cm
w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym 40 cm
RAZEM] 100 | cm
3A  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - CHODNIKI, PERONY PRZYSTANKOWE
w-wa $cieralna - kostka brukowa betonowa, bezfazowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
w-wa podbudowy zasadniczne] - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm
RAZEM] 31 cm
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni |
w-wa wzmacnigjgca podioze - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa | 15 cm
RAZEM[ 46 [ om
- @ WARIANT W7 ul. Wielicka 4A  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - DROGI ROWEROWE, PLACE STACJI WYPOZYCZANIA ROWEROW
WARIANT W5 ul. Wielicka w-wa $cieralna - beton asfaliowy AC 8S | s om
w-wa podbudowy zasadnicze; - kruszywo famane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie | 30 cm
RAZEM[ 35 [ om
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
w-wa wzmacniajaca podioze - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa | 15 om
RAZEM[ 50 [ om
6 KONSTRUKCJA ZIELENCA
W-wa humusu | 20 | cm
3.50
295 050 250 Zmienne. 350 350 350 Zmienne 350 350 350 500 525 ! RAZEN 20 | on
chodnik opaskd]  dwukierunkowa droga dla rowerdw f Zieleniec pas fuchu pas ruchu pas fuchu Zieleniec pas fuchu pas fuchu pas ruchu pas ruchu Zieleniec 250 0 295 350 ) 350 smiemne 7.0 525
dwukierunkowa droga dla rowerow Wopaskal chodnik 250 250 Zmienne 350 , 3'53h zmlienne " = :}%%hu , pa?}%% - " o Zdisiglqcy = :}%%hu ’ paéﬂghu ;rglgl\lr; % Pas 1Uchu pas fuchu W Zieleniec [( ramskz t(;g:nwamwe 55 " 25 o5 - T T T
T d 5 oani i s ruch Zieleniec 195 X . . . . . -
dwikferunkowa droga dia rowerow Chodnik Zgleniec pas fuchy pes et " W W 1 W 1 roztaw osi forow opask: dwukierunkowa droga dla rowerow  *| opaska’ chodnik
' ' ' q strunobetonowa plyta torowa 35 cm
t t ' mur oporoy TUr OpOTOWY W TOR1 TOR2 mata poliuretanowa 2 | om
0GTgonego opracowania odrebnego opracowania prefabry piyta \-wa wyrdwnawcza z befonu asfaftowego 4 | em
" . zmienne 200% torowa 2,20 m 356m "
2.00% 200 mienne " 2,00 200% 15,00% e eWh podbudowa z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym 20 cm
—— .00% - zmienne ’ 2.00% 200% 1 N .00% 2.00% 2,00% —t > T ! " . "
f— 2 2.00% —— | m— — — e M . 2.00% 2.00% 2.00% zZmienne ] . wypehniehie zieleficem " 2.00% kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 15 cm
| T — L T — — — — 2.00% dna wg i, toru r 1 200% 150 — 1 v stablizac] spowem hydraul %
By T = == T 200% 2.00% e 2.00%_ = — warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym om
& J:r N\ L~ Y l, 1_1 = = ] — = =1 RAZEW] 101 | o
) AN L —\ @A) { - — [T
A A = 420 \r
kostka "E‘STZW& 1‘0".:‘ *éﬁ"{??‘; ﬁ/ N\ ya j\ O ?:Wké‘o;uégigmm 15 u Holland @ @ A Zmienne —T T 2.00% @ 7D KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TOROWISKO TRAMWAJOWE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT TOROWYCH
obrzeze betonowe 8x30 cm krawgznik betonowy 15x30 o obrzeze befonowe 8x3) cm / 2.00% 2 200% — . 2.00% | @ 2kostka betonowa typu Holland szyna 60R2 -1 -
| podsypka cementowo-piaskowa 3 cm Tawa z betonu C12/15 gr. 20 cnf podsypka cementowo-piaskowa 3 cm obrzeze betonowe 8x30 ¢m 1) — T ol — { 1 \ A _lawazbetonu CT2/5 | brzee belonowe Bx30 prefabrykowana strunobetonowa plyta torowa o szerokodci 2.2 m 35 | cm
fawa z betonu C12/f5 kraweznik betonowy 15x30 cm Tawa  betonu C12/15 [ podsypka cementowo-piaskowa 3 cm ol I . ek - \raweanik bet 15130 ____obrzeze betonowe 8x30 cm | —
Tawa 2 beonu 12/ g 20 om e oo CIaE i N\ / o Tt 2 eone C12 5. 200m podsipta cementoug stong S e polyelions N
28T Zmen | auetnk seorony 1530 an Lzt raveink belonowy 1930 on anginkselron B0 —\\ rawezrik betonowy 15130 om fawa 2 befonu C12/f6 gr. 20 o | raweznik betonowy 15x30 cm @ ren szerokosci 40 om @ ek wbrozoeoyne tavazbeonu B1Z1b g Sen. lawaz betonu C12/t5 W8 Wyrownancza Z betonu asfaiovego ¢ | om
[fawazetonu 1219 r. 22 m. lawa 2 betonu C12115 ¢r. 20em fawa z betonu C12/15 gr. 20 cm | AN py raweznk betonowy 1okt cm h%z . )
fawa z betony ! awa ya \ / \ fawa z betonu C12/15 gr. 20 cm Tawa z betonu C12/15 qr. 20 cm geowloknina separacyjna | przyszy odbudowa z betona C25/30 26 Zorcjriem rozproszonym 2 | on
7/, ’, 7/, 9 7/, ’, 7/, 7/, , 7/, 7, 7/, g / B N\ kruszywo naturaine stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 15 cm
7/, " 7/, " 7/, ) 7/, , s/, s/, 7 7/, kraweznik betonowy 15x30 cm warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym 2% | em
7/, /s / 7/, /s / /s / 7/, 7/, . Tawa z betonu C12/15 gr. 20 cm kraweznik betonowy 15x30 cm
7/, z Z i Z Z 7 kraweznik betonowy 15x30 cm [lawa z betonu 12115 gr. 20 cm RAZEM] 101 | om
/s / 7 /| fawa z betonu C12/15 gr. 20 cm
/ g / 1 \ 1 \ / // TE  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO BEZPODSYPKOWEGO
7 S "NA PODKLADZIE WZDLUZNYM"
s / szyna 60R2 mocowana w technologii podlewu ciaglego 20 <]
) 190 /s @ WARIANT W7 ul. Wielicka podiad wadony 0 [ on
7/, Torowisko iramwajowe 7 7 g w-wa gorna podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31.5 mm (min. 10 cm)| 10 cm
o 4, 00l _ 1 / ¥ mata wibroizolacyjna 25 cm
foztaw osi torow / A dni ki ni kruszywa famanego 0/31.5 mm 2
/ 7 w-wa dolna podoudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z YW g k cm
7/, S ——Y A 2 7 RAZEM[ 925 | om
7/ 7 / N \ / N 7/ w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej  kruszywa 0/63 lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego 2
/s g 8 D g |ub antropogenicznego) o CBR235% i k128 midobe on
7 / g /7 g 35,00 W-wa podioza z gruntu spoiwem i oRm225MPa 20 m
/ // / Wysa Srodkowal RAZEM] 1325 | om
7/, ‘S 790" 525
7 Tgrowisko ramwajovie 7J  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TOROWISKO TRAMWAJOWE - WYPELNIENIE PRZESTRZENI
7/ y 77 10.00 200 35.00 1% 400" 195 MIEDZYSZYNOWYCH ASFALTEM TWARDOLANYM
U 2.25 0.50 250 zmienne P 10.00 ’ . - : 08T 10T : X p mienne 250 050 225
/7 g - 7 7 9 chodnik lopaskﬂ jwukierunkowa droga dla rowerdw W Zieleniec Jezdnia pierscier ronda Zieleniec Toztaw osi torow g%lll,ee'r:lré% o c%é?]orunda p ; JZU d%% %Ellé e SReroTaLoga T Toeraw Tp"’sﬂ R a6l - -
/ 7 U [] / 7/ 1 TOR 2 podiew punktowy na bazie poliuretanu 2 m
// X E // plyta podbudowa betonowa C30/ 37 ze zbrojeniem rozproszonym widknami polipropylenowymi 30 m
7/, O g QO 0 § 10 7 torowa 220m 35m uszywo famane 01316 mm Jocznie o CBR260% min. 20om I
9 /7 [, o b ,J 7/, ] elniehie zielerficem " podbudowa z kruszywa 0/ 31,5 mm 15 cm
/| M 009 7/ 2.00% o dna wg niw. toru nr 1 mienne W% L 200%
7/, | 00% _1.00% L 1 7/, — 200% 4.00% .l_ 4.00% 2,00% g Zinienne 15 warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/ 63 mm 125 | em
’ : — & | ——— —_—
/ 7 /s 1 %ﬁ -] 131 mata poliuretanowa 25 | em -
/ 9 ﬁ.l = | — Jednostka projektowa: Sweco Polska Sp. z 0.0. Sweco Polska Sp. z o0.0.
7/ 7/, = = E2430-WP R - | warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym 25 cm " . . N
7/, e - Y =y 7 ul. Franklina Roosevelta 22 Biuro Regionalne Potudnie
7 7 7 7 7 7/, @A —Z00% T 200% RAZEN| 107 | on ;
S S S S — T \ ) 60-829 Poznan ul. Bracka 28,
S S S S Sl Sl Sl S Sl s 2«kostka betonowa typu Holland @ ™7 T 2« kostka betonowa typu Holland T T T T TR, G o T e T TE T T T 0, TR e e | I. 61 864 93 00 40-858 Katowi
7/, 9 7/, " 7/, " 7/, " 7/, " 7/, " 7/, g Tawa 2 betonu 12775 Tawa z betonu C12115 7H  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TOROWISKO TRAMWAJOWE NA ZROJONEJ PLYCIE BETONOWEJ Z tel. atowice
// // // /// // // // obrzeze betonowe 8x30 cm —_— N 150 kraweznik betonowy 15x30 cm ek bet 150 - s ObfZéiF: helonnwke 3X3g cm PUNKTOWYM ELASTYCZNYM MOCOWANIEM SZYN - WYPELNIENIE PRZESTRZENI MIEDZYSZYNOWYCH ASFALTEM fax. 61 864 93 01
odsypka cementowo-piaskowa 3 cm _krawznik betonowy 15x30cm__| kraweznik betonowy 15x30 cm . i lawa z betonu C12/15 gr. 20 cm [ krawznik betonowy 1ox30cm 5 Podsypka cementowo-piaskowa 3 om TWARDOLANYM
fawa z betonu C12/15 - kraweznik betonowy 15x30 cm | tawa z betonu C12/15 gr. 20 cm Tawa z betonu C12/15 qr. 20 cm dren szerokosci 40 cm @ Wkiadd wibroizolacyine fnazieon e fawa z betonu C12/15 gr. 20 cm _ | kraweznik kamienny 15x30 cm kraiezrik betonowy 15630 cm lawa z betonu C12/15 m
Llawazbetonublalls krawgznik betonowy 15x30 cm Tawa - belons C12015 o 20 o (faia Zelor, Lamogr. 2ler cowibknina Separacyina przyszynowe Tawa - betony CT215 or 20 e Jlawa z betonu C12/15 gr. 20 cm —_— w-wa asfallu twardolanego 5 | em
q. qr. oo . .
Tawa z befonu CT2/15 gr. 20 cm oeton C16120 % | om Inwestor / Zamawiajgcy: . Zamierzenie budowlane:
- - . .. . n H : H H e
uszyvo amane 07315 CBRET% min. 3or] Kl I Gmina Miejska Krakow Opracowanie wielowariantowej koncepcji
*szerokos¢ wedhug planu sytuacyjnego geowidknina fllracyjna "400" - - b d I . ee . N o d
w-wa stabilizacji spoiwem hydraulicznym 30 cm - U rzad M iasta Krakowa u OWy ni tramwajowe] pom |e Zy
’ . . . . . . . . .
RAZEM[ 79 | en L skrzyzowaniem ulic Wielickiej, Teligi,
I. Wszystkich Swietych 3-4 : ; 5
8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - MIEJSCA POSTOJOWE P Y ety Kostanecklego a osiedlem Rzaka wraz z pqtla
w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa, bezfazowa 10 | cm 31-004 Krakow H H H i
e = tramwajowg oraz pegrklngltim Park&Ride
- — T - - _
w-wa podbudowy zasadnicznej - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 30 cm Nr proj ektu: 377 1 2 5 powto rzenie
RAZEM] 43 cm
Przedmiot opracowania:
9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP PRZEJEZDNYCH, POWIERZCHN PRZEJEZDNYCH Z KOSTKI KAMIENNES KONCEPCJA PROGRAMOWA
w-wa §cieralna z kostki kamiennej 16 cm
W-wa podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 5 | om Rodz. oprac.: KP Nazwa rysunku: Nrrys.:
w-wa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31.5 mm 20 om
w-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/63 mm 40 cm Branza: d rogowa PRZE KROJ ETYP OWE O 4 3
RAZEM| 81 om =
Data: 02.2022 Skala: 1:50
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
H . e SLK/1927/POOD/07 K
PFOJekta nt: inz. Jakub KIWIC upr. bud. do projekiowania w specjalnosci drogowej W
H . inz i RA SLK/5035/POOD/13 ﬁ
Sprawdzajacy. mgr inz. Marcin KOSZE upr. bud. do projektowania w specjalnosci drogowej M
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