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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA N1 (CHODNIK)

7cm  |Warstwa scieralna z betonowych ptyt chodnikowych bezfazowych

3cm  |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm |Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech. 0/31,5 mm

Nasyp budowlany / grunt rodzimy doprowadzony do kategorii no$nosci G1

35cm [RAZEM

UWAGI:

(#1) W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni nalezy ja odbudowac na szerokosci 0,50 m

(#2) Gtebokos¢ posadowienia istn. sieci jest orientacyjna

Lokalizacje wybranych przekroi przedstawiono na rysunku D-2 Plan sytuacyjny
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@) kraweznik betonowy

20x30x100

=t

@ obrzeze betonowe
8x30x100 cm

@) podsypka cementowo @) podsypka cementowo -

piaskowa 1:4

(@ fawa z betonu C12/15

piaskowa 1:4
(3 tawa z betonu C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Projektowe Appia

P ROJEKTY
Bartosz Ptak Eﬁ E
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 2/LU10,
e 31-216 Krakoéw | NIP: 628-20-20-694 -
mob: +48 530 429 000

biuro@appia.pro | www.appia.pro E

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa chodnika wzdtuz ul. Radzikowskiego w ramach zadania pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami, oraz garazem
podziemnym , na dziatkach nr 682/2, 683/3, 683/5, 684/3, 685, 686 obr. 41,

j. ewid. Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie, wraz z:
- instalacjami wewnetrznymi: wod-kan-gaz., ogrzewczymi, wentylacji
mechanicznej. elektryki, teletechniki, oswietlenia zewnetrznego
- instalacjami wewnetrznymi w terenie: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wraz ze zbiornikiem do retencji wod opadowych,
elektryczna
- dojsciami pieszymi do budynku,
- rampa zjazdowa do garazu podziemnego"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 682/1, 682/2, 683/4, 683/5, 684/2, 684/3, 685, 686, 972
obr. 0041 jedn.ewid. Krowodrza (ul. Radzikowskiego, m. Krakéw, gm. Krakdw,
pow. Krakéw, woj. matopolskie)

NAZWA INWESTORA:

Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Bartosz Ptak
upr.: MAP/0267/POOD/11
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ZESPOt PROJEKTOWY: PODPIS:

mgr inz. Paulina Palar m-

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Weronika Spalik
upr.: LUB/0017/POOD/13 J@&W

TEMAT RYSUNKU:
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