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Il.  CzZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 3 Konstrukcja skala 1:1:50, 1:25
Rys. 4 Szczegdt konstrukcyjny studzienki wodos$ciekowe;j skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY

do projektu

"Rozbudowa ul. Pszczelnej w Krakowie na odcinku od skrzyzowania z ul. Sasiedzka do skrzyzo-

wania z ul. tany"

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

a)

g)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU
43 z dn. 14.05.1999) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, z péZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych z pézniejszymi zmianami.

Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego

Mapa do celéw projektowych

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — obszar ,Kobierzyriska”

Uchwata nr LXXI/1989/21 Rady Miasta Krakowa.

Wytyczne projektowe , normy.

2. ZAKRES | LOKALIZACJA PROJEKT

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi publicznej gminnej - ul. Pszczelnej na odcinku od

skrzyzowania z drogg publiczng gminng - ul. tanowg do skrzyzowania z drogg publiczng gminng -

ul. Sgsiedzkg wraz z rozbudowa tych skrzyzowan. Celem opracowania jest zapewnienie prawidto-

wej obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do ul. Sasiedzkiej tj. planowanej zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej na dziatkach nr 180/1 i 180/2. Obr. 33 j. ew. Podgérze. W ramach

zadania zostang wykonane nastepujgce elementy:

rozbudowa ul. Pszczelnej do szer. 5.0 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2.0 m

na dtugosci 101m.

przebudowa dwoch skrzyzowan zwyktych z drogami publicznymi gminnymi tj. z ulicg
tany i Sgsiedzka.

budowa 4 studzienek wodosciekowych @500z przykanalikiem (#3200 z wigczeniem do
istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej,

przebudowa 3 szt. stupow energetycznych wraz z o$wietleniem ulicznym.
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Inwestycja zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr : 684/12; 175/1; 149/1; 683/13; 180/1;
180/2; 682/9; 682/10; 682/11; 682/12; 75/1; 74/1; 74/2; 73/1; 72/2: 759/2; 759/1 obr.33 j.ew.

Podgodrze.

3. STAN ISTNIEJACY.

Ulice: Pszczelna tany i Sasiedzka sa ulicami publicznymi gminnym i zostaty sklasyfikowane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi dojazdowe. Przedmiotowe
ulice zlokalizowane sa w Krakowie na granicy osiedli Ruczaj - Zaborze i Borek Fatecki Zachéd. Sa
to ulice jednojezdniowe. Ulice Pszczelna i tany sg dwukierunkowe, natomiast ulica Sgsiedzka jest

jednokierunkowa. W obszarze ulic zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i wielorodzinna.

Ulica Pszczelna posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok. 4,5m w ztym stanie technicz-
nym tj. z licznymi ubytkami, nieréwnosciami i wykruszeniami oraz §ladami po remontach czastko-
wych. na odcinku objetym opracowaniem brak jest kraweznikdw oraz chodnikéw przyleglych do
jezdni. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg zjazdy indywidualne i publiczne obstugujace okoliczng zabu-
dowe jednorodzinng i wielorodzinng . W pasie drogowym ulicy usytuowane jest uzbrojenie: kanat
ogdlnosptawny @600, dwie sieci wodociggowe @600 oraz @150, sie¢ energetyczna $redniego

napiecia (kabel ziemny) oraz sie¢ energetyczna napowietrzna wraz z o$wietleniem ulicznym, siec¢
gazowa @40 oraz teletechniczna.

Skrzyzowania z ulicami tany oraz Sgsiedzkg sg to skrzyzowania zwykfe. Przedmiotowe
ulice s ,urzagdzone” posiadaja nawierzchnie z kostki betonowej , z wydzielonymi ciggami pieszymi
przez zréznicowanie kolorystyczne nawierzchni badZ przez oddzielenie ciggu pieszego od jezdnego
krawgznikiem “wtopionym”, sg to ciggi pieszo jezdne petnigce funkcje dojazdowa do zabudowy
jednorodzinnej zlokalizowanej przy tych ulicach.

Wody opadowe z ul. Pszczelnej odprowadzane sg powierzchniowo spadkiem podtuznym
i poprzecznym na przylegte tereny gdzie ulegaja odparowaniu i retencji gruntowej. Natomiast wo-
dy z ulic tany i Sasiedzkiej odprowadzone sg do studzienek wodosciek i dalej do kanalizacji ogélno-

spfawne;j.
4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. ROzZWIAZANIA SYTUACYJNE.

Zakres rozbudowy ul. Pszczelnej obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul. tany do skrzyzowania
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z ul. Sgsiedzka, w projekcie uwzgledniono réwniez krétkie odcinki za tymi skrzyzowaniami nawig-
zujace do istniejacego przebiegu ul. Pszczelnej. Projektowany uktad nawigzuje do istniejgcego
przebiegu ul. Pszczelnej oraz linii rozgraniczajgcym z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Trasa sktada sie z odcinkéw prostych i 2 tukéw poziomych o promieniach R=200 .

Przyjeto szerokos¢ jezdni 5.0m, budowe obustronnych chodnikdw szerokoéci 2.0m. Na zakre-
sach rob6t przewidziano odcinki przejsciowe dowigzujace sie sytuacyjnie do istniejgcego przebie-
gu ulicy. Docelowy ,perspektywiczny” przebieg ulicy na dalszych odcinkach pokazano liniami
przerywanymi koloru fioletowego.

Na wlocie ul. tany przewidziano poszerzenie jezdni do 5.0m oraz jednostronny chodnik szer.
2.0m.

Na wlocie ul. Sgsiedzkiej zaprojektowano jezdnie szerokosci 4m (droga jednokierunkowa)
z utwardzonym poboczem szer. 1,5m oddzielonym od jezdni kraweznikiem o odkryciu 4cm.

Od strony wschodniej jezdni przewidziano przebudowe dwéch zjazdéw na zakresach opraco-
wania oraz budowe dwdch zjazdow jako obstuge komunikacyjng planowanego budynku mieszkal-

nego na dziatkach ew. 180/1 i 180/2.

Od strony zachodniej ulicy przewidziano przebudowe jednego zjazdu indywidualnego.

4.2. RoOzwiAZANIA WYSOKOSCIOWE.

Projektowana niweleta drdg zostaty zaprojektowana w taki sposéb aby maksymalnie nawigzy-
wac do uksztattowania wysokosciowego istniejgcego terenu z niewielkimi korektami, co wymuszo-
ne jest zachowaniem normatywnych parametréw fukéw pionowych oraz zapewnienie prawidfo-
wego odwodnienia poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych. Na catym odcinku przebieg
niwelety nawigzuje do niwelety istniejgcej jezdni i miesci sie w granicach od 0,5% do 2%. Na za-
tamaniach niwelety zastosowano tuki o wartoSciach promienia R=500. Pochylenie

poprzeczne projektowanych jezdnii chodnikow bedzie posiadato wartosé 2%.

4.3. KONSTRUKCIA.

Przy projektowaniu konstrukcji okreslono nastgpujace parametry: kategoria ruchu — KR2

(jak poprzedniego odcinka), grupy nosnosci podtoza gruntowego sklasyfikowano do G3.

Nawierzchnia petnej konstrukcji jezdni — szczegét N1:
e 5cm —warstwa Scieralna—AC 115
e 7 cm—warstwa wigzgca—AC 16 W

e 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 CBR 60%
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® 30 cm—warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 CNR CBR 20%
e warstwa odcinajaca z geowtdkniny separacyjnej
Razem 62 cm
Nawierzchnia chodnikéw — szczegot N2:
e 8cm - kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa
e 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 CBR 60%
e 20 cm —warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 CNR CBR 20%
Razem 44 cm
Nawierzchnia na zjazdach i wlotach podporzadkowanych — szczegét N3:
e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego
e 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 CBR 60%
e 30 cm —warstwa z ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 CNR CBR 20%
e warstwa odcinajgca z geowltdkniny separacyjne;j
Razem 62 cm
Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny:
Z uwagi na mrozoodpornos¢, wymagana grubos¢ nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 i grupy no-
$nosci podtoza G3 wynosi: Hmin. = 0,55* hz =0.55*1,0 = 0.55m
¢ Hmin. —minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na wysadziny
¢ hz - gteboko$¢ przemarzania gruntu dla Krakowa wynosi - 1,0 m.
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Pychowickiej ma catkowita grubo$é: Heatk. =
0,62 m
Hcatk > Hmin. — warunek odpornosci na wysadziny jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym od odkry-
ciu h=12cm, kraweinik wraz ze $ciekiem z dwéch rzedéw kostki uktadany na tawie betonowej
z oporem obj. 0,14 m3/mb. Nawierzchnia chodnikéw od strony zielerica zostanie ograniczona

obrzeiem betonowym (8x20) , wtopionym”, na tawie betonowej z oporem obj. 0,04m3/mb.

4.4, ODWODNIENIE.

Prawidtowe odwodnienie, projektowanego uktadu komunikacyjnego zostanie zapewnione

przez zastosowanie spadkéw poprzecznych o wartosci 2%, wody opadowe zostang odprowadzone
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do projektowanych studzienek wodosciekowych podtgczonych istniejacej kanalizacji ogdlno-
spfawnej. Projektuje sig typowe studzienki wodosciekowe fi 500 z osadnikiem o gtebokosci min.

0.8m. Przykanaliki z PCV fi 200 o spadku min. 2%.
4.5, KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM .

W zwigzku z kolizjg istniejacych stupéw energetycznych z projektowanym uktadem drogo-
wym, przewidziano ich przebudowe poza krawedi chodnika. Pozostate ewentualne kolizje
z istniejgcg infrastruktura, zostang rozwiazanie po uzgodnieniu uktadu drogowego przez ZDMK

i uzyskaniu warunkéw technicznych od ich operatoréw.
4.6. ZIELEN.

Projektowane zagospodarowanie nie koliduje z istniejaca zielenia.
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