Przekroj A — A

chodnik zatoka postojowa

2,20 2,50

+0,25

+0,2
/ 2,0%._

Przekro] B — B

chodnik
2,20

+0,08

|

\

T 000 |

10,11/ N/ ’ \
2,0%- , ‘

N |

= ‘

\

|

Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 c¢m

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C90/30 gr. 32cm

Podtoze gruntowe, ktore nalezy sprowadzi¢ do grupy nosnosci

o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa
I wskazniku zaggszczenia Is > 1,0 z réwnoczesnym
zapewnieniem warunku mrozoodpornosci

G1

Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C90/30 gr. 15cm

Podtoze gruntowe, ktére nalezy sprowadzi¢ do grupy nosnosci

o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa
i wskazniku zagegszczenia Is > 1,0 z réwnoczesnym
zapewnieniem warunku mrozoodpornosci

G1

Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej typu Holland

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15

Kraweznik betonowy 20/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe 8/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3cm

tawa bet. C12/15 z oporem
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