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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Wizja i pomiary uzupekniajace w terenie,

* Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznych z pézn. zm.,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

*  Umowa z ZDMK nr 205/U/ZDMK/2022 z dnia 19.05.2022r.,

*  Wlasciwe wytyczne i normy branzowe.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Na Blonie w zakresie budowy dwoch
zatok postojowych, zawierajacych tacznie 9 miejsc parkingowych rownolegtych. W ramach
zadania przewidziano takze likwidacje¢ zjazdu indywidualnego, likwidacje i budowe zjazdu
publicznego oraz przebudowe chodnika na fragmencie ul. Na Btonie wraz z budowa dojs¢ do
projektowanego na dzialtce przyleglej budynku.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest wzdluz ulicy Na Blonie, na terenie Dzielnicy VI —
Bronowice. Ul. Na Btonie jest droga klasy L o nawierzchni bitumicznej i szerokosci od 6,90m
do 7,00m oraz z ok. 3-metrowym poszerzeniem na odcinku 96m (wliczajac skos wjazdowy
oraz wyjazdowy), stanowigcym zatoke¢ postojowa dla autobusow.

Teren przewidziany pod inwestycje znajduje si¢ czesciowo na dziatce drogowej nr
426/9 oraz cze$ciowo na dziatkach 67/6, 69/7, 70/1, 256/5 jedn. ewid. Krowodrza., obreb
0001.

W miejscu planowanej zatoki postojowej znajduje si¢ chodnik oraz jeden zjazd
indywidualny 1 jeden zjazd publiczny. Po drugiej stronie ulicy Na Btonie znajduje si¢ chodnik
oraz zatoka postojowa dla autobuséw komunikacji miejskiej. Droga w obszarze inwestycji
zlokalizowana jest w terenie o niewielkim, jednostajnym pochyleniu (ok. 1%)

Na terenie objetym inwestycja wystepuj typowe dla miejskiego zagospodarowania
sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa, teletechniczna,
kanalizacyjna oraz o$wietlenia ulicznego.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2m (bez szeroko$ci krawgznika). Projektowany
chodnik bedzie posiadal nawierzchni¢ z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm.
Projektowane zatoki postojowe obejmuja 9 miejsc parkingowych réwnolegtych, o
wymiarach 2,5x6m i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

Od strony jezdni zatoka postojowa bedzie ograniczona obnizonym kraweznikiem
betonowym 20/30cm o odstonigciu 4cm. Chodnik zostanie oddzielony od jezdni oraz zatoki
postojowej kraweznikiem betonowym 20/30cm o odstonigciu 12cm. Od strony zielenca
projektuje si¢ obrzeze wyniesione na 3cm. Przebudowany zjazd publiczny be¢dzie miat
szeroko$¢ 6m. Zostanie zachowana cigglo$¢ nawierzchni chodnika bez uskokoéw. Na
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krawedzi zjazdu oraz jezdni ul. Na Blonie zaprojektowano kraweznik betonowy 20/30cm o
odslonigciu 4cm. Nie stosuje si¢ kraweznikow ani obrzezy w poprzek chodnika. Wzdtuz
projektowanego krawegznika na krawedzi jezdni ul. Na Btonie zaprojektowano $ciek z
dwoch rzedow kostki betonowej typu Holland.

Wody opadowe z projektowanego chodnika, zatoki postojowej oraz czesci zjazdu
znajdujacej si¢ w granicach pasa drogowego beda odprowadzane poprzez zaprojektowane
spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych wpustow deszczowych zlokalizowanych
wzdtuz ul. Na Btonie.

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany chodnik begdzie prowadzony w dowigzaniu do terenu istniejacego oraz
rzednych istniejagcego chodnika na dowigzaniu. Pochylenie poprzeczne zatozono o wartosci
2% w kierunku jezdni, zapewniajac odpowiedni sptyw wod opadowych. Zatoki postojowe
takze beda posiadaty pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne
zardwno jezdni, jak i zatok postojowych zostatlo dostosowane do pochylenia podtuznego
istniejacej jezdni ul. Na Blonie (ok. 1%). Pochylenie podluzne zjazdu publicznego w
granicach chodnika bedzie skierowane w kierunku jezdni i nie bedzie przekracza¢ 3%,
natomiast na pozostalym odcinku w granicach pasa drogowego nie bgdzie przekraczato 5%.

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nast¢pujace konstrukcje nawierzchni:

Chodnik:
— kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, gr. 8 cm;
— podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm;
— warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30, gr. 15 ¢m;
— podioze gruntowe sprowadzone do parametrow: wtorny modul sprezysto$ci nie
mniejszy niz 80 MPa 1 stopien zageszczenia Is=1,00 z rOwnoczesnym zapewnieniem
warunku mrozoodpornosci.

Zatoka postojowa:

— kostka betonowa wibroprasowana, gr. 8cm;

— podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm;

— warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30, gr. 32 ¢m;

— podioze gruntowe sprowadzone do parametrow: wtorny modul sprezysto$ci nie
mniejszy niz 80 MPa 1 stopien zageszczenia Is=1,00 z rOwnoczesnym zapewnieniem
warunku mrozoodpornosci.

Zjazd:
— kostka betonowa wibroprasowana bezfazow, gr. 8cm;
— podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm;
— warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30, gr. 32 ¢m;
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— podioze gruntowe sprowadzone do parametrow: wtorny modul sprezysto$ci nie
mniejszy niz 80 MPa 1 stopien zageszczenia Is=1,00 z rOwnoczesnym zapewnieniem
warunku mrozoodpornosci.

Uwagi:
Krawezniki betonowe 20/30, obrzeza betonowe 8/30 oraz $ciek na catej dlugosci wzdhuz
kraweznika z kostki Holland wykona¢ na tawie betonowej C12/15.



