
Płytka wskaźnikowa
prowadząca koloru białego
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Płytka wskaźnikowa
z wypustkami koloru żółtego
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DROGA DLA ROWERÓW
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

PRZEJAZD ROWEROWY

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

ZIELENIEC
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PIESZYCH

CHODNIK

Szczegół wykonania powierzchni integracyjnych i obniżenia krawężników w rejonie przejścia dla pieszych
i przejazdu rowerowego przez wyspę azylu (widok z góry)
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Obrzeże betonowe
8x30x100 cm

Kostka betonowa
koloru szarego

Opaska
2 rzędy kostki betonowej
typu "Holland"
koloru czerwonego
20x10x8 cm

Obrzeże betonowe
8x30x100 cm
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Krawężnik pochylony
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Opaska
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typu Holland
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20x10x8 cm

Krawężnik obniżony 1 cm
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Płytka wskaźnikowa
prowadząca
koloru białego
30x30x8 cm
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Krawężnik pochylony
20x30x100 cm
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej w ramach zadania:
Zadanie nr 1 - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776

ul. Kocmyrzowskiej od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową
(od granicy działek nr 898  obr. 10 Nowa Huta i nr 513 obr. 11

Nowa Huta) do granic administracyjnych miasta Krakowa
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