
    1A    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. KOCMYRZOWSKIEJ
w-wa ścieralna z mieszanki SMA 11 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
w-wa górna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 16 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 20 cm

R A Z E M 48 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, CNR 17 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/8 mm, CNR 17 cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C0,4/0,5 25 cm

R A Z E M 115 cm

  3A     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, PERONÓW PRZYSTANKOWYCH
w-wa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3 cm
w-wa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 10 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 15 cm

RAZEM 36 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63 mm, CNR 15 cm

RAZEM 51 cm

  6A     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZIELEŃCÓW
w-wa humusu 20 cm

RAZEM 20 cm

L E G E N D A
proj. warstwy konstrukcyjne
proj. teren i elementy konstrukcyjne

Oznaczenia:
*     szerokość wg planu sytuacyjnego

    2A    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDÓW
w-wa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3 cm
w-wa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 10 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 15 cm

RAZEM 36 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63 mm, CNR 22 cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C3/4 24 cm

RAZEM 82 cm

  2B     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG MANEWROWYCH
w-wa ścieralna z betonowych płyt ażurowych 10 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:3 3 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 20 cm

RAZEM 33 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63 mm, CNR 25 cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C0,4/0,5 25 cm

RAZEM 83 cm

  4A     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm
w-wa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 10 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 20 cm

RAZEM 38 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63 mm, CNR 15 cm

RAZEM 53 cm

  4B     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA ZJAZDACH
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm
w-wa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 10 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 20 cm

RAZEM 38 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63 mm, CNR 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C3/4 24 cm

RAZEM 82 cm

  3B     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA ZJAZDACH
w-wa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3 cm
w-wa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 10 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 15 cm

RAZEM 36 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63 mm, CNR 22 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C3/4 24 cm

RAZEM 82 cm
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Przekrój przez jezdnie ul. Kocmyrzowskiej w miesjcu przejazdu rowerowego
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Przejazd rowerowy przez jezdnie dróg bocznych
(przekrój przez ul. Kantorowicką (P) w km 0+013)
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Przekrój przez ścieżkę rowerową i chodnik,
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(przekrój zlokalizowany po wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej
w km 0+100 wg ul. Kocmyrzowska P)
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2 rzędy kostki betonowej typu "Holand"
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Przekrój w miejscu wjazdu lub wyjazdu
z ścieżki rowerowej na jezdnię

(przekrój zlokalizowany na dodatkowej jezdni D-2
w km 0+185 wg ul. Kocmyrzowska P)
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Przekrój przez ścieżkę rowerową, chodnik i peron przystankowy
(przekrój zlokalizowany po zachodniej stronie

ul. Kocmyrzowskiej w km 0+100 wg ul. Kocmyrzowska L)
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    1B    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG BOCZNYCH
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm
w-wa górna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 7 cm
w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, C90/3 20 cm

R A Z E M 36 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/8 mm, CNR 28 cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C0,4/0,5 25 cm

R A Z E M 89 cm
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Przejazd rowerowy przez jezdnie dróg bocznych z wyspą azylu
(przekrój przez ul. Styczną w km 0+015)
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2 rzędy kostki betonowej typu "Holand"

ława z betonu klasy C12/15
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krawężnik kamienny peronowy 43.5x33.4 cm

ława z betonu klasy C12/15

1.00*
zatoka
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Przekrój przez ścieżkę rowerową, chodnik i peron przystankowy
(przekrój zlokalizowany po zachodniej stronie

ul. Kocmyrzowskiej w km 0+410 wg ul. Kocmyrzowska L)
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    1C    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
w-wa ścieralna z betonu cementowego klasy C35/45 dylatowany i dyblowany 25 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C8/10 20 cm

R A Z E M 45 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, CNR 20 cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/8 mm, CNR 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C0,4/0,5 25 cm

R A Z E M 110 cm
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Przekrój przez ścieżkę rowerową, chodnik i peron przystankowy
(przekrój zlokalizowany po wschodniej stronie

ul. Kocmyrzowskiej w km 0+510 wg ul. Kocmyrzowska P)
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Przekrój przez ścieżkę rowerową i chodnik na zjeździe
(przekrój zlokalizowany po zachodniej stronie

ul. Kocmyrzowskiej w km 0+342 wg ul. Kocmyrzowska L)
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Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej w ramach zadania:
Zadanie nr 1 - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776

ul. Kocmyrzowskiej od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową
(od granicy działek nr 898  obr. 10 Nowa Huta i nr 513 obr. 11

Nowa Huta) do granic administracyjnych miasta Krakowa
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