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. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy uktadu komunikacyjnego drogi wojewodzkiej nr 776
w granicach administracyjnych miasta Krakowa, wykonany w ramach zamierzenia budowlanego pn.:

»Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej w ramach zadan:
Zadanie nr 1 - Rozbudowa odcinka drogi wojewodzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od rejonu
skrzyzowania z ul. Bukszpanowa (od granicy dziatek nr 898 obr. 10 Nowa Huta i nr 513
obr. 11 Nowa Huta) do granic administracyjnych miasta Krakowa.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe w zakresie branzy drogowej uwzgledniajgcej budowe
m. in. drog rowerowych, ciggéw pieszych, przystankow komunikacji miejskiej itp.

1.2.  Zakres opracowania
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa matopolskiego, w poétnocno-wschodniej
cze$ci miasta Krakowa na terenie dzielnicy XVII Wzgorza Krzestawickie.
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe uktadu komunikacyjnego na odcinku do granicy styku dziatek drogowych
o nr ewidencyjnych nr 868 i 513 do granic administracyjnych miasta Krakowa.
Poczatek opracowania dowigzany zostat do inwestycji objetej odrebnym zamierzeniem budowanym
pn. ,Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogg ekspresowg S7 w rejonie skrzyzowania
z ul. Darwina i Podlegtych w Krzestawicach do dziatki nr 513 obr. 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej".

Zakres opracowania przedmiotowej inwestycji obejmuie:
o rozbudowe ul. Kocmyrzowskiej,
o budowe i przebudowe drog bocznych,
e budowe drég do obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych wraz z budowa placéw do zawracania,
o przebudowe skrzyzowan i zjazdow,
o budowe zatok autobusowych i perondw przystankowych,
e budowe drdg dla roweréw (Sciezek rowerowych),
o budowe i przebudowe chodnikdw,
e Dbudowe przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych przez jezdnie,
o budowe pasow medialnych (integracyjnych) w rejonie przej$¢ dla pieszych i peronéw przystankowych,
o zabudowe wiat na peronach przystankowych, biletomatow, tablic dynamicznej informacji pasazerskie; itp.
e budowe sygnalizacji Swietlnych wraz z elementami sterowania ruchem,
o budowe barier ochronnych, ogrodzen segmentowych i balustrad,
e wykonanie elementéw oznakowania organizacji ruchu,
e budowe i przebudowe o$wietlenia ulicznego,
¢ budowe kanatu technologicznego,
¢ budowe kanalizacji deszczowej wraz budowg zbiornika retencyjnego,
¢ budowe ogrodzenia i bram wokét projektowanego zbiornika retencyjnego,
e budowe przepustow drogowych,
e budowe i przebudowe rowow drogowych wraz z umocnieniem skarp,
o przebudowe lub zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych,
e przebudowe lub zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych,
o przebudowe lub zabezpieczenie sieci wodociggowych,
o przebudowe lub zabezpieczenie sieci kanalizacyjnych (deszczowych, sanitarnych, ogélnosptawnych),
o przebudowe lub zabezpieczenie sieci gazowych,
o budowe konstrukcji oporowych,
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e budowe ekrandw akustycznych,

e rozbiodrke kolidujgcych budynkow,

o likwidacje kolidujacych ogrodzen i reklam,

e likwidacje kolidujacych przepustow drogowych,

o rozhidrke lub przestawienie garazy,

o przestawienie kapliczek,

e wycinke kolidujacych drzew i krzewdw w niezbednym zakresie,

e nasadzenia drzew i krzewow,

¢ doprowadzenie przylegtego terenu do odpowiedniego stanu, po zakofczeniu robét.

1.3.  Kolejnos¢ realizacji inwestycji
W ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego, przyjeto nastepujaca kolejnosé realizacji robot:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (wraz z wycinka zieleni),

o roboty ziemne,

¢ budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,

¢ budowa i przebudowa systemu odwodnienia (wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej),

o rozbudowa i przebudowa uktadu komunikacyjnego (wraz z elementami towarzyszacymi tj. drogami dla
rowerdw (Sciezkami rowerowymi), chodnikami, zatokami i peronami przystankowymi, sygnalizacjg Swieting
itp.),

o roboty wykoriczeniowe.

1.4. Cel opracowania
Nadrzednym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest poprawa funkcjonowania drogowego uktadu
komunikacyjnego, ktérej gtownym elementem jest droga wojewddzka nr 776.
Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe warunkow ruchowych i utatwienie komunikacji sasiadujacych
terenow.
Poprawa parametréw technicznych przebudowanych ulic wptynie na podniesienie komfortu obstugi podréznych
oraz poprawe jakosci Srodowiska poprzez zmniejszenie emisji drgan i hatasu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Dokumentacja formalno-prawna
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa nr ZIM/02/2022/001 z dnia
11.01.2022 r., zawarta pomiedzy Inwestorami tj. Gming Miejska Krakéw z siedziba Plac Wszystkich Swietych 3-4,
31-004 Krakow oraz Zarzadem Drdg Wojewddzkich w Krakowie z siedzibg ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
a Jednostkg Projektowa tj. Sweco Polska Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan.
Inwestorzy reprezentowani sg przez Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie z siedzibg ul. Reymonta 20,
31-059 Krakow.

2.2.  Wizjalokalna

W ramach przedmiotowego zamierzenia przeprowadzone zostaty kilkukrotnie wizje lokalne w terenie objetym
inwestycja. Wizje te zostaly wykonane przez pracownikéw Jednostki Projektowej w nastepujacych okresach:
styczniu, lutym i kwietniu 2022 r.

Inwentaryzacji podlegat obszar terenu zlokalizowany wzdtuz ul. Kocmyrzowskiej oraz drég bocznych:
ul. Bukszpanowej, ul. Kantorowickiej, ul. Jubileuszowej, ul. Stycznej, ul. Przymiarki, ul. Grebatowskiej, ul. Gustawa
Morcinka, ul. Mikotaja Gerlacha, ul. Emila Freege'go, ul. Luborzyckiej, ul. Pruskiej, ul. Mateusza Birkuta
i ul. Sybirakow.
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2.3.  Materialy geodezyjne
Mape do celéw projektowych S+U+E+W wykonano w skali 1:500 na podstawie aktualizacji map zasadniczych oraz
bezposrednich pomiaréw w terenie.
Mapa zostata opracowana dla nastepujacych uktaddw odniesienia:
e sytuacyjnego - PUWP 2000 strefa 7,
e wysokosciowego - PL-EVRF2007-NH.
Pomiary wysoko$ciowe zostaty wykonane na przetomie |, Il kwartatu 2022 r.

2.4. Badania geotechniczne
Na potrzebe realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostaty badania geotechniczne (m. in. opinia
geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inzynierska), ktore stanowig oddzielne opracowania dokumentacii
projektowe] i sg one zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2.5.  Uwarunkowania $srodowiskowe
Na potrzebe realizacji przedmiotowej inwestycji wydana zostata przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych z dnia 22.10.2012 .
(znak decyzji: 00.4200.9.2011.MG).

2.6.  Dokumenty planowania przestrzennego zwigzane z projektowanym zamierzeniem budowlanym
Obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany wzdtuz ul. Kocmyrzowskiej znajduje sie na terenie, dla ktérego
czesciowo nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rejonie skrzyzowania ul. Kocmyrzowskiej z ul. Kantorowickg wystepuja tereny, ktore objete s obowigzujacym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Kantorowicka - Niebyla” (Uchwata
nr LXX/1008/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r.).

Na odcinku od ul. Kantorowickiej do granic administracyjnych miasta Krakowa, po potudniowej stronie
ul. Kocmyrzowskiej wystepuja tereny, ktére objete s obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Grebatow — Lubocza” (Uchwata nr ClI1/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca
2010r.).

2.7.  Ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normatywy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z pdzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zniejszymi
Zmianami).

v Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062 z pdzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840
z pbzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 z pdzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
Z pdzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2021 r.
poz. 2373 z pbzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 . poz. 916 z pdzniejszymi zmianami).
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v Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzniejszymi
Zmianami).

v Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990
z pbzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pdzniejszymi
Zmianami).

v Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zniejszymi
Zmianami).

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzniejszymi
Zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643
Z pdzniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 z pOzniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 r. nr 63 poz. 735 z pbzniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463 z pOzniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609
Z pdzniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzniejszymi
zmianami).

v Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z p6zniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120
poz. 1126 z pbzniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722 z p6zniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami).

v Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” - zatacznik do Zarzadzenia
Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

v Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” - zatacznik do Zarzadzenia
Nr 4 GDDP z dnia 23.02.2001 .

v Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym” - zatgcznik do Zarzadzenia
Nr 8 GDDP z dnia 25.02.2002 .
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v ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ |, czeS¢ II" - zatacznik do Zarzadzenia
Nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 .

v ,Wytyczne techniczne dla sygnalizacji Swietinych i urzadzen UTCS oraz TTSS” - zatacznik Nr 1 do
Zarzadzenia nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 .

v ,Wytyczne dla planowanych inwestycji drogowych” - zatgcznik Nr 2 do Zarzadzenia nr 117/2019 Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019 r.

v ,Wytyczne dla projektowanych inwestycji drogowych, po ktérych bedzie prowadzona komunikacja
autobusowa iflub tramwajowa” - zatgcznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drdg
Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019 r.

v Wytyczne do projektowania obiektow inzynierskich” - zatgacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 117/2019
Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019 r.

v Wytyczne dla oswietlenia, elementdw o$wietlenia ulicznego, o$wietlenia przejs¢ dla pieszych i iluminacji’
- zatgcznik Nr 6 do Zarzadzenia nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia
2019r.

v Wytyczne do wykonywania potaczen z istniejagcymi drogami — odcinki w pasach drogowych” - zatgcznik
Nr 7 do Zarzadzenia nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019 r.

v Wytyczne dla wiat przystankowych” - zatgcznik Nr 8 do Zarzadzenia nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog
Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 .

v Wytyczne i warunki techniczne do uzgodnienia budowy systemu kanalizacji deszczowej" - zatgcznik
Nr 9 do Zarzadzenia nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019 r.

v Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” - zatgcznik
do Zarzadzenia nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

v, Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa" - Krakéw 2020.

Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

<
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3. STANISTNIEJACY

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obszar planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest w pdtnocno-wschodniej czesci Krakowa, na terenie
dzielnicy XVII Wzgoérza Krzestawickie. Zakres opracowania inwestycji zlokalizowany jest wzdtuz
ul. Kocmyrzowskiej bedacej ciagiem drogi wojewodzkiej nr 776, na odcinku od rejonu granicy dziatek
o0 nr ewidencyjnych nr 868 i 513 do granic administracyjnych Gminy Krakdw.
Istniejgce zagospodarowanie terenu obejmuje drogowy uktad komunikacyjny, tereny rolne oraz miejscowo
przylegajaca zabudowe mieszkaniowa, mieszkaniowo-ustugowa i gospodarcza. W niedalekim sasiedztwie
inwestycji zlokalizowany jest Wojewodzki Szpital Okulistyczny w Krakowie.
Na odcinku inwestycji od rejonu wystepowania ul. Bukszpanowej do skrzyzowania ul. Styczng po obu stronach
ul. Kocmyrzowskiej wystepuje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Nastepnie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Styczng do skrzyzowania z ul. Mikotaja Gerlaha i ul. Emila Freege'go, po poétnocno-zachodniej stronie
ul. Kocmyrzowskiej wystepujg tereny rolne a po stronie potudniowo-wschodniej wystepujg tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo w rejonie skrzyzowania ul. Kocmyrzowskiej z ul. Mikotaja Gerlaha
Zlokalizowana jest stacja benzynowa i myjnia samochodowa. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Gerlaha
i ul. Emila Freege'go do rejonu skrzyzowania z ul. Luborzyckg po potnocno-zachodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej
wystepujg tereny rolne a po stronie potudniowo-wschodniej wystepujg tereny rolne oraz zabudowania produkcyjne.
Dalej na odcinku od rejonu skrzyzowania z ul. Luborzyckg az do ronda na skrzyzowaniu ul. Kocmyrzowskiej
z ul. Niepodlegtosci, po obu stronach ul. Kocmyrzowskiej wystepuje gtéwnie jednorodzinna zabudowa
mieszkaniowa. Miejscowo na tym odcinku wystepuja takze pola uprawne oraz zabudowania ustugowe (sklep,
komis samochodowy).
W rejonie skrzyzowania ul. Kocmyrzowskiej z ul. Kantorowicka zlokalizowani a jest kapliczka z figurka Matki Boskiej
Niepokalanego Poczecia, ktdra podlega ochronie konserwatorskiej.

W zakresie opracowania wystepuije takze istniejaca zielen nieurzadzona w postaci drzew i krzewow.

W obszarze inwestycji wystepujg liczne sieci infrastruktury technicznej. W rejonie zjazdu z ul. Kocmyrzowskiej na
ul. Pruska zlokalizowany jest stup wysokiego napiecia linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV relacji
Lubocza - Siersza i Bienczyce - Lubocza.

3.2. Istniejacy uktad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny obejmujacy przedmiotowg inwestycje sktada sie sieci drog zlokalizowanych
w pdinocno-wschodniej czesci Gminy Krakdw. Podstawowym elementem istniejacego uktadu komunikacyjnego
w tym rejonie jest ul. Kocmyrzowska bedaca drogg wojewodzka nr 776.

UL. KOCMYRZOWSKA (DROGA WOJEWODZKA NR 776, KLASY G)

Ulica Kocmyrzowska na odcinku od rejonu wystepowania ul. Bukszpanowej do granicy administracyjnej miasta
Krakowa jest drogq jednoprzestrzenng dwukierunkowa, o jednym pasie ruchu w kazdym kierunku ruchu.

Na odcinku od granicy administracyjnej miasta Krakowa do ronda droga ta zmienia przekr6j na dwujezdniowy
z dwoma pasami ruchu w kazdym kierunki i wyspa dzielacg. W rejonie skrzyzowania z ul. Mikotaja Gerlaha (na
kierunku od miejscowosci Prus) wydzielony jest prawoskret. Na odcinku od zjazdu na ul. Bukszpanowa do
skrzyzowania z ul. Kantorowicka oraz od zjazdu na ul. Pruskg do ronda, po obu stronach ul. Kocmyrzowskiej
wystepujg obustronne chodniki wykonane odpowiednio z ptyt betonowych i kostki betonowej. O$wietlenie uliczne
wystepuje miejscowo, gtownie w rejonie skrzyzowan oraz istniejgcych chodnikéw. Przestanki autobusowe
wyznaczone sg ha jezdni ul. Kocmyrzowskiej. Woda z jezdni odprowadzana jest do przydroznych rowéw oraz na
teren przylegty (brak jest kanalizacji deszczowej).

UL. KANTOROWICKA (DROGA GMINNA, KLASY D)

Jest to ulica jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5-5.7 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikow.
Ulica jest czeSciowo oswietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przyleglty (brak jest kanalizacji
deszczowej).
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UL. STYCZNA (DROGA GMINNA, KLASY D)

Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi 4.6-6.4 m. Wzdtuz ulicy nie ma
chodnikow. Ulica jest o$wietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegty (brak jest kanalizacii
deszczowej).

UL. JUBILEUSZOWA (DROGA WEWNETRZNA)

Jest to ulica jednoprzestrzenna jednokierunkowa z mozliwoscig wjazdu jedynie od strony ul. Kocmyrzowskiej.
Szeroko$¢ jezdni wynosi 4.5 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikow. W ciggu ulicy wyznaczony jest pas dla
rowerzystow. Ulica jest o$wietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegly (brak jest kanalizacji
deszczowej).

UL. GUSTAWA MORCINKA (DROGA GMINNA, KLASY L)
Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 7 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikow.
Ulica jest o$wietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegty (brak jest kanalizacji deszczowej).

UL. GREBALOWSKA (DROGA GMINNA, KLASY D)

Jest to ulica jednoprzestrzenna jednokierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 3.6 m. Wzdtuz ulicy nie ma
chodnikéw. Ulica jest o$wietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest gtownie na teren przylegly a czeciowo do
kanalizacji deszczowej.

UL. WALENTEGO FLORKOWSKIEGO (DROGA WEWNETRZNA)

Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa bez mozliwosci przejazdu. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 3.5 m.
Wzdtuz ulicy nie ma chodnikow. Ulica nie jest o$wietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegly
(brak jest kanalizacji deszczowej).

UL. MIKOLAJA GERLAHA (DROGA WEWNETRZNA)

Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 4.15 m. Wzdtuz ulicy nie ma
chodnikow. Ulica jest o$wietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegty a czesciowo do kanalizacii
deszczowej.

UL. EMILA FREEGE'GO (DROGA WEWNETRZNA)

Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 3.4 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikdw.
Ulica jest czeSciowo oswietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegly (brak jest kanalizacji
deszczowej).

UL. LUBORZYCKA (DROGA GMINNA, KLASY L)
Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szerokos¢ jezdni wynosi ok 3.5 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikow.
Ulica jest o$wietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegty (brak jest kanalizacji deszczowej).

UL. PRUSKA (DROGA WEWNETRZNA)

Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 3.0 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikdw.
Ulica jest czeSciowo oswietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przyleglty (brak jest kanalizacji
deszczowej).

UL. MATEUSZA BIRKUTA (DROGA WEWNETRZNA)
Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 3.2 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikdw.
Ulica jest oSwietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegty (brak jest kanalizacji deszczowe)).

UL. SYBIRAKOW (DROGA WEWNETRZNA)

Jest to ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa. Szerokos¢ jezdni wynosi 3.0-5.5 m. Wzdtuz ulicy nie ma
chodnikéw. Ulica nie jest oswietlona. Woda z jezdni odprowadzana jest na teren przylegty (brak jest kanalizacji
deszczowej).
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3.3. Istniejace obiekty inzynierskie
W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty inzynierskie:
e przepust pod ul. Kocmyrzowska w rejonie ul. Jubileuszowe;j,
e przepust pod ul. Gustawa Morcinka w rejonie skrzyzowania ul. Kocmyrzowska,
o przepust pod ul. Kocmyrzowska w rejonie stacji paliw.

3.4. Istniejace sieci uzbrojenia terenu
W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o sieci kanalizacji deszczowej, ogéinosptawnej, sanitarnej,
e sieci wodociggowe,
e sieci gazowe,
e sieci elektroenergetyczne,
o sieci telekomunikacyjne.
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4.  STAN PROJEKTOWANY

Zakres opracowania przedmiotowej inwestyciji zlokalizowany jest wzdtuz ul. Kocmyrzowskiej bedacej ciggiem drogi
wojewodzkiej nr 776, na odcinku od rejonu granicy dziatek o nr ewidencyjnych nr 868 i 513 do granic
administracyjnych Gminy Krakow.

Poczatek opracowania, dowigzuje sie sytuacyjnie i wysokosciowo do odrebnego zamierzenia
budowlanego pn. " Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z droga ekspresowa S7 w rejonie
skrzyzowania z ul. Darwina i Podlegtych w Krzestawicach do dziatki nr 513 obr. 11 Nowa Huta w rejonie
ul. Bukszpanowe;j”.

Kontynuacja przedmiotowej inwestycji realizowana bedzie wedtug odrebnego zamierzenia budowlanego
pn. "Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej w ramach zadania: Zadanie nr 2 - Rozbudowa odcinka drogi
wojewodzkiej nr 776 w miejscowosci Prusy (od granicy administracyjnej miasta Krakowa do
rozbudowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 776 w miejscowosci Prusy)”.

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowe ul. Kocmyrzowskiej, przebudowe drdg bocznych oraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej tj. sygnalizacji $wietinych, zatok autobusowych i perondw przystankowych, Sciezek
rowerowych, chodnikow, przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych itp.
Rozbudowywany uktad komunikacyjny zostat sytuacyjnie i wysokosciowo dostosowany do stanu istniejacego oraz
otaczajacego terenu.
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu drogowego poruszajacego si¢ w potnocno-wschodniej czesci
Gminy Krakdw. Inwestycja stuzy poprawie warunkow ruchowych i zwigkszeniu bezpieczenstwa ruchu wszystkich
uzytkownikow.
Rozbudowywany ukfad drogowy jest obiektem ogdinodostepnym, petnigcym funkcje komunikacyjna.
Najwazniejszg cechg nowego uktadu drogowego jest zapewnienie podréznym przemieszczanie si¢ w warunkach
mozliwie najbezpieczniejszych. Warunki uzytkowe w zakresie usuwania $ciekw i wody opadowej spetiono
projektujac odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne na jezdniach, chodnikach i Sciezkach rowerowych wraz
z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego badz istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Funkcje uzytkowe planowanego uktadu komunikacyjnego:
e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na drodze,
e zapewnienie maksymalnej ptynnosci i przepustowosci ruchu drogowego,
e usprawnienie obstugi autobusowej komunikaciji zbiorowej,
e poprawa warunkow ruchowych dla pieszych,
e poprawa warunkdw ruchowych dla rowerzystow,
e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych,
e poprawa warunkow pieszych, w tym 0séb niepetnosprawnych,

Przy planowaniu przestrzennym rozbudowywanego uktadu komunikacyjnego, w tym réwniez rozwigzan
wysokosciowych — uwzgledniono istniejace zagospodarowanie terenu obejmujace funkcjonujacy ukfad
komunikacyjny oraz tereny sasiednie.

Przyjete rozwigzania projektowe uwzgledniajg dostep wszystkim stronom wystepujagcym w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji, zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Przyjete rozwigzania projektowe uwzgledniajg takze dostep do urzadzen zwigzanych z biezacy obstugg sieci
kanalizacyjnych, wodociggowych i elektroenergetycznych itp.

4.2.  Projektowany uktad komunikacyjny
42.1. Projektowany uktad drogowy
W ramach przedmiotowe] inwestycji zaprojektowana zostat dwujezdniowa dwupasowa droga wojewodzka klasy G.
Droga ta zlokalizowana jest na terenie zabudowy. Przyjeta szeroko$¢ pasow ruchu wynosi 3.50 m. W obszarze
skrzyzowan wydzielone zostaty dodatkowe pasy ruchu do skretu w lewo o szerokosci 3.25 m. Wzdtuz projektowanej
ul. kocmyrzowskiej po jej obu stronach zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci min. 2.00 m oraz ciagi rowerowe
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0 szerokosci min. 2.50 m. Projektowane ciggi pierwsze i rowerowe zostaty odsunigto od krawedzi jezdni na
odlegtosci min. 3.50 m a w miejscach wystepowania zjazdéw na odlegtos¢ 5.00 m. Pomiedzy jezdniami
ul. Kocmyrzowskiej zaprojektowana zostata wyspa dzielaca o zmiennej szerokosci wynoszacej min. 2.00 m
a w miejscach azyli dla pieszych i rowerzystow min. 2.50 m..
W miejscach, gdzie zlokalizowane zostaly przystanki autobusowe zaprojektowano zatoki autobusowe
0 nawierzchni z betonu cementowego w kolorze czerwonym, szerokosci 3.00 m, dtugosci min. 20.0 m i skosie
wyjazdowym z drogi 1:8 oraz skosie zjazdowym na droge 1:4. W celu zapewnienia dostepnosci i obstugi przylegtych
nieruchomos$ci zaprojektowane zostaty dodatkowe jezdnie ul. Kocmyrzowskiej. Jezdnie te zlokalizowane sq
w nastepujacych miejscach:
¢ dodatkowa jezdnia D-1 zlokalizowana po p&tnocno-zachodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej, na odcinku od
km 0+000 do km 0+076, jezdnia 0 szerokosci 5.00 m zakonczona jest placem do zawracania,
¢ dodatkowa jezdnia D-2 zlokalizowana po potudniowo-wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej, na odcinku od
ul. Kantorowickiej do ul. Stycznej, jezdnia o szerokosci 5.00 m,
e dodatkowa jezdnia D-3 (ul. Pruska) zlokalizowana po potudniowo-wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej,
na odcinku od ul. Luborzyckiej do ul. Sybirakow jezdnia o szerokosci 5.00 m,
W rejonie projektowanego skrzyzowania z ul. Styczna, po potnocno-zachodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej
Zlokalizowany zostat zbiornik retencyjny wraz ze zjazdami i drogami manewrowymi.
Wyjazd z istniejacej stacji paliw na jezdnie ul. Kocmyrzowskie] zostata zaprojektowany przy pomocy pasa wigczenia
0 szerokosci 3.50 m.
W rejonie projektowanych skrzyzowan oraz w km ~1+340 (P) w ciggu ul. Kocmyrzowskie] zaprojektowane zostaty
przejscia dla pieszych o szerokosci 4.00 m oraz przejazdy rowerowe 0 szerokosci 3.00 m.
Odwodnienie zaprojektowanego uktadu drogowego zapewniono poprzez zapewnienie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych na jezdniach, chodnikach i $ciezkach rowerowych oraz projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego.

4.2.2. Projektowane parametry techniczne
Przyjeto nastepujace parametry projektowanych drog:
UL. KOCMYRZOWSKA

e rodzaj drogi: publiczna,
o |okalizacja drogi: na terenie zabudowy,
o kategoria drogi: wojewodzka nr 776,
e klasa drogi: G 2x2,
o predkos¢ projektowa: Vp =50 km/h,
o predkos¢ dopuszczalna: Vo =50 km/h,
o predkos¢ miarodajna: Vin = Vo + 10 km/h = 60 km/h,
o szerokos¢ pasa ruchu dla relacji na wprost i w prawo: 3.50 m,
e szerokos¢ pasa ruchu dla relacji w lewo: 3.25m,
o szerokos¢ pasa wigczenia: 3.50 m.
e szeroko$¢ jezdni bez dodatkowych pasow: 7.00 m.
UL. KANTOROWICKA
o rodzaj drogi: publiczna,
o |okalizacja drogi: na terenie zabudowy,
o kategoria drogi: gminna,
e klasa drogi: D 1x2,
o predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h,
o szerokos¢ pasa ruchu: 3.00m,
e szerokosc jezdni: 6.00 m.
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UL. STYCZNA

rodzaj drogi:
lokalizacja drogi:
kategoria drogi:

klasa drogi:

predko$¢ projektowa:
szeroko$¢ pasa ruchu:
szeroko$¢ jezdni:

UL. JUBILEUSZOWA

rodzaj drogi:
lokalizacja drogi:
kategoria drogi:

klasa drogi:

predko$¢ projektowa:
szeroko$¢ pasa ruchu:
szeroko$¢ jezdni:

UL. GUSTAWA MORCINKA

rodzaj drogi:
lokalizacja drogi:
kategoria drogi:

klasa drogi:

predkos¢ projektowa:
szeroko$¢ pasa ruchu:
szeroko$¢ jezdni:

UL. GREBALOWSKA

rodzaj drogi:
lokalizacja drogi:
kategoria drogi:
klasa drogi:
predkos¢ projektowa:
szeroko$¢ jezdni:

UL. WALENTEGO FLORKOWSKIEGO

rodzaj drogi:
lokalizacja drogi:
predkos¢ projektowa:
szeroko$¢ jezdni:

szeroko$¢ jezdni w miejscu dowigzania:

UL. MIKOLAJA GERLAHA

rodzaj drogi:
lokalizacja drogi:
predko$¢ projektowa:
szeroko$¢ pasa ruchu:

szeroko$¢ jezdni w miejscu dowigzania:

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

D 1x2,

Vp =30 km/h,
3.00m,

10.40 m.

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

D 1x2,

Vp =30 km/h,

3.00 m,

4.60 m.

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

L 1x2,

Vp = 40 km/h,
3.50m,

10.50 m.

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

D 1x2,

Vp =30 km/h,

6.00 m.

wewnetrzna,

na terenie zabudowy,
Vp =30 km/h,

5.00 m,

3.50 m.

wewnetrzna,

na terenie zabudowy,
Vp =30 km/h,

3.50 m,

7.00 m.
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UL. EMILA FREEGE'GO
o rodzaj drogi:
o |okalizacja drogi:
o kategoria drogi:
¢ klasa drogi:
o predkos¢ projektowa:
e szerokos¢ pasa ruchu:
o szerokos¢ jezdni:

UL. LUBORZYCKA
o rodzaj drogi:
o |okalizacja drogi:
o kategoria drogi:
e klasa drogi:
o predkos¢ projektowa:
o szerokos¢ pasa ruchu:
e szerokosc jezdni:

UL. MATEUSZA BIRKUTA
o rodzaj drogi:
o |okalizacja drogi:
o predkos¢ projektowa:

e szerokos¢ jezdni w miejscu dowigzania:

UL. SYBIRAKOW
e rodzaj drogi:
o |okalizacja drogi:
o kategoria drogi:
e klasa drogi:
o predkos¢ projektowa:
o szerokos¢ pasa ruchu:
e szerokosc jezdni:

DODATKOWA JEZDNIA D-1

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

D 1x2,

Vp =30 km/h,
3.00m,

6.00 m.

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

L 1x2,

Vp =40 km/h,

3.00 m,

6.00 m.

wewnetrzna,

na terenie zabudowy,
Vp =30 km/h,
3.20m.

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

D 1x2,

Vp =30 km/h,

3.00 m,

6.00 m.

Jest to droga odpowiadajgca parametrom technicznym drogi klasy D:

lokalizacja drogi:
predko$¢ projektowa:
przekroj drogi:

o szerokos¢ jezdni:

DODATKOWA JEZDNIA D-2

na terenie zabudowy,
Vp =30 km/h,

1x2,

5.00 m.

Jest to droga odpowiadajgca parametrom technicznym drogi klasy D:

o |okalizacja drogi:

o predkos¢ projektowa:
e przekrgj drogi:

o szerokos¢ jezdni:

na terenie zabudowy,
Vp =30 km/h,

1x2,

5.00 m.
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DODATKOWA JEZDNIA D-3 (UL. PRUSKA)
Jest to droga odpowiadajgca parametrom technicznym drogi klasy D:

o |okalizacja drogi: na terenie zabudowy,
o predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h,

o przekroj drogi: 1x2,

e szerokosc jezdni: 5.00 m.

4.2.3. Projektowane skrzyzowania
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace skrzyzowania:

SKRZYZOWANIE UL. KOCMYRZOWSKIEJ Z UL. KANTOROWICKA

Zaprojektowano skrzyzowanie czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacjg $wietlng. Ul. Kocmyrzowska w miejscu
skrzyzowania ma przekroj dwujezdniowy dwupasowy o szerokosci pasa ruchu wynoszacej 3.50 m. Na jezdniach
ul. Kocmyrzowskiej zaprojektowane zostaty dodatkowe pasy ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo o szerokosci
3.25 m. Na kazdym wlocie skrzyzowania zaprojektowane zostaty przejscia dla pieszych o szerokosci 4.00 m oraz
przejazdy rowerowe o szerokosci 3.00 m. Jezdnie ul. Kocmyrzowskiej przedzielone sq wyspa dzielaca o szerokosci
min. 2.50 m, ktdra petni role azylu dla pieszych i rowerzystow.

SKRZYZOWANIE UL. KANTOROWICKIEJ Z DODATKOWA JEZDNIA D-2
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte trojwlotowe. Na jezdni ul. Kantorowickiej zaprojektowane zostato przejscie
dla pieszych oraz przejazd rowerowy.

SKRZYZOWANIE UL. KOCMYRZOWSKIEJ Z UL. STYCZNA

Zaprojektowano skrzyzowanie trojwlotowe skanalizowane, bez sygnalizaciji $wietlnej. Ul. Kocmyrzowska w miejscu
skrzyzowania ma przekroj dwujezdniowy dwupasowy o szeroko$ci pasa ruchu wynoszacej 3.50 m. Zaprojektowane
skrzyzowanie umozliwia jedynie wjazd od strony Krakowa oraz wyjazd w kierunku Prus - obstuguje relacje
pojazdow do skretu w prawo. Na wlocie podporzadkowanym zaprojektowane zostato przejScie dla pieszych
0 szerokosci 4.00 m oraz przejazd rowerowy o szerokosci 3.00 m.

SKRZYZOWANIE UL. STYCZNEJ Z DODATKOWA JEZDNIA D-2
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykle trojwlotowe.

SKRZYZOWANIE UL. STYCZNEJ Z UL. JUBILEUSZOWA
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte trojwlotowe. Wiot ul. Jubileuszowej jest jednokierunkowy z mozliwoscig
wjazdu od ul. Stycznej. W ciggu ulicy wyznaczony jest pas dla rowerzystow.

SKRZYZOWANIE UL. KOCMYRZOWSKIEJ Z UL. GUSTAWA MORCINKA / UL. GREBALOWSKA
Zaprojektowano skrzyzowanie czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacjg $wietlng. Ul. Kocmyrzowska w migjscu
skrzyzowania ma przekroj dwujezdniowy dwupasowy o szerokosci pasa ruchu wynoszacej 3.50 m. Na jezdniach
ul. Kocmyrzowskiej zaprojektowane zostaty dodatkowe pasy ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo o szerokosci
3.25 m. Na kazdym wlocie skrzyzowania zaprojektowane zostaty przejscia dla pieszych o szerokosci 4.00 m oraz
przejazdy rowerowe o szerokosci 3.00 m. Jezdnie ul. Kocmyrzowskiej przedzielone sq wyspa dzielaca o szerokosci
min. 2.50 m, ktéra peni role azylu dla pieszych i rowerzystéw. Na wlocie ul. Gustawa Morcinka wydzielony zostat
dodatkowy pas ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo.

W stanie istniejgcym ul. Grebatowska jest drogg jednokierunkowg bez mozliwosci wjazdu od strony
ul. Kocmyrzowskiej, jednakze obecnie rozwazana jest zmiana kierunku jazdy pojazdow. W zwigzku z powyzszym
na jezdni ul. Kocmyrzowskiej z kierunku od Prus zaprojektowany zostat pas do skretu w lewo. W przypadku gdy
organizacja ruchu zostanie utrzymana zgodnie ze stanem istniejgcym, to w miejscu zaprojektowanego lewoskretu
wykonana zostanie szersza wyspa dzielgca o szerokosci 5.75 m.

SKRZYZOWANIE UL. KOCMYRZOWSKIEJ Z UL. EMILA FREEGE'GO / UL. MIKOLAJA GERLAHA

Zaprojektowano skrzyzowanie czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacjg Swietlng. Ul. Kocmyrzowska w miejscu
skrzyzowania ma przekréj dwujezdniowy dwupasowy o szeroko$ci pasa ruchu wynoszacej 3.50 m. Na jezdniach
ul. Kocmyrzowskiej zaprojektowane zostaty dodatkowe pasy ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo o szerokosci
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3.25 m. Szerokos¢ wlotu ul. Mikotaja Gerlaha zostata dostosowana do pojazdu miarodajnego tj. ciggnika
siodtowego o diugosci 16.50 m jaki przewiduje sie, ze bedzie wjezdzat na istniejgcq stacje paliw. Na kazdym wlocie
skrzyzowania zaprojektowane zostaty przejScia dla pieszych o szerokosci 4.00 m oraz przejazdy rowerowe
0 szerokosci 3.00 m. Jezdnie ul. Kocmyrzowskiej przedzielone sg wyspa dzielaca o szerokosci min. 2.50 m, ktéra
petni role azylu dla pieszych i rowerzystow.

WJAZD i WYJAZD NA UL. KOCMYRZOWSKA Z DODATKOWEJ JEZDNI D-3 (UL. PRUSKIEJ)

W miejscu potgczenia ul. Kocmyrzowskiej z dodatkowa jezdnig D-3 zaprojektowano dwukierunkowy wjazd i wyjazd.
Ul. Kocmyrzowska w miejscu potaczenia ma przekréj dwujezdniowy dwupasowy o szeroko$ci pasa ruchu
wynoszacej 3.50 m. Na wlocie ul. Kocmyrzowskiej z kierunku od strony Prus, zaprojektowany zostat dodatkowy
pas ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo o szerokosci 3.25 m. Zaprojektowane potaczenie umozliwia jedynie
wjazd od strony Krakowa oraz wyjazd w kierunku Prus - obstuguje relacje pojazdow do skretu w prawo.

4.2.4. Projektowane zjazdy
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe zjazdow zgodnie z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu.

42.5. Projektowane przekroje typowe
Projektowane jezdnie drog w zalezno$ci od zastosowanego promienia w planie posiadajg przekroj daszkowy
0 pochyleniu 2.00 % lub jednostronny o pochyleniu maks. 4.00 %. Pochylenie poprzeczne projektowanych perondw
przystankowych, chodnikow i Sciezek rowerowych skierowane jest w strone jezdni i wynosi 2.00 %. Pochylenie
poprzeczne miejsc postojowych wynosi 2.00 % w strone jezdni. Wszystkie projektowane jezdnie ograniczone sg
kraweznikami, a chodniki i $ciezki rowerowe obrzezami.

Pochylenie poprzeczne projektowanych drog jest zgodne z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).

Krawezniki, oporniki i obrzeza

Jako ograniczenia projektowanych jezdni ul. Kocmyrzowskiej zastosowano kraweznik betonowy o wymiarach
20x30 cm, wyniesiony 12 cm ponad poziom jezdni.

Jako ograniczenia projektowanych jezdni drdg bocznych zastosowano kraweznik betonowy o wymiarach 15x30
cm, wyniesiony 12 cm ponad poziom jezdni.

Na projektowanych przejsciach dla pieszych zastosowano kraweznik betonowy 20x30 cm lub 15x30 cm wyniesiony
1 c¢m ponad poziom jezdni.

Na zjazdach zastosowano krawezniki najazdowy betonowy o wymiarach 20x22 cm lub 15x22 cm wyniesiony 3 cm
ponad poziom jezdnie.

W miejscu styku zatoki autobusowej z jezdnig zastosowano opornik kamienny 20x30 cm wtopiony do poziomu
jezdni a na peronach przystankowych zastosowano kraweznik kamienny peronowy 43.5x33.4 cm wyniesiony
18 cm ponad poziom zatoki autobusowej.

W przypadku chodnikdw, perondw przestankowych i $ciezek rowerowych jako ograniczenie nawierzchni
zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

tawy pod krawezniki, oporniki, Scianki peronowe i obrzeza nalezy wykona¢ z betonu C12/15 i elementy utozy¢
bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

Lokalizacja projektowanych elementéw zostata przedstawiona na rysunku planu sytuacyjnego.
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42.6. Projektowana komunikacja publiczna
Na przedmiotowym odcinku inwestycji funkcjonuje autobusowa komunikacja publiczna, w zwigzku z tym faktem
zaprojektowano 9 przystankéw autobusowych. Zlokalizowane sg one nastepujace miejscach:
o W ciggu ul. Kocmyrzowskiej na kierunku do Prus:
w km 0+222.14 (P),
w km 0+508.56 (P),
w km 0+870.76 (P),
— wkm 1+202.93 (P),
e W ciggu ul. Kocmyrzowskiej na kierunku do Krakowa:
w km 0+098.86 (L),
w km 0+408.19 (L),
— wkm 0+744.96 (L),
— wkm 1+202.03 (L),
e W ciggu ul. Gustawa Morcinka:
— wkm 0+078.28.

W miejscach nowych przystankéw autobusowych zaprojektowane zostaty zatoki autobusowe o nastepujacych
parametrach:

o dlugosc¢ krawedzi zatrzymania: 20.0 m,
o szerokos¢ zatoki przy jezdni: 3.00 m,
e pochylenie poprzeczne zatoki: 2.00 % (w kierunku jezdni),
o skos wyjazdowy: 1.8,
o skos wjazdowy: 1.4,
o promien wyokraglajacy krawedzie: 30.0 m.
Parametry projektowanych peronow przystankowych:
o dlugosc peronu: 20.0 m,
e szerokosS¢ peronu: min. 3.80 m,
e pochylenie poprzeczne peronu: 2.00 % (w kierunku zatoki),
e wyniesienie krawedzi peronu: +18 cm.

Wszystkie zaprojektowane przystanki zostang wyposazone w niezbedng infrastrukture przystankowg m.in. wiaty
I kosze. Kolorystyka i standard infrastruktury przystankowej powinien by¢ zgodny ze standardem obowigzujacym
na terenie miasta Krakow.

4.2.7. Projektowany ruch rowerowy
W ramach przedmiotowej inwestycji, wzdtuz rozbudowywanej ul. Kocmyrzowskiej zaprojektowane zostaty
wydzielone dwukierunkowe $ciezki rowerowe (drogi dla roweréw). Sciezki te zlokalizowane sa po obu stronach
jezdni prawie na calym odcinku ul. Kocmyrzowskiej. Wyjatkiem sg miejsca, gdzie zaprojektowane zostaly
dodatkowe jezdnie, po ktorych to planuje sie, ze rowerzysci beda sie poruszaé. Jezdnie te zlokalizowane sa;
e dodatkowa jezdnia D-1 zlokalizowana po pétnocno-zachodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej, na odcinku od
km 0+000 do km 0+076,
¢ dodatkowa jezdnia D-2 zlokalizowana po potudniowo-wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej, na odcinku od
ul. Kantorowickiej do ul. Stycznej,
¢ dodatkowa jezdnia D-3 zlokalizowana po potudniowo-wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej, na odcinku od
ul. Luborzyckiej do ul. Sybirakow.
Dwukierunkowg Sciezke rowerowg zaprojektowano o szerokosci min. 2.50 m. Wyjatkiem jest jednokierunkowy
odcinek $ciezki rowerowej zlokalizowany wzdtuz ul. Gustawa Morcinka, gdzie szerokos¢ projektowane] $ciezki
rowerowej wynosi 2.00 m. W miejscach krzyzowania sie sciezek rowerowych oraz przed przejazdami rowerowymi,
$ciezke rowerowa poszerza sie do szerokosci 3.00 m. Szeroko$¢ projektowanych przejazdow rowerowych wynosi
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3.00 m. Nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowej potaczona jest bezposrednio z nawierzchnig bitumiczng jezdni
(bez zastosowania kraweznikow i opornikow). Projektowane Sciezki rowerowe uwzgledniajg poziomg skrajnie
rowerowg wynoszacg 0.50 m oraz pionowa wynoszacg 2.50 m. W miejscach, gdzie Sciezka rowerowa przylega
bezposrednio do chodnika lub peronu przystankowego, przy krawedzi $ciezki rowerowej zaprojektowano opaske
z 2 rzedow kostki typu ,Holland” o szeroko$ci 0.20 m. Przy dojazdach do przejazdéw rowerowych stosuije sie fuki
0 minimalnej wartosci 2.00 m. Nawierzchnia ciggdw przeznaczonych do ruchu rowerowego bedzie wykonana
z materiatéw bitumicznych.

W rejonie przejazdéw rowerowych zaprojektowane zostaty podpérki dla rowerzystow.

Przy projektowaniu Sciezek rowerowych stosowano sie¢ do opracowania pod nazwg: ,Standardy techniczne
i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” — zatacznik do Zarzadzenia Nr 3113/2018 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

42.8. Projektowany ruch pieszy
W ramach przedmiotowe] inwestyciji przewiduje sie budowe chodnikéw wyznaczajacych ciggi piesze. Chodniki
zostaty zaprojektowane po obu stronach jezdni ul. Kocmyrzowskiej, prawie na catym jej rozbudowywanym odcinku.
Wyjatkiem jest odcinek od ul. Luborzyckiej do ul. Sybirakow, gdzie z uwagi na ograniczenia terenowe piesi poruszaé
sie beda po dodatkowej jezdni (ul. Pruskiej) usytuowanej po potudniowo-wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej.
Zaprojektowane chodniki majg szeroko$¢ min. 2.00. W rejonie skrzyzowan oraz przystankow autobusowych
zaprojektowane zostaty przejscia dla pieszych. SzerokoS¢ projektowanych przejs¢ dla pieszych wynosi 4.00 m.
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa do korzystania z uktadu drogowego takze przez osoby
niepetnosprawne, w miejscach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano obnizony kraweznik oraz pasy medialne
o fakturze wyraznie odmiennej od standardowej, ktéra pozwoli osobom niewidomym lub niedowidzacym na fatwg
ich lokalizacje.
W rejonie zjazdow ciagi piesze zaprojektowano z zachowaniem ciggtosci warstwy $cieralnej chodnika. W celu
zapewnienia prawidtowego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano na chodnikach normatywne spadki
podtuzne i poprzeczne.

4.2.9. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Warunki dla 0séb niepetnosprawnych zapewniono poprzez zastosowanie:
e pasow medialnych w rejonie przej$¢ dla pieszych oraz perondw autobusowych w postaci:

— 2 rzedow phytki wskaznikowej z wypustkami o wymiarach 30x30 cm (kolor z6tty) i kostki wskaznikowej
prowadzacej 0 wymiarach 30x30 cm (utozonej prostopadle do przejscia) w rejonie przejs¢ dla pieszych
przez jezdnie — wzdtuz kraweznika oraz poprzecznie do chodnika i przy krawedzi wyspy (azyl dla
pieszych),

— 2 rzedow plytki wskaznikowej z wypustkami o wymiarach 30x30 cm (kolor z6tty) wzdtuz perondw
przystankowych autobusowych. Dodatkowo w obszarze perondw zaprojektowano pola uwagi
o wymiarach 90x90 cm zlokalizowanych w rejonie drugich drzwi pojazdu, tj. w odlegtosci 6.00 m od
poczatku linii przystankowej autobusowej,

— obnizonego do 1 cm kraweznika na przejsciach dla pieszych,

¢ maksymalnych pochyler podtuznych na ciggach pieszych (chodnikach) wynoszacych 6.00 %,

o sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniach informujacej sygnatem dzwigkowym o mozliwosci przejscia przez
skrzyzowanie (,$wiatto zielone”),

e Cciggow pieszych o szerokosci nie mniejszej niz 2.00 m,

o kraweznikbw peronowych w rejonie zatok autobusowych wyniesionych 18 cm ponad poziom zatoki
autobusowe;j.
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4.2.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie zabudowe barier ochronnych oraz ogrodzen segmentowych.
Bariery ochronne zostaty zaprojektowane w miejscach niebezpiecznych tj. w miejscach, gdzie wystepuja obiekty
np. ekran akustyczny, stup energetyczny) oraz w miejscach, gdzie wystepujg wysokie nasypy.

Ogrodzenia segmentowe typu U-12a o wysokoSci 1.10 m zostaly zaprojektowane przy chodnikach oraz
0 wysokosci 1.20 m przy $ciezkach rowerowych. Ogrodzenia segmentowe zlokalizowane sg gtéwnie miejscach,
gdzie wystepujg rowy odwadniajgce.

4.2.11. Projektowane konstrukcje nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych konstrukcji nawierzchni:

1A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. KOCMYRZOWSKIEJ

4cm w-wa $cieralna z mieszanki SMA 11

8cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

16 cm w-wa gorna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P

w-wa dolna podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego

20 cm 0/31.5 mm, Cooiz
RAZEM 48 cm
17 em w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego

0/315 mm, CNR
17 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/8 mm, Cyr
- 25¢m w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Co 0,5
RAZEM  115cm

1B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROG BOCZNYCH

4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

7cm w-wa gorna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P

20 cm w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego

0/315 mm, Cgo/s
RAZEM 36 cm
- 28 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/8 mm, Cyr
- 25¢m w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Co a5
RAZEM 89 cm

1C KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

25¢cm w-wa $cieralna z betonu cementowego klasy C35/45 dylatowany i dyblowany
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci

20em - crgrng
RAZEM 45 cm
20 cm w-wa podbudowy pomacniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego

0/315 mm, Chr
20 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/8 mm, Cygr
- 25cm w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Co 405
RAZEM  110cm
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2A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDOW
8cm w-wa $cieralna z kostki betonowe]
3cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
10 cm
0/315 mm, Cgo/3
15 w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
cm
0/315 mm, Cooz
RAZEM 36 cm
- 20cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63 mm, Cyr
- 20 cm w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Csu
RAZEM 89 cm
2B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROG MANEWROWYCH
10cm w-wa scieralna z betonowych ptyt azurowych
3cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:3
20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31.5
mm, Coo
RAZEM 33cm
- 25cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63 mm, Cyr
- 25¢m w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Co 0,5
RAZEM 83cm
3A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW, PERONOW PRZYSTANKOWYCH
8cm w-wa Scieralna z kostki betonowej
3cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1.4
10 w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
cm
0/315 mm, Cooz
15 w-wa dolna podbudowy zasadnicze]j z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
cm
0/315 mm, Cooz
RAZEM 36 cm
- 15¢cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63 mm, Cyr
RAZEM 51cm
3B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW NA ZJAZDACH
8cm w-wa $cieralna z kostki betonowe;
3cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
10 w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
cm
0/315 mm, Cooz
15 w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
cm
0/315 mm, Cooz
RAZEM 36 cm
- 22 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63 mm, Cyr
- 24 cm w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Css
RAZEM 82 cm
4A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEZEK ROWEROWYCH
4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
4cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 em w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/31.5 mm, C90/3
20 w-wa dolna podbudowy zasadnicze]j z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
cm
0/315 mm, Cgo/3
RAZEM 38cm
- 15¢cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63 mm, Cyr
RAZEM 53cm
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4B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZEK ROWEROWYCH NA ZJAZDACH

4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

4.cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

10 em w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego

0/31.5 mm, C90/3
20 w-wa dolna podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
cm

0/315 mm, Cgo/3

RAZEM 38cm
- 20 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63 mm, Cyr
- 24 cm w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Csu

RAZEM 82cm

6A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZIELENCOW

20 cm w-wa humusu
RAZEM 20 cm

4.3.  Projektowane obiekty inzynierskie
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje sie nowe przepusty w miejscu istniejacych.

4.4. Przebudowa i zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu
W ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcych sieci
uzbrojenia terenu, zgodnie z otrzymanymi od gestordw sieci warunkami ich przebudowy.

4.5.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przyjete w niniejszej dokumentacji rozwigzana projektowe zwigzane z rozbudowg i przebudowg uktadu
komunikacyjnego, umozliwiajg dostep wszystkim stuzbom ratowniczym.
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Il.  CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA
Rysunek 1.01 Orientacja

Rysunek 2.01 Plan sytuacyjny
Rysunek 2.02 Plan sytuacyjny
Rysunek 2.03 Plan sytuacyjny

Rysunek 3.01 Przekroje typowe
Rysunek 4.01 Szczeg6ty konstrukcyjne

skala 1:10 000

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500

skala 1:50
skala 1:10, 1:20
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