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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e wytyczne Inwestora

e podktad mapowy w skali 1:500

e wizja i pomiary uzupetniajgce w terenie

e Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430z 1999r.) z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e wilasciwe wytyczne i normy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika na odcinku od ul. Wtadystawa tokietka
do ul. Poznanskiej w ramach zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami dla potrzeb budowy chodnika
wraz z niezbedng infrastrukturg w rejonie skrzyzowania ul. Poznanskiej z ul. tokietka

n»n

w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego pn.: "Zrébmy dojscie do parku przy tokietka"”.

Zakres opracowania obejmuje propozycje dwéch wariantéw rozwigzan sytuacyjnych oraz
konstrukcji nawierzchni chodnika przy uwzglednieniu istniejgcych warunkédw terenowych.
Oba warianty zostaty zaprojektowane w dostosowaniu do istniejgcej zieleni, ostateczny
wariant zostanie wybrany po uzyskaniu opinii i wytycznych jednostek opiniujgcych.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren przewidziany pod chodnik (dziatka nr 54 obr. 45 jedn. ewid. Krowodrza stanowi w
chwili obecnej nieuporzgdkowany teren zielony z budynkiem bytej rogatki miejskiej ,Pod
Figurg”. Dziatka nr 54 jest objeta ochrong konserwatorska. Dziatka inwestycji od strony
potnocnej, tj. od strony ul. Poznanskiej jest ogrodzona, od strony ul. tokietka brak
ogrodzenia. Dziatka porosnieta jest nieuporzgdkowang zieleniag wysokg w réznym stanie
fitosanitarnym — czes¢ drzew jest uschnieta.

Ul. Wtadystawa tokietka jest drogg powiatowg szerokosci 7,0m o nawierzchni bitumicznej
z chodnikiem szerokosci 2,0m po stronie wschodnie;.

Ul. Poznanska jest drogg wewnetrzng o nawierzchni bitumicznej. Stanowi obstuge
komunikacyjng przylegtego terenu mieszkaniowego. W rejonie inwestycji szerokos¢ jezdni
wynosi 5,0m.

Ulica Sktadowa jest drogg gminng, dwukierunkowg o szerokosci jezdni ok. 4,00m. Ulica
nie jest ograniczona kraweznikami, nie posiada réwniez wydzielonego ciggu pieszego. Po obu
stronach ulicy znajdujg sie pobocza gruntowe.

Ul. Poznanska oraz Sktadowa sg podporzgdkowane wzgledem ul. Wtadystawa tokietka.

Na ul. tokietka wprowadzone jest uspokojenie ruchu w formie progéw wyspowych wraz
z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.



W rejonie inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu tj. elektroenergetyczne,
kanalizacyjne, wodociggowe, gazociggowe, teletechniczne.

4. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z umowg, w ramach zadania przewidziano budowe chodnika na odcinku od ul. W.
tokietka do ul. Poznanskiej. Z uwagi na to, ze dziatka nr 54 objeta jest ochrong
konserwatorska, przebieg chodnika w gtéwnej mierze dostosowano do istniejacych drzew w
celu minimalizacji wycinek, dla ktorych decyzje na usuniecie wydawana bedzie przez
Konserwatora Zabytkéw. Bezposrednio w rejonie budynku rogatki miejskiej teren jest gesto
porosniety zielenig wysoka, w zwigzku z czym nie ma mozliwosci realizacji chodnika, ktory
prowadzitby ruch pieszy najkrotszg drogg do przejscia dla pieszych przez ul. tokietka.
Powyzsze wymusza realizacje odcinka chodnika wzdtuz ul. tokietka. W opracowaniu
przewidziano dwa warianty przebiegu chodnika, ktére rdznig sie diugoscig projektowanego
ciggu pieszego oraz zblizeniem do istniejgcych drzew — ostateczny wariant wybrany zostanie
po uzyskaniu opinii i wytycznych jednostek miejskich.

W zwigzku z gestym zadrzewieniem oraz rozlegtym system korzeniowym drzew szerokos¢
chodnika na dziatce nr 54 przyjeto réwng 1,5 m. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z
bruku klinkierowego ograniczong z obu stron obrzezem betonowym o odkryciu 0 cm.

Lokalizacje przejscia dla pieszych przez ul. tokietka przyjeto, zgodnie z wytycznymi
Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu, w rejonie skrzyzowania z ul. Sktadowa, w miejscu,
gdzie zapewniona jest wymagana widoczno$é na zatrzymanie pojazdu przed przejsciem dla
pieszych. Na etapie realizacji inwestycji, w przypadku koniecznosci, nalezy przewidzieé
podciecia gatezi drzew, ktére powodowatyby ograniczenie widocznosci na przejsciu dla
pieszych. W celu zapewnienia potgczenia projektowanego chodnika na dziatce nr 54 z
przejsciem dla pieszych przez ul. tokietka, konieczna jest budowa odcinka chodnika wzdtuz
krawedzi jezdni ul. tokietka. Chodnik wzdtuz jezdni zaprojektowano o szerokosci 2,20 m (wraz
z kraweznikiem). Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej bezfazowej, od strony zielerica
ogranicza¢ bedzie obrzeze betonowe 8/30 o odkryciu 5 cm. Z uwagi na przeprowadzony w
ostatnim czasie remont jezdni ul. tokietka, nie przewiduje sie wymiany istniejgcego
kraweznika, jedynie na szerokosci przejscia dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 2 cm.

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika zatozono réwne 2% w kierunku
zgodnym z pochyleniem terenu (dla chodnika na dziatce nr 54) oraz 2% w kierunku jezdni ul.
tokietka. Pochylenie podiuzne zostanie dostosowane do spadkdw istniejgcego terenu.

Skrzyzowania ul. tokietka z ul. Sktadowg jest w rejonie wierzchotka niwelety drogi, w
zwigzku z czym nie przewiduje sie dobudowy dodatkowych odbiornikéw wody opadowej —
wody opadowe beda odptywac od przejscia dla pieszych. Odprowadzenie wéd z chodnika na
dziatce nr 54 przewiduje sie powierzchniowo na przylegty teren zielony.

Kolidujaca latarnia oswietlenia ulicznego zostanie przebudowa poza zakres kolizji.

Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz ul. W. tokietka
e Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8 cm
e Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5 min. gr. 30 cm




e Sprowadzenie podfoza gruntowego do grupy nosnosci G1 o wtérnym module
sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa i stopniu zageszczenia Is=1,0 z rGwnoczesnym
zapewnieniem warunku mrozoodpornosci

Konstrukcja nawierzchni chodnika na dziatce nr 54 obr. 45 Krowodrza

e Bruk klinkierowy gr. 8 cm

e Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5 min. gr. 30 cm

e Sprowadzenie podfoza gruntowego do grupy nosnosci G1 o wtdrnym module
sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa i stopniu zageszczenia Is=1,0 z rGwnoczesnym
zapewnieniem warunku mrozoodpornosci

Obrzeza i krawezniki uktadane na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
C12/15 z oporem.

5. Rozwigzania projektowe stuzgce dostosowaniu infrastruktury drogowej do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

W rejonie przejScia dla pieszych, nalezy wykonaé¢ pasy informacyjne dla osdb
niewidomych i stabowidzgcych z ptytek betonowych z wypustkami w kolorze kontrastowym.
Ptytki nalezy uktadaé¢ w taki sposdb, aby wypustki wskazywaty kierunek przejscia dla
pieszych. Szerokosci pasow informacyjnych zatozono 0,80 m. Ponadto, przed przejsciem dla
pieszych nalezy zastosowac pasy naprowadzajace.



