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1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg;

e Umowa nr ZIM/02/2021/006 zawarta w dniu 26.02.2021r. w Krakowie pomiedzy
Zamawiajacy:

Gmina Miejska Krakow
Plac Wszystkich Swigtych 3-4
31-004 Krakow

reprezentowana przez

Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie
Ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

Wykonawca:

Fehlings Krug Polska spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w Krakowie (31-153) przy ul. Szlak
65, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia X
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000634688, o kapitale zaktadowym
2 000 000,00 zt, posiadajaca numer NIP 6762512977 oraz REGON 365297810

e Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) dla wykonania dokumentacji projektowej i dokumentacii
przetargowej,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500,

o Dokumentacja geotechniczna,

¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego wraz z dokumentacjq fotograficzna.

1.2. Cel i przedmiot opracowania

v’ opracowanie wielowariantowej i wielobranzowej koncepcji wraz z wyborem wariantu preferowanego.

v’ opracowanie dla wybranego przez Zamawiajacego wariantu dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, zgodnie z ustawg z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w tym Raportu o
oddziatywaniu Inwestycji na $rodowisko (w razie koniecznosci). Ztozenie w imieniu Zamawiajgcego
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzone zawiadomieniem
wiasciwego organu o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.3. Zakres inwestycji

Budowa dwutorowej linii tramwajowej wraz z rozbudowg ciggu ulic: Piastowska — Gtowackiego - Weissa od
potaczenia z projektowanymi rozwigzaniami linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Gérka — Azory) przy ul. Weissa
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do petli Cichy Kacik wraz z budowg obiektow inzynierskich oraz zakres rozbudowy ul. Piastowskiej od petli Cichy
Kacik do skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi wraz z rozbudowa/budowg mostu na rzece Rudawie.

1.4. Orientacyjna lokalizacja przedsiewziecia

ul. Opolska

Rys.1 Orientacyjna lokalizacja planowanej inwestycji

1.5. Wykaz dziatek

Wykaz dziatek, na ktorych przewiduje sie lokalizacje Inwestycji realizowanej w ramach wielowariantowej i
wielobranzowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kacik — Azory wraz z niezbedng infrastrukturg oraz
uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Lp.

Obreb | Dziatki ewidencyjne

1

0002 73911, 73912, T43/7, 74318, 74616, T44/1, 74413, T44/4, T45/1, T45/2, T46/3, T46/4, T46/5,

TATI1, 74712, T48/1, 74812, 74813, 748/4, 928, 937

0003 411,412, 6/11, 6/17, 6/18, 6/19, 24/1, 25/1, 2612, 26/3, 27/3, 27/4, 40/11, 42/4, 43/1, 50/4, 51/4,
53/3, 54/1, 5719, 58/15, 58/18, 61/1, 62/12, 62/21, 62/22, 70/8, 70/9, 70/10, 71/6, 72/6, 75/2,
76/8, 76/9, 106/3, 106/4, 114/4, 115/2, 115/6, 116/3, 116/7, 116/14, 116/15, 196/2, 197/4, 198,
200/1, 385/3, 385/4, 386/18, 386/25, 387/24, 387/30, 387/31, 392/7, 393/5, 395/5, 396/5,
463/8, 463/9, 463/10, 470/1, 471/1, 474/1, 475/7, 47518, 47519, 475/11, 475/12, 475/13,
475191, 475/93, 475/94, 475/119, 475/122, 522/10, 522/31, 522/32, 522/33, 529, 558/4,
558/10, 559/2, 564/6, 566, 573, 577, 579, 582, 611, 666, 667, 668, 669, 104/10, 105/4, 201/4,

463/11, 470/1, 522/3
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0004

333/2, 334, 335/3, 33713, 337/4, 3375, 341/3, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10, 653/33,
653/48, 653/49, 769/4, 769/7, 999, 1000, 1001, 1004

0005

125, 126, 127, 128, 262, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 265/4, 265/5, 277/5, 277/6, 310, 318,
319/1, 320/, 320/2, 320/3, 322/1, 324/1, 326/1, 333/7, 340, 344, 352, 354, 355, 265/3, 301/9,
316, 317, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 322/1

0011

24013, 247, 248, 250/5, 250/6, 250/7, 254/1, 260, 261/1, 264/1, 270/3, 270/4, 271/3, 27211,
27212, 282, 283/1, 284/1, 285/1, 286/2, 286/3, 287, 289, 290/5, 370/3, 370/4, 370/8, 371,
558/26, 582/2, 583/10, 605, 619, 757, 758, 759, 760, 765, 785, 818, 819, 820, 249, 288, 558/27

0012

7919, 107/1, 198, 208/3, 208/4, 208/5, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 243, 108/2, 109/1

0014

112, 4091, 413/1, 414, 557

0041

142, 14312, 14411, 144/2, 145/1, 145/2, 146/1, 153/2, 153/3, 153/28, 154/2, 505/2, 505/3,
506/1, 51216, 512/11, 526/7, 526/8, 526/9, 526/11, 526/12, 52712, 528/3, 534/1, 534/4, 534/6,
534/7, 535, 536/4, 536/6, 536/8, 536/9, 536/10, 536/11, 537/1, 537/2, 538/3, 538/4, 539/1,
53972, 540/1, 540/3, 540/4, 541/3, 541/4, 541/6, 542/2, 543, 545, 546, 549, 558/2, 772/4,
77216, 77512, 776, 777, 779/4, 793/12, 793/25, 793/27, 793/28, 793/29, 793/31, 793/32,
793/33, 793/42, 793/46, 793/47, 793/53, 793/64,793/65, 793/66, 793/67, 793/68, 793/69,
793/80, 797/27, 797/28, 805/3, 806/1, 806/4, 806/5, 806/6, 811/3, 811/4, 811/10, 811/11,
811/14, 811/15, 811/19, 811/20, 824/1, 826/1, 826/2, 876, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924,
925, 926, 927, 928/2, 933, 968, 970, 973, 512/9, 512/10, 529, 538/2, 544, 811/2, 823, 919,
933, 967, 973
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2.1. Opis stanu istniejacego

2.1.1. Uktad drogowy

Planowana inwestycja zostata zlokalizowana w ciggu ulic: Piastowskiej, Gtowackiego i Weissa tacznie ze
skrzyzowaniami. Wzdtuz ciggu ulic wyzej wymienionych znajdujg sie skrzyzowania z ulicami:
Bronowicka/Podchorazych, Juliusza Lea, Rolnicza, Armii Krajowej, Buszka / Reymonta, Olimpijska, Igrcow,
Mydinicka, Al. 3 Maja, Korzeniowskiego, Emaus, Leszczynowa, Kudlinskiego, Krélowej Jadwigi, Tytusa
Czyzewskiego, Wojciecha Halczyna, Grenadieréw, Podchorgzych, Marii Jaremy, Stanistawa Lentza i Eliasza
Radzikowskiego.

o Ulica Piastowska (klasy Z)

W stanie istniejacym szerokos¢ jezdni na odcinku od skrzyzowania z ul. Krolowej Jadwigi do skrzyZzowania z ul.
Reymonta wynosi 9m. Szerokos¢ jezdni od skrzyzowania z ul. Reymonta do ul. Rolniczej wynosi od 9 m do 16 m
ze wzgledu na zwigkszong ilo$¢ paséw ruchu na skrzyzowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Piastowskiej. Od
skrzyzowania ul. Piastowskiej z ul. Rolniczg do skrzyzowania ul. Piastowskiej z ul. Podchorgzych szeroko$¢ jezdni
wynosi 9m. Z dwdch stron jezdni znajdujg sie chodniki.

Od skrzyzowania ul. Piastowskiej do mostu nad rzekg Rudawg znajdujq sie obustronne chodniki umiejscowione
bezposrednio przy jezdni. Chodniki o szeroko$ci okoto 1,5m nawierzchni z kostki betonowej. Na moscie
nawierzchnia chodnika wykonana jako bitumiczna. Odseparowanie jezdni od chodnika zostato zapewnione przez
konstrukcje mostu.

¢ Ulica Glowackiego (klasy Z)

W stanie istniejgcym szerokos¢ jezdni na odcinku od skrzyzowania ul. Glowackiego z ul. Podchorgzych do ul.
Czyzewskiego wynosi 7m. Z dwéch stron jezdni znajdujg sie chodniki. Chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej oraz ptyt chodnikowych. Chodniki sg zlokalizowane bezpo$rednio przy jezdni. Odwodnienie zapewnione
$ciekami przykraweznikowymi i wpustami drogowymi. Na jezdni widoczne spekania.

e Ulica Weissa (klasy Z)

W stanie istniejacym szerokos¢ jezdni na odcinku od skrzyzowania ul. Weissa i ul. Radzikowskiego do ul. Jaremy
i ul. Weissa wynosi 6 m. Po wschodniej stronie jezdni znajduje sie chodnik z ptyt chodnikowych. Szerokos¢
chodnika wynosi okoto 1,5m i jest zlokalizowany bezpo$rednio przy jezdni. Po stronie zachodniej jezdni znajduje
sie trawnik. Widoczne sg pekniecia na ptytach chodnikowych.

2.1.2. Most nad Rudawa w ciagu ul. Piastowskiej

Most nad Rudawg jest to jednoprzestowy obiekt drogowy, ktdrego funkcjg —jest przeniesienie ruchu
samochodowego, rowerowego oraz pieszego w ciggu ulicy Piastowskiej nad rzekg Rudawa.

Konstrukcja gtdwna sktada sie z dwoch nitowanych dzwigaréw kratownicowych opartych za posrednictwem tozysk
na przyczotkach kamiennych. W pasie dolnym kratownice potaczone sg poprzecznicami, ktdre wraz z podtuznicami
stanowig podparcie dla pomostu zelbetowego.

Do konstrukcji gtownej w pdzniejszym czasie zostaty dospawane obustronne wsporniki z pomostem ortotropowym.
Dodatkowa konstrukcja jest podparciem dla chodnikéw znajdujacych sie po obu stronach mostu.
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Ruch pieszych zabezpieczony jest balustradg szczeblinkowg od strony zewnetrznej pomostu. Funkcje bariery
ochronnej petni konstrukcja dzwigarow gtdwnych, ktéra znajduje sie migdzy jezdnig a chodnikiem. W zwigzku z tym
na dzwigarach gtdwnych widoczne sg odksztatcenia spowodowane prawdopodobnie uderzeniami pojazdéw.
Konstrukcja stalowa jest skorodowana, najwieksze ubytki przekroju wida¢ na krzyzulcach dzwigardw.

Do konstrukcjo mostu przymocowane sg instalacje: wodociggowa (160 oraz rura &500), gazowa (2150),
oraz instalacje elektroenergetyczne niskiego napiecia i telekomunikacyjne prowadzone w rurach ostonowych.

Parametry geometryczne obiektu

o  dtugo$¢ obiektu 249 m

o rozpieto$¢ w osiach tozysk 19,2 m

o  szerokos¢ catkowita obiektu: 9,90 m

o teoretyczna wysoko$¢ kratownic 245m

o szerokos¢ jezdni ok. 4,90 m
o odlegto$¢ w Swietle miedzy dzwigarami 6,0m

2.1.3. Uktad torowy

e Torowiska tramwajowe w al. 3 Maja

Torowisko tramwajowe w al. 3 Maja to linia dwutorowa zlokalizowana po poétnocne;j stronie ulicy o rozstawie osi
torow ok. 2,90 m. Istniejaca szerokos¢ toru wynosi 1435 mm. Przy torze pétnocnym przed petlg tramwajowg
Zlokalizowany jest peron przystankowy dla wysiadajacych. Do peronu zapewniono dojscie chodnikami z piyt
betonowych 50x50 o szeroko$ci 2,5m ze zlokalizowanego wzdtuz torowiska chodnika o nawierzchni asfaltowej. W
pasie dzielacym pomiedzy jezdnig a torowiskiem tramwajowym znajduje sie szpaler drzew. Stupy trakcyjne
zabudowane sg po obu stronach torowiska. Nawierzchnie torowg stanowi szyna tramwajowa o profilu 60R2 z
zabudowg podatng tzw. torowisko zielone.

o Petla tramwajowa Cichy Kacik

Petla tramwajowa w stanie istniejacym jest petlg koicowa. Wjazd na petle zapewniajg dwa rozjazdy pojedyncze
jednotorowe umozliwiajace wjazd na oba tory postojowe na petli oraz na zeberko odstawcze.

Rozjazd znajdujacy sie blizej peronu przystankowego wyposazony jest w zwrotnice z napedem umozliwiajgcym
automatyczne przektadanie iglicy. Dalszy rozjazd wjazdowy wyposazony jest w mechanizm z recznym
przektadaniem iglicy zaklinowany na kierunek zwrotny.

Tory wjazdowe na petle przecina jezdnia ul. Chodowieckiego tworzac skrzyzowanie w poziomie terenu z dwoma
torami wjazdowymi na petle oraz z zeberkiem odstawczym i torem wyjazdowym.

Na petli wzdtuz ul. Igrcdw znajdujg sie dwa perony przystankowe obstugujace linie tramwajowg nr 6 i 20. Peron
zewnetrzny jest peronem dwukrawedziowym i petni rowniez funkcje przystanku autobusowego dla linii autobusowe;j
nr 159. Wzdtuz ul. Piastowskiej w rejonie petli tramwajowej znajduje sie rowniez przystanek autobusowy linii nr
102. Perony postojowe na petli sg zabezpieczone wygrodzeniami ochronnymi oraz wyposazone w wiaty
przystankowe. Torowisko od chodnika zlokalizowanego w ciggu ul. Piastowskiej odseparowane jest wygrodzeniem
ochronnym.

Na tukach wyjazdowych z petli w rejonie perondw zamontowane sg smarownice redukujace hatas podczas
przejazdu tramwaju po tuku wyjazdowym.
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W ciggu ul. Bronowickiej i Podchorgzych znajduje sie istniejace torowisko tramwajowe. Jest to linia dwutorowa
wspdlna z jezdnia.

2.2. Opis stanu projektowanego

Realizacje zadania podzielono na 3 fazy:

a) Faza1

Odcinek od petli ,Cichy Kacik” (wraz ze skrzyzowaniem ul. Piastowskiej, Igrcow, Mydinickiej, Piastowskiej, al. 3
Maja) do skrzyzowania ul. Piastowskiej, Bronowickiej, Gtowackiego i Podchorgzych wraz z rozbudowg tego
skrzyzowania i wtaczeniem nowoprojektowanej linii do istniejgcego uktadu drogowego.

b) Faza2

Odcinek od potaczenia z opracowaniem fazy 1 w rejonie ul. Glowackiego do wigczenia z projektowanym zakresem
linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Gorka-Azory) przy ul. Weissa.

c) Faza3

Odcinek od potaczenia z opracowaniem fazy 1 w rejonie petli ,Cichy Kacik” do ul. Krélowej Jadwigi (bez linii
tramwajowej).

2.2.1. Uktad drogowy

e  Wariant|
Projekt przewiduje wykonanie trasy tramwajowej taczacej petle ,Cichy Kacik” z petlg ,Azory”. Ulice Glowackiego z
ul. Weissa potgczy tunel tramwajowy, tunel samochodowy i tunel pieszo - rowerowy. Trasy bedq wybudowane pod
linig kolejowa. Catos¢ projektu zostanie podzielona na trzy fazy (trzy odcinki).

a) Faza1
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do skrzyzowania ul. Piastowskiej, Bronowickiej, Glowackiego i Podchorazych
zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 7m z dodatkowymi pasami do lewoskretéw i prawo skretéw na
skrzyzowaniach. Pomiedzy ul. Igrcéw a ul. Olimpijskg jezdnia zwieksza sie do szerokosci 12m (4x3m) ze wzgledu
na zaprojektowanie pasdw wigczenia i wylgczenia oraz lewo- i prawo skretow.
W kierunku pétnocnym zmienia ulega szeroko$¢ pasoéw do 3,5m. W okolicy skrzyzowan wystepuje poszerzenie
jezdni do 10,5m na dodatkowe pasy.
Zaprojektowano obustronne chodniki i sciezki rowerowe o szerokosciach 2,5m.

b) Faza?2
Na odcinku od skrzyzowania ul. Podchorazych z ul. Gtowackiego do petli ,Azory” zaprojektowano jezdnie o
szeroko$ci 6m. Szeroko$¢ jezdni zwieksza sie do 7m przed wjazdem do tunelu. Wyjazd z tunelu po stronie
pdinocnej przechodzi pod ul. Radzikowskiego i taczy sie z ul. Weissa. Ponadto po stronie zachodniej tunelu
tramwajowego zaprojektowano tunel pieszo-rowerowy o szerokosci 6m.
Po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano $ciezki rowerowe o szeroko$ci 2,5 m oraz chodniki o szerokosci 2,5m.

c) Faza3l
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do mostu zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 6m oraz dwustronnie chodnik i
Sciezke rowerowg o szeroko$ciach 2,5m. Od mostu do ul. Krélowej Jadwigi szeroko$¢ jezdni wynosi 7m. Przed
skrzyzowaniem poszerzono do 10,5m ze wzgledu na dodatkowy pas jezdni.

o Wariant Il
Projekt przewiduje wykonanie trasy tramwajowej taczacej petle ,Cichy Kacik” z petlg ,Azory”. Ulice Glowackiego z
ul. Weissa potaczy tunel tramwajowy i pieszo-rowerowy. Potaczenie samochodowe bedzie realizowane przez ul.
Czyzewskiego. Trasy bedg wybudowane pod linig kolejowa. Cato$¢ projektu zostanie podzielona na trzy fazy (trzy
odcinki).
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a) Faza1
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do skrzyzowania ul. Piastowskiej, Bronowickiej, Gtowackiego i Podchorgzych
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7m z dodatkowymi pasami do lewoskretdw i prawo skretéw na
skrzyzowaniach. Pomiedzy ul. Igrcow a ul. Olimpijska jezdnia zwieksza sig do szerokosci 12m (4x3m) ze wzgledu
na zaprojektowanie pasow wigczenia i wytaczenia oraz lewo- i prawo skretow.
W kierunku pétnocnym zmienia ulega szeroko$¢ paséw do 3,5m. W okolicy skrzyzowan wystepuje poszerzenie
jezdni do 10,5m na dodatkowe pasy.
Zaprojektowano obustronne chodniki i Sciezki rowerowe o szerokosciach 2,5m.

b) Faza?2
Od skrzyzowania ul. Gtowackiego do ul. Halczyna zaprojektowano jezdnie wspoing z torowiskiem tramwajowym o
szeroko$ci 13,2m. Pasy dla ruchu samochodowego o szeroko$ci 3m. Na odcinku zaprojektowano chodnik i $ciezke
rowerowa po stronie zachodniej o szeroko$ciach 2,5m.
Od skrzyzowania ul. Halczyna do ul. Czyzewskiego zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6m. Wzdtuz wanny
zelbetowej zaprojektowano droge dojazdowg do dziatek po zachodniej stronie jezdni.
Pod linig kolejowa zaprojektowano tunel tramwajowy oraz pieszo-rowerowy.
Od skrzyzowania ul. Radzikowskiego do ul. Jaremy zaprojektowano dwustronnie chodnik i $ciezke rowerowg oraz
droge dojazdowg do dziatek po stronie zachodnie;.

c) Faza3l
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do mostu zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 6m oraz dwustronnie chodnik i
Sciezke rowerowg o szeroko$ciach 2,5m. Od mostu do ul. Krélowej Jadwigi szeroko$¢ jezdni wynosi 7m. Przed
skrzyzowaniem poszerzono do 10,5m ze wzgledu na dodatkowy pas jezdni.

o  Wariant Il

a) Faza1
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do skrzyzowania ul. Piastowskiej, Bronowickiej, Glowackiego i Podchorazych
zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 7m z dodatkowymi pasami do lewoskretéw i prawo skretéw na
skrzyzowaniach. Pomiedzy ul. Igrcéw a ul. Olimpijska jezdnia zwigksza sie do szerokosci 12m (4x3m) ze wzgledu
na zaprojektowanie pasdw wigczenia i wylgczenia oraz lewo- i prawo skretow.
W kierunku pétnocnym zmienia ulega szeroko$¢ pasoéw do 3,5m. W okolicy skrzyzowan wystepuje poszerzenie
jezdni do 10,5m na dodatkowe pasy.
Zaprojektowano obustronne chodniki i sciezki rowerowe o szerokosciach 2,5m.

b) Faza?2
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Podchorazych do ul. Czyzewskiego jezdnie o szeroko$ci od 6m do 7m. Torowisko
tramwajowe po stronie zachodniej jezdni. Sciezka rowerowa oraz chodnik o szeroko$ciach po 2,5m zaprojektowany
po stronie zachodniej obiektu.
Zaprojektowano tunel tramwajowy pod linig kolejowg. Dojazd do tunelu w postaci wanien rozpoczyna sie za
skrzyzowaniem ul. Podchorgzych a od strony pdinocnej wanna konczy sie przed ul. Jaremy. Dojazd do ul.
Grenadierow oraz dziatek po stronie zachodniej obiektu zapewni droga dojazdowa.
Wzdtuz ul. Weissa zaprojektowano obustronnie chodnik i Sciezke rowerowa o szeroko$ci po 2,5m.

c) Faza3
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do mostu zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 6m oraz dwustronnie chodnik i
Sciezke rowerowg o szeroko$ciach 2,5m. Od mostu do ul. Krélowej Jadwigi szeroko$¢ jezdni wynosi 7m. Przed
skrzyzowaniem poszerzono do 10,5m ze wzgledu na dodatkowy pas jezdni.

e Wariant IV
Dla wariantu |V faza 1 to odcinek od petli ,Cichy Kacik” do skrzyzowania ul. Piastowskiej z ul. Nawojki. Natomiast
faza 2 od ul. Nawojki do petli ,Azory”.
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a) Faza1
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do skrzyzowania ul. Piastowskiej z ul. Nawojki zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 7m z dodatkowymi pasami do lewoskretow i prawo skretéw na skrzyzowaniach. Pomiedzy ul. Igrcow a
ul. Olimpijskq jezdnia zwigksza sie do szerokoSci 12m (4x3m) ze wzgledu na zaprojektowanie pasow wigczenia i
wylaczenia oraz lewo- i prawo skretow.
W kierunku pétnocnym zmienia ulega szeroko$¢ pasoéw do 3,5m. W okolicy skrzyzowan wystepuje poszerzenie
jezdni do 10,5m na dodatkowe pasy.
Zaprojektowano obustronne chodniki i Sciezki rowerowe o szerokosciach 2,5m.
b) Faza?2
Zaprojektowano tunel tramwajowy z dojazdami w wannach za skrzyzowaniem ul. Nawojki do ul. Jaremy. Jezdnia
od ul. Nawojki do ul. Podchorazych o szeroko$ci 7m z dodatkowymi pasami o szerokosci 3,5m (tacznie 10,5m)
oraz chodnik i Sciezka rowerowe obustronna o szerokosciach 2,5m.
Na odcinku od ul. Podchorazych do ul. Czyzewskiego szeroko$¢ jezdni wynosi 6m. Zaprojektowano chodnik i
Sciezke rowerowg o szeroko$ciach 2,5m po stronie zachodniej jezdni.
Pod linig kolejowa zaprojektowano tunel pieszo-rowerowy. Od skrzyzowania ul. Radzikowskiego do ul. Jaremy
zaprojektowano dwustronnie chodnik i $ciezke rowerowg oraz droge dojazdowa do dziatek po stronie zachodniej.
c) Faza3l
Na odcinku od petli ,Cichy Kacik” do mostu zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6m oraz dwustronnie chodnik i
Sciezke rowerowg o szeroko$ciach 2,5m. Od mostu do ul. Krélowej Jadwigi szeroko$¢ jezdni wynosi 7m. Przed
skrzyzowaniem poszerzono do 10,5m ze wzgledu na dodatkowy pas jezdni.

2.2.2. Most nad Rudawa w ciagu ul. Piastowskiej

o Wariant |

W wariancie pierwszym zaprojektowano most Zelbetowy o schemacie statycznym ramowym. Dopuszcza sie
posadowienie obiektu bezposrednio w komorze ze Scianek szczelnych lub posrednio na palach. Doktadny rodzaj
posadowienia nalezy dobraé na etapie projektu budowlanego po wykonaniu dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej i rozpoznaniu budowy podfoza. Nalezy zwréci¢ uwage, na ograniczenia w posadowieniu z uwagi na
mozliwo$¢ naruszenia konstrukcji watdéw. Funkcjg obiektu jest przeniesienie ruchu drogowego oraz pieszo-
rowerowego nad rzekg Rudawa w Krakowie. Na obiekcie zaprojektowano jezdnie dwukierunkowa sktadajaca sie z
dwoch pasdw ruchu o szeroko$ci 3,5m. Ruch pieszo-rowerowy zostat odseparowany od jezdni za pomoca barier
drogowych H2/W2. Na krawedzi obiektu przewidziano zastosowanie barieroporeczy o wysokosci 1,1m. Po
zachodniej stronie obiektu znajduje sie jednostronna strefa pieszo-rowerowa, sktadajace sie z 2,5m $ciezki
rowerowej oraz 2,5m chodnika. Przed upadkiem chronig pieszych balustrady o wysokosci 1,2m. Catkowita
szerokoS¢ przekroju poprzecznego wynosi 16,38m.

Obok mostu, po wschodniej stronie, zaprojektowano ktadke pieszo-rowerowa wykonang z elementéw zabytkowego
mostu nad Rudawa. Konstrukcja ktadki sktada sie z dwdch nitowanych dzwigardw kratownicowych opartych za
posrednictwem fozysk na przyczotkach. W pasie dolnym kratownice potaczone sg poprzecznicami, ktore wraz z
podtuznicami stanowig podparcie dla ptyty zelbetowej grubosci 24cm. Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie z
zywicy epoksydowej. Uktad pieszo-rowerowy sktada sie z chodnika o szeroko$ci 2,5m oraz Sciezki rowerowej o
szeroko$¢ 2,5m. Miedzy Sciezka rowerowg a chodnikiem przewidziano 0,5m wolnej przestrzeni. Catkowita
szeroko$¢ konstrukcji wynosi 6,59m.

o Wariant Il
W wariancie drugim zaprojektowano sprezony most ptytowy o schemacie belki swobodnie podpartej. Przesto
zostato oparte na masywnych przyczdtkach Zelbetowych. Dopuszcza sie posadowienie obiektu bezposrednio w
komorze ze $cianek szczelnych lub po$rednio na palach. Doktadny rodzaj posadowienia nalezy dobra¢ na etapie
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projektu budowlanego po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i rozpoznaniu budowy podioza.
Nalezy zwrdci¢ uwage, na ograniczenia w posadowieniu z uwagi na mozliwo$¢ naruszenia konstrukcji watéw.
Funkcjg obiektu jest przeniesienie ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego nad rzekg Rudawg w Krakowie. Na
obiekcie zaprojektowano jezdnie dwukierunkowg sktadajacy sie z dwoch paséw ruchu o szerokosci 3,5m. Ruch
pieszo-rowerowy zostat odseparowany od jezdni za pomocq barier drogowych H2/W2. Na krawedzi obiektu
przewidziano zastosowanie barieroporeczy o wysokosci 1,1m. Na obiekcie znajduja sie jednostronna strefa pieszo-
rowerowe, sktadajace sie z 2,5m Sciezki rowerowej oraz 2,5m chodnika. Przed upadkiem chronig pieszych
balustrady o wysoko$ci 1,2m. Catkowita szeroko$¢ przekroju poprzecznego wynosi 16,38m.

Obok mostu, po wschodniej stronie, zaprojektowano ktadke pieszo-rowerowg wykonang z elementéw zabytkowego
mostu nad Rudawa. Konstrukcja ktadki sktada sie z dwoch nitowanych dzwigaréw kratownicowych opartych za
posrednictwem tozysk na przyczétkach. W pasie dolnym kratownice potaczone sg poprzecznicami, ktére wraz z
podtuznicami stanowig podparcie dla ptyty zelbetowe] grubosci 24cm. Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnig z
zywicy epoksydowej. Uktad pieszo-rowerowy skiada sie z chodnika o szerokosci 2,5m oraz $ciezki rowerowej o
szeroko$¢ 2,5m. Miedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem przewidziano 0,5m wolnej przestrzeni. Catkowita
szeroko$¢ konstrukcji wynosi 6,59m.

e  Wariantll

W wariancie trzecim zaprojektowano jednoprzestowg kratownice z jazdg dotem, ktdra nawigzuje do istniejacego
obiektu. Pasy dolne kratownicy potaczone sg ze sobg za pomocg poprzecznic, ktére wraz z podiuznicami tworzg
ruszt stalowy, ktéry jest zespolony z zelbetowg ptytg pomostu. Przesto zostato oparte na masywnych przyczétkach
zelbetowych. Dopuszcza sig posadowienie obiektu bezposrednio w komorze ze $cianek szczelnych lub posrednio
na palach. Doktadny rodzaj posadowienia nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego po wykonaniu
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej i rozpoznaniu budowy podtoza. Nalezy zwrdci¢ uwage, na ograniczenia w
posadowieniu z uwagi na mozliwo$¢ naruszenia konstrukcji watdw. Funkcjg obiektu jest przeniesienie ruchu
drogowego oraz pieszo-rowerowego nad rzekq Rudawg w Krakowie. Migdzy pionowymi ptaszczyznami
skratowania zaprojektowano jezdnie dwukierunkowq sktadajacy sie z dwéch pasdw ruchu o szerokosci 3,5m. Po
zachodniej stronie jezdni znajduje sie bariera drogowa H2/W2, natomiast po wschodniej stronie przewidziano
zastosowanie barieroporeczy H2/W2 o wysokos$ci 1,1m. Na wsporniku zlokalizowana jest strefa pieszo-rowerowa,
skladajaca sie z 2,5m $ciezki rowerowej oraz 2,5m chodnika. Przed upadkiem chroni pieszych balustrada o
wysokosci 1,2m. Catkowita szeroko$¢ przekroju poprzecznego wynosi 17,44m.

Obok mostu, po wschodniej stronie, zaprojektowano ktadke pieszo-rowerowa wykonang z elementéw zabytkowego
mostu nad Rudawa. Konstrukcja ktadki sktada sie z dwéch nitowanych dzwigaréw kratownicowych opartych za
posrednictwem tozysk na przyczétkach. W pasie dolnym kratownice potaczone sg poprzecznicami, ktére wraz z
podtuznicami stanowig podparcie dla ptyty zelbetowej grubosci 24cm. Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie z
zywicy epoksydowej. Uktad pieszo-rowerowy sktada sie z chodnika o szeroko$ci 2,5m oraz $ciezki rowerowej o
szeroko$¢ 2,5m. Miedzy sciezkg rowerowg a chodnikiem przewidziano 0,5m wolnej przestrzeni. Catkowita
szerokoS¢ konstrukcji wynosi 6,59m.

o  Wariant IV
W wariancie czwartym zaprojektowano jednoprzestowq kratownice z jazdg dotem. W przekroju poprzecznym
zatozono wielokomorowg skrzynke stalowg, zespolong z zelbetowg ptyta pomostu. Funkcje rozcigganych
krzyzulcow petng wanty, ktére nadaja konstrukcji lekko$ci. Przesto zostato oparte na masywnych przyczotkach
zelbetowych. Dopuszcza sie posadowienie obiektu bezposrednio w komorze ze Scianek szczelnych lub posrednio
na palach. Dokfadny rodzaj posadowienia nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego po wykonaniu
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej i rozpoznaniu budowy podtoza. Nalezy zwrdci¢ uwage, na ograniczenia w
posadowieniu z uwagi na mozliwo$¢ naruszenia konstrukcji watéw. Funkcjg obiektu jest przeniesienie ruchu
drogowego oraz pieszo-rowerowego nad rzekq Rudawg w Krakowie. Miedzy pionowymi ptaszczyznami
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skratowania zaprojektowano jezdnie dwukierunkowq sktadajacg sie z dwéch paséw ruchu o szerokosci 3,5m. Po
zachodniej stronie jezdni znajduje sie bariera drogowa H2/W2, natomiast po wschodniej stronie przewidziano
zastosowanie barieroporeczy H2/W2 o wysokosci 1,1m. Na wsporniku zlokalizowana jest strefa pieszo-rowerowa,
sktadajaca sie z 2,5m Sciezki rowerowej oraz 2,5m chodnika. Przed upadkiem chroni pieszych balustrada o
wysoko$ci 1,2m. Catkowita szeroko$¢ przekroju poprzecznego wynosi 17,44m. Obiekt swojg smuktg i prostg formg
ma wizualnie nawigzywac do projektu Krakowskiego Centrum Muzyki. Z uwagi na dbato$¢ o detale zastosowano
rozstaw stupkow barier oraz balustrad wspétgrajacy z szerokoscig pol skratowania. Dodatkowo zastosowano
balustrady szklane, zeby jeszcze bardziej podkresli¢ sama konstrukcje obiektu. Zaleca sie zastosowanie kolorystyki
nawigzujacej do KCM.

Obok mostu, po wschodniej stronie, zaprojektowano ktadke pieszo-rowerowg wykonang z elementéw zabytkowego
mostu nad Rudawa. Konstrukcja ktadki sktada sie z dwoch nitowanych dzwigaréw kratownicowych opartych za
posrednictwem tozysk na przyczdtkach. W pasie dolnym kratownice potaczone sg poprzecznicami, ktére wraz z
podtuznicami stanowig podparcie dla ptyty Zelbetowej grubosci 24cm. Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie z
zywicy epoksydowej. Uktad pieszo-rowerowy skiada sie z chodnika o szerokosci 2,5m oraz $ciezki rowerowej o
szeroko$¢ 2,5m. Miedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem przewidziano 0,5m wolnej przestrzeni. Catkowita
szeroko$¢ konstrukcji wynosi 6,59m.

2.2.3. Uktad torowy

e Wariant|

a) Faza1
Faza 1 obejmuje zakres ukfadu torowego od petli Cichy Kacik z dostosowaniem jej do obstugi wagondw
wjezdzajacych i wyjezdzajacych z ul. Piastowskiej i al. 3 Maja do skrzyzowania ul. Piastowska / Podchorazych /
Gtowackiego / Bronowicka.

o Petla tramwajowa Cichy Kacik
Proponuje sie pozostawienie petli tramwajowej Cichy Kacik w istniejacym ksztaicie korygujac nieznacznie
geometrie uktadu torowego. Zaktada sie przelotowy charakter petli z pozostawieniem torowiska wzdtuz al.
3 Maja jako torowiska szlakowego z wykorzystaniem zajetosci terenu pod obecnym zeberkiem
odstawczym. Wariant ten przewiduje budowe dodatkowego toru wewnatrz petli w celu zwigkszenia jej
funkcjonalnosci i przepustowosci.

o Odcinek od petli Cichy Kacik do skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej
Proponuje sie poprowadzenie linii tramwajowej po zachodniej stronie ul. Piastowskiej w pasie
wydzielonym wzdtuz jezdni ul. Piastowskiej z separacjg w postaci pasa zieleni. Po zachodniej stronie
torowiska przewidziano pas zieleni separujacy torowisko od przylegtej $ciezki dla roweréw i chodnika. Na
catej dtugosci torowisko nalezy wydzieli¢ od przylegtego ciggu $ciezki rowerowej i chodnika wygrodzeniem
ochronnym.

o W rejonie skrzyzowania z ul. Olimpijska oraz Reymonta torowisko poprowadzono po zachodniej stronie
skrzyzowania pozostawiajac przekrdj zblizony do wczesniejszego odcinka ul. Piastowskiej. Torowisko
dostosowano do uktadu torowego planowanego w ul. Reymonta

o Na skrzyzowaniu ul. Piastowska / Armii Krajowej zaproponowano utrzymanie lokalizacji torowiska
tramwajowego po zachodniej stronie ul. Piastowskiej. Po potudniowo-zachodniej stronie skrzyzowania
zaproponowano perony tramwajowe naprzeciwlegte. Uktad torowy oraz lokalizacja perondw zostaty
dostosowane do planowanego torowiska w ul. Armii Krajowej.

o Odcinek od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania ul. Piastowska / Podchorazych.
Na odcinku od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania Piastowska / Podchorazych
zaproponowano lokalizacje torowiska po zachodniej stronie ul. Piastowskiej. Perony tramwajowe
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a)

zaproponowano na wlotach na skrzyzowanie z tym ze w ul. Podchorgzych i Bronowickiej zaprojektowano
perony ,wiedenskie”.

Skrzyzowanie ul. Piastowska / Bronowicka / Glowackiego / Podchorgzych

Na skrzyzowaniu ul. Piastowska / Podchorazych zaplanowano torowisko w osi jezdni ulicy Podchorgzych
i Bronowickiej oraz po zachodniej stronie ul. Piastowskiej i Glowackiego. Powyzsza lokalizacja umozliwia
zaplanowanie relacji skretnych potudnie-zachdd, potudnie-wschod, pdtnoc-wschod. Ze wzgledu na
ograniczenia terenowe nie projektuje sie relacji potnoc-zachdd

Faza 2

Odcinek od skrzyzowania ul. Gtowackiego / Podchorgzych do petli autobusowej Azory

Od skrzyzowania ul. Glowackiego / Podchorgzych torowisko tramwajowe planowane jest po zachodniej
stronie ul. Glowackiego jako torowisko wydzielone z jezdni. Pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Grenadierow
i Halczyna proponuie sie obnizenie torowiska i budowe tunelu w celu przejécia pod torami kolejowymi i ul.
Radzikowskiego. W rejonie skrzyzowania z ul. Halczyna, na odcinku muréw oporowych projektuje sie
perony przystankowe naprzeciwlegte. W ul. Weissa planuje sie torowisko tramwajowe po zachodnie
stronie ulicy. Torowisko w rejonie petli autobusowej Azory zostanie potaczone z torowiskiem
projektowanym w ramach KST.

Wariant Il
Faza 1

Faza 1 obejmuje zakres ukfadu torowego od petli Cichy Kacik z dostosowaniem jej do obstugi wagondw
wjezdzajacych i wyjezdzajacych z ul. Piastowskiej i al. 3 Maja do skrzyzowania ul. Piastowska / Podchorazych /
Gtowackiego / Bronowicka.

o

Petla tramwajowa Cichy Kacik

Proponuje sie pozostawienie petli tramwajowej Cichy Kacik w istniejacym ksztaicie korygujac nieznacznie
geometrie uktadu torowego. Zaktada sie przelotowy charakter petli z pozostawieniem torowiska wzdtuz ul.
3 Maja jako torowiska szlakowego z wykorzystaniem zajetosci terenu pod obecnym zeberkiem
odstawczym. Wariant ten przewiduje budowe dodatkowego toru wewnatrz petli w celu zwigkszenia jej
funkcjonalnosci i przepustowosci.

Odcinek od petli Cichy Kacik do skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej

Proponuje sie poprowadzenie linii tramwajowej po zachodniej stronie ul. Piastowskiej w pasie
wydzielonym wzdiuz jezdni ul. Piastowskiej z separacjg w postaci pasa zieleni. Po zachodniej stronie
torowiska przewidziano pas zieleni separujacy torowisko od przylegtej Sciezki dla roweréw i chodnika. Na
catej dtugosci torowisko nalezy wydzieli¢ od przylegtego ciggu $ciezki rowerowej i chodnika wygrodzeniem
ochronnym.

W rejonie skrzyzowania z ul. Olimpijska oraz Reymonta torowisko poprowadzono po zachodniej stronie
skrzyzowania pozostawiajac przekrdj zblizony do wczesniejszego odcinka ul. Piastowskiej. Torowisko
dostosowano do uktadu torowego planowanego w ul. Reymonta

Na skrzyzowaniu ul. Piastowska / Armii Krajowej zaproponowano utrzymanie lokalizacji torowiska
tramwajowego po zachodniej stronie ul. Piastowskiej. Po potudniowo-zachodniej stronie skrzyzowania
zaproponowano perony tramwajowe naprzeciwlegte. Uktad torowy oraz lokalizacja peronéw zostaty
dostosowane do planowanego torowiska w ul. Armii Krajowej.

Odcinek od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania ul. Piastowska / Podchorgzych.
Na odcinku od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania ul. Piastowska /
Podchorgzych zaproponowano lokalizacje torowiska po zachodniej stronie ul. Piastowskiej. Perony
tramwajowe zaproponowano po potudniowej i wschodniej stronie skrzyzowania ul. Piastowska /
Bronowicka / Gfowackiego / Podchorazych. W ul. Podchorazych projektuje sie perony typu
,Wwiederskiego”.
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o

a)

Skrzyzowanie ul. Piastowska / Bronowicka / Gtowackiego / Podchorgzych

Na skrzyzowaniu ul. Piastowska / Podchorazych zaplanowano torowisko w osi jezdni ulicy Podchorgzych
i Bronowickiej oraz w osi ul. Gtowackiego. Powyzsza lokalizacja umozliwia zaplanowanie relacji skretnych
potudnie-zachdd, potudnie-wschod, pdinoc-wschod. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe nie projektuje
sie relacji pétnoc-zachod

Faza 2

Odcinek od skrzyzowania ul. Gtowackiego / Podchorazych do petli autobusowej Azory

Od skrzyzowania ul. Gtowackiego / Podchorgzych torowisko tramwajowe planowane w osi jezdni ulicy
Gtowackiego jako torowisko wspéine z jezdnig. W rejonie skrzyzowaniami z ul. Halczyna proponuije si¢
przejScie torowiska na zachodnig strone ul. Glowackiego. Za skrzyzowaniem projektuje sie obnizenie
torowiska i budowe tunelu w celu przejscia pod torami kolejowymi i ul. Radzikowskiego. W rejonie
skrzyzowania z ul. Halczyna, na odcinku murdéw oporowych projektuje sie perony przystankowe
naprzeciwlegte. W rejonie tunelu pod torami kolejowymi planowane sg perony tramwajowe, ktére zostang
wigczone w cigg komunikacyjny pieszy co umozliwi korzystanie z komunikacji tramwajowej zaréwno po
pétnocnej jak i potudniowej stronie toréw kolejowych. W ul. Weissa planuje sie torowisko tramwajowe po
zachodniej stronie ulicy. Torowisko w rejonie petli autobusowej Azory zostanie potaczone z torowiskiem
projektowanym w ramach KST.

Wariant Il
Faza 1

Faza 1 obejmuje zakres uktadu torowego od petli Cichy Kacik z dostosowaniem jej do obstugi wagondw
wjezdzajacych i wyjezdzajacych z ul. Piastowskiej i al. 3 Maja do skrzyzowania ul. Piastowska / Podchorgzych
| Gtowackiego / Bronowicka.

o

Petla tramwajowa Cichy Kacik

Proponuje sie pozostawienie petli tramwajowej Cichy Kacik w istniejacym ksztatcie korygujac nieznacznie
geometrie uktadu torowego. Zaktada sie przelotowy charakter petli z pozostawieniem torowiska wzdtuz ul.
3 Maja jako torowiska szlakowego z wykorzystaniem zajetosci terenu pod obecnym Zzeberkiem
odstawczym. Wariant ten przewiduje budowe dodatkowego toru wewnatrz petli w celu zwigkszenia jej
funkcjonalnosci i przepustowosci.

Odcinek od petli Cichy Kacik do skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej

Proponuje sie poprowadzenie linii tramwajowej po zachodniej stronie ul. Piastowskiej w pasie
wydzielonym wzdtuz jezdni ul. Piastowskiej z separacjg w postaci pasa zieleni. Po zachodniej stronie
torowiska przewidziano pas zieleni separujacy torowisko od przylegtej Sciezki dla rowerdw i chodnika. Na
catej dtugosci torowisko nalezy wydzieli¢ od przylegtego ciagu $ciezki rowerowej i chodnika wygrodzeniem
ochronnym.

W rejonie skrzyzowania z ul. Olimpijska oraz Reymonta torowisko poprowadzono po zachodniej stronie
skrzyzowania pozostawiajac przekrdj zblizony do wczesniejszego odcinka ul. Piastowskiej. Torowisko
dostosowano do uktadu torowego planowanego w ul. Reymonta

Na skrzyzowaniu ul. Piastowska / Armii Krajowej zaproponowano utrzymanie lokalizacji torowiska
tramwajowego po zachodniej stronie ul. Piastowskiej. Po potudniowo-zachodniej stronie skrzyzowania
zaproponowano perony tramwajowe naprzeciwlegte. Uktad torowy oraz lokalizacja peronéw zostaty
dostosowane do planowanego torowiska w ul. Armii Krajowej.

Odcinek od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania ul. Piastowska / Podchorgzych.
Na odcinku od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania ul. Piastowska /
Podchorgzych zaproponowano lokalizacje torowiska po zachodniej stronie ul. Piastowskiej. Perony
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a)

tramwajowe zaproponowano na wlotach na skrzyzowanie z tym Zze w ul. Podchorgzych i Bronowickie
zaprojektowano perony ,wiedenskie”.

Skrzyzowanie ul. Piastowska / Bronowicka / Gtowackiego / Podchorgzych

Na skrzyzowaniu ul. Piastowska / Podchorgzych zaplanowano torowisko w osi jezdni ulicy Podchorazych
i Bronowickiej oraz po zachodniej stronie ul. Piastowskiej i Gtowackiego. Powyzsza lokalizacja umozliwia
zaplanowanie relacji skretnych potudnie-zachdd, potudnie-wschdd, poétnoc-wschdd. Ze wzgledu na
ograniczenia terenowe nie projektuje sie relacji pdtnoc-zachdd

Faza 2

Odcinek od skrzyzowania ul. Gtowackiego / Podchorazych do petlo autobusowej Azory

Od skrzyzowania Gtowackiego / Podchorgzych torowisko tramwajowe planowane jest po zachodniej
stronie ul. Gtowackiego jako torowisko wydzielone z jezdni. Za peronem tramwajowym w ul. Gtowackiego
proponuje sie obnizenie torowiska i budowe tunelu w celu przejscia pod torami kolejowymi i ul.
Radzikowskiego. W tunelu projektuje sie perony w rejonie skrzyzowania z ul. Halczyna oraz w rejonie
skrzyzowania z ul. Radzikowskiego. W ul. Weissa planuje si¢ torowisko tramwajowe po zachodniej stronie
ulicy. Torowisko w rejonie petli autobusowej Azory zostanie potaczone z torowiskiem projektowanym w
ramach KST.

Wariant IV
Faza 1

Faza 1 obejmuje zakres uktadu torowego od petli Cichy Kacik z dostosowaniem jej do obstugi wagonow
wjezdzajacych i wyjezdzajacych z ul. Piastowskiej i al. 3 Maja do skrzyzowania ul. Piastowskiej z ul. Nawojki.

o

b)

Petla tramwajowa Cichy Kacik

Proponuje sie pozostawienie petli tramwajowej Cichy Kacik w istniejacym ksztatcie korygujac nieznacznie
geometrie uktadu torowego. Zaktada sie przelotowy charakter petli z pozostawieniem torowiska wzdtuz ul.
3 Maja jako torowiska szlakowego z wykorzystaniem zajetosci terenu pod obecnym Zzeberkiem
odstawczym. Wariant ten przewiduje budowe dodatkowego toru wewnatrz petli w celu zwigkszenia jej
funkcjonalnosci i przepustowosci.

Odcinek od petli Cichy Kacik do skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowe;

Proponuje sie poprowadzenie linii tramwajowej po zachodniej stronie ul. Piastowskiej w pasie
wydzielonym wzdiuz jezdni ul. Piastowskiej z separacjg w postaci pasa zieleni. Po zachodniej stronie
torowiska przewidziano pas zieleni separujacy torowisko od przylegtej Sciezki dla rowerdw i chodnika. Na
catej dtugosci torowisko nalezy wydzieli¢ od przylegtego ciagu Sciezki rowerowej i chodnika wygrodzeniem
ochronnym.

W rejonie skrzyzowania z ul. Olimpijska oraz Reymonta torowisko poprowadzono po zachodnigj stronie
skrzyzowania pozostawiajac przekrdj zblizony do wczesniejszego odcinka ul. Piastowskiej. Torowisko
dostosowano do uktadu torowego planowanego w ul. Reymonta

Na skrzyzowaniu ul. Piastowska / Armii Krajowej zaproponowano utrzymanie lokalizacji torowiska
tramwajowego po zachodniej stronie ul. Piastowskiej. Po potudniowo-zachodniej stronie skrzyzowania
zaproponowano perony tramwajowe naprzeciwlegte. Uktad torowy oraz lokalizacja perondw zostaty
dostosowane do planowanego torowiska w ul. Armii Krajowej.

Faza 2

Faza 2 obejmuje zakres od ul. Nawojki do petli ,Azory”.

o Odcinek od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania ul. Piastowska / Lea.

Na odcinku od skrzyzowania ul. Piastowska / Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Lea zaproponowano
lokalizacje torowiska po zachodniej stronie ul. Piastowskiej.
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o Odcinek od skrzyzowania ul. Piastowska / Lea do skrzyzowania ul. Piastowska / Bronowicka /

Gtowackiego / Podchorgzych

Za skrzyzowaniem z ul. Lea proponuje sie obnizenie torowiska i budowe tunelu w celu przejscia
bezkolizyjnego pod skrzyzowaniem ul. Piastowska / Bronowicka / Gtowackiego / Podchorgzych oraz pod
torami kolejowymi i ul. Radzikowskiego. Perony tramwajowe w rejonie skrzyzowania ul. Piastowska /
Bronowicka / Glowackiego / Podchorgzych zaproponowano w tunelu po potudniowej stronie
skrzyzowanie. Ze wzgledu na kolizie ze zjazdem indywidualnym w rejonie istniejgcego przystanku
tramwajowego w ul. Bronowickiej projektuje sie przeniesienie peronu w ul. Podchorgzych. W ul.
Podchoragzych zaprojektowano perony ,wiederiskie”.

Odcinek od skrzyzowania ul. Gtowackiego / Podchorazych do petli autobusowej Azory

Torowisko tramwajowe na tym odcinku planowane jest w tunelu pod osig jezdni ul. Glowackiego.
Przekroczenie obszaru kolejowego i ul. Radzikowskiego planowane jest w podobnej lokalizacji jak w
wariancie |. W rejonie tunelu pod torami kolejowymi planowane sg perony tramwajowe, ktdre zostang
wigczone w cigg komunikacyjny pieszy i umozliwi korzystanie z komunikacji tramwajowej zaréwno po
pétnocnej jak i potudniowej stronie torow kolejowych. Torowisko tramwajowe w ul. Weissa planuje sie po
zachodniej stronie jezdni. Torowisko w rejonie petli autobusowej Azory zostanie potaczone z torowiskiem
projektowanym w ramach KST.

2.2.4. Inwestycje towarzyszace

,Budowa linii tramwajowej KST (0s. Krowodrza Gérka — Azory)

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw (Plac Wszystkich Swietych 3-4 ; 31-004 Krakéw)

,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym, wewnetrznym uktadem
drogowym z parkingiem, infrastrukturg techniczna, na dz. nr na dz. nr 4/1, 4/2, 522/30, 522/32 obr. 3
Krowodrza przy. ul Gtowackiego i Czyzewskiego w Krakowie oraz zjazdami i chodnikami na dz. nr 522/29
i 522/31 obr. 3 Krowodrza w Krakowie, rozbiorka budynkoéw gospodarczych na dz. nr 522/30, 522/32 i
rozbidrka zjazdoéw na dz. nr 522/29 i 522/31 obr. 3 Krowodrza w Krakowie

Inwestor: DES Henryk Dowgier Anna Dowgier Spétka jawna (ul.Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Krakéw)
,Budowa zespotu (do trzech) budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami w parterach niektérych
Z nich wraz z garazami podziemnymi, naziemnymi miejscami, infrastrukturg techniczng i komunikacyjng
oraz zagospodarowaniem ternu, potozonego na dziatkach nr 522/33 i 522/15 obr. 3 Krowodrza, a takze w
zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na czesci dziatki nr 474/1, 522/31 i 580 obr. 3
Krowodrza wraz z zjazdami z dziatek drogowych nr 522/31 i 474/1 obr. Jw. Na teren inwestycji jaki
stanowig dziatki wymienione powyzej przy ul. Tytusa Czyzewskiego w Krakowie”

,Budowa i przebudowa obiektdéw stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel przy ul. Podchorazych 3
w Krakowie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w celu
zakwalifikowania stadionu do kategorii Il wg przepiséw PZLA"

Inwestor: Gmina Miejska Krakow (Plac Wszystkich Swietych 3-4 ; 31-004 Krakéw)

,Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze oraz garazem podziemnym przy ul.
Piastowskiej 30

,Studium wykonalno$ci budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw (Plac Wszystkich Swigtych 3-4 ; 31-004 Krakéw)

,Opracowanie dokumentaciji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdtuz ul. Nawojki’

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw (Plac Wszystkich Swietych 3-4 ; 31-004 Krakéw)

Przebudowa ul Jana Buszka

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw (Plac Wszystkich Swigtych 3-4 ; 31-004 Krakéw)
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"Koncepcja obstugi komunikacyjnej dla zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i budynku

ustugowego w rejonie ul. Mydinickiej"

Inwestor: Piastowska Q Hotel sp. z o. o. sp. k. (Ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Krakow)
,Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokosci planowanego KCM’

Inwestor: Zarzad Drog Miasta Krakowa (ul. Centralna 53, 31-586 Krakow)

,Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki”

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z 0.0. (Krolewska 57, 30-081 Krakéw)
,Zagospodarowania terendéw wzdtuz rzeki Rudawy”

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie (ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow)
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3. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég krajowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn. Zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 63, poz. 735
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 1998
nr 151 poz. 987 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1297 z
poZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
z pbdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1609).

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.
Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 3.102008r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm. Wraz
ze zmianami planowanymi do wprowadzenia od 2021 roku)

Zarzadzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”
,Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajéw terenoéw zieleni w miescie” (zatacznik do
Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan
realizowanych w 2011 roku oraz perspektywa na lata 2016-2019)
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku ze zmianami w podziale zadan i
kompetencji administracji terenowej (t.j. Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1462 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 - tekst ujednolicony z
poZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — Dz. U. z 2016 .
poz. 353 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2015 r., poz. 1652 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. nr 147 z 2002 r. poz. 1229 z
pozn. zm.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 185 poz 1243 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004 r. z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. poz. 124 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. Nr 177, poz.
1729 22003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z2 2003 r. z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.
U. 22019r. poz. 1696).

Uchwata nr XCI/2394/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunkdw
dziatania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilno$ci aktywnej realizowanej za
pomoca Urzadzen Transportu Osobistego.
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e Wariant 1

Rys. W1_0.1
Rys. W1_0.2
Rys. W1_0.3
Rys. W1_0.4
Rys. W1_0.5
Rys. W1_0.6
Rys. W1_0.7
Rys. W1_0.8
Rys. W1_0.9
Rys. W1_0.10
Rys. W1_0.11
Rys. W1_0.12
Rys. W1_0.13

e Wariant 2

Rys. W2_0.1
Rys. W2_0.2
Rys. W2_0.3
Rys. W2_0.4
Rys. W2_0.5
Rys. W2_0.6
Rys. W2_0.7
Rys. W2_0.8
Rys. W2_0.9
Rys. W2_0.10
Rys. W2_0.11
Rys. W2_0.12
Rys. W2_0.13

e Wariant 3

Rys. W3_0.1
Rys. W3_0.2
Rys. W3_0.3
Rys. W3_0.4
Rys. W3_0.5
Rys. W3_0.6
Rys. W3_0.7
Rys. W3_0.8
Rys. W3_0.9
Rys. W3_0.10
Rys. W3_0.11
Rys. W3_0.12
Rys. W3_0.13

e Wariant 4

Rys. W4_0.1
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Rys. W4_0.2
Rys. W4_0.3
Rys. W4_0.4
Rys. W4_0.5
Rys. W4_0.6
Rys. W4_0.7
Rys. W4_0.8
Rys. W4_0.9
Rys. W4_0.10
Rys. W4_0.11
Rys. W4_0.12
Rys. W4_0.13
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