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I. Dokumenty formalno-prawne

1. Uprawnienia projektantów
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OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Lubin, 07.01.2022
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt budowlany: 
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni (w ramach zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7)"

sporządzony dla:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53

31-586 Kraków
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
OŚWIADCZENIE – PROJEKTANCI

	PROJEKTANT
	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ
	PIECZĘĆ I PODPIS

	mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz
	DOŚ/0393/PBD/19
do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
	

	mgr inż. Agnieszka Ulatowska
	WPK/0421/PWOS/16
	



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) nazwę i adres obiektu budowlanego:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni (w ramach zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7)"

działka nr 157/212, 157/225, 162/2 obręb NH-7 j. ewidn. 126103_9 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53

31-586 Kraków 

3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację:

mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni (w ramach zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7)"
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego


Niniejszy projekt obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Kłosowskiego w zakresie przebudowy jezdni i miejsc postojowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Technologia wykonywanych robót polegać będzie wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni utwardzonych oraz humusu. Potem należy wykonać roboty związane z budową kanału deszczowego, pamiętając o zabezpieczeniu wykopów i wykonywaniu robót ręcznie przy zbliżeniu do istniejących elementów infrastruktury towarzyszące. Następnie należy przystąpić do robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod projektowane konstrukcje drogowe. Po ułożeniu krawężników i oporników należy wykonać roboty nawierzchniowe poprzez ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. 


Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy teren uprzątnąć i przekazać protokolarnie zarządcy terenu.
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

      1.   Roboty rozbiórkowe 

2. Roboty ziemne: branża drogowa, sanitarna
3. Roboty montażowe: branża drogowa, sanitarna
4. Ułożenie krawężników i oporników
5. Układanie stabilizacji, podbudowy
6. Układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

7. Uporządkowanie terenu budowy

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

     1.  droga gminna ul. Kłosowskiego
     2. Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
     3. Wodociągi

     4. Sieć ciepłownicza

     5. Sieci elektryczne niskiego i średniego napięcia

     6. sieć gazowa

     7. sieci teletechniczne
4. Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki, które mogą  

    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

     1.  droga gminna ul. Kłosowskiego
     2. Wodociągi

     3. Sieć ciepłownicza

     4. Sieci elektryczne niskiego i średniego napięcia

     5. sieć gazowa

     6. sieci teletechniczne
5. Wykaz istniejących zagrożeń do ujęcia w planie bezpieczeństwa i ochrony  

    zdrowia

1.   Praca maszyn i urządzeń podczas wykonywania robót ziemnych oraz    

      wykonywaniu podbudowy i nawierzchni

2. Ruch pojazdów budowy podczas wykonywania prac

3. Ruch pojazdów zewnętrznych

4. Prace w wykopach 

5. Prace wykonywane przy wykonywaniu zabezpieczeń kolizji 
6. Prace nawierzchniowe

W myśl §6.1 b); f) i k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementów niebezpiecznych mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, należy zaliczyć roboty z użyciem dźwigów i roboty przy których wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m oraz roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległości mniejszej niż 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV. 
6. Instruktaż i zabezpieczenie pracowników

1. Środki ochrony osobistej

2. Szkolenie pracowników

3. Oznakowanie stref niebezpiecznych
4. Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego
5. Nadzór nad robotami

6. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z  2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robót zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branżowymi



W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego  wykopy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. Stosować przepisy bhp obowiązujące przy eksploatacji zastosowanego sprzętu mechanicznego. Przy pracy na wysokościach stosować środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.  

Lubin , dn. 10.01.2022r.
	PROJEKTANT
	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ
	PIECZĘĆ I PODPIS

	mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz
	DOŚ/0393/PBD/19
do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
	

	mgr inż. Agnieszka Ulatowska
	WPK/0421/PWOS/16
	




II. Projekt Zagospodarowania Terenu


OPIS TECHNICZNY 
dla inwestycji: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni (w ramach zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7)"
CZĘŚĆ : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwiązanie przebudowy drogi wewnętrznej ul. Kłosowskiego. Zakres projektowy obejmuje jezdni oraz miejsc postojowych na działkach nr 157/212, 157/225 oraz 162/2 od km 0+000,00 do km 0+108,00 (połączenie z istniejącą nawierzchnią). Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, gmina Kraków, powiat Krakowski, województwo Małopolskie.

Inwestycja będzie realizowana w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
W ramach zadania planuję się przebudowę drogi gminnej w zakresie:

- przebudowy jezdni,
- przebudowy miejsc postojowych

- przebudowy ciągów pieszych,
- budowy kanalizacji deszczowej.,

- aktualizację organizacji ruchu.
Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunków użytkowych, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ora komfortu użytkowania wszystkich użytkowników drogi, głównie użytkowników istniejącego parkingu.
2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu

2.1. Komunikacja 

Teren objęty zakresem projektowym zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta Kraków w ciągu trasy drogi gminnej ul. Kłosowskiego, w miejscowości Kraków. 

Aktualnie droga wewnętrzna ul. Kłosowskiego posiada nawierzchnię betonową. Po stronie południowej znajdują się miejsca postojowe o nawierzchni betonowej, zaś po stronie północnej tereny zielone i osiedlowe ciągi piesze.. 


Aktualnie teren objęty inwestycją pełni taką samą funkcję, jaką będzie pełnił po rozbudowie drogi. Natężenie ruchu na podanej drodze należy zaliczyć do KR2. 

2.2. Odwodnienie 

 
Obecnie teren objęty zakresem projektowym odwadniany jest powierzchniowo w tereny zielone.  

2.3 Oświetlenie 


Oświetlenie terenu realizowane jest za pomocą lamp ulicznych zlokalizowanych wzdłuż istniejącej drogi gminnej.   
2.4. Uzbrojenie 

 W liniach rozgraniczających znajduje się n/w  uzbrojenie :              

             - kanalizacja sanitarna


      - wodociąg

      - gazociąg


      - sieć elektryczna


      - sieć teletechniczna


      - sieć ciepłowniczna
2.5.Warunki hydro-geotechniczne


Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie są stosunkowo korzystne dla projektowanej inwestycji. Warunki wodne określono częściowo jako przeciętne.


Strefę przypowierzchniową w lokalizacjach otworów badawczych budują grunty humusowe o udokumentowanej miąższości do 0,4m. Poniżej warstw humusowych występuje podłoże rodzime w obrębie którego wydzielono jedną warstwę geotechniczną. W strefie oddziaływania naprężeń od konstrukcji nawierzchni występują grunty niespoiste warstwy geotechnicznej I. Są to grunty o dobrej nośności do celów projektowanej inwestycji. Dla całej inwestycji przyjęto grupę nośności podłoża G4.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez firmę TERRAGEO mgr inż. Mariusz Przeniosło, uwzględniając stopień skomplikowania warunków gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi


Projektowana droga gminna docelowo wyposażona będzie w następujące urządzenia budowlane:

- kanalizacja deszczowa,

- sieć oświetlenia ulicznego. 
3.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków

Aktualnie teren jest odwadniany powierzchniowo w tereny zielone.
Projektowana kanalizacja deszczowa włączona zostanie do miejskiej kanalizacji o średnicy Ø300 mm przebiegającego na działce nr 163/2, która łączy się z kanalizacją deszczową kd500 w ul. Stanisława Kłosowskiego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę kanału deszczowego Ø250 i Ø200 o łącznej długości około 82,20m wraz z uzbrojeniem w postaci 5 studni kanalizacyjnych, zbiornika separatora i 3 wpustów drogowych.

3.3 Układ komunikacyjny

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwiązanie przebudowy drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+108,00 (połączenie z istniejącą nawierzchnią).
W ramach zadania planuję się rozbudowę drogi w zakresie:

- przebudowy jezdni,

- przebudowy miejsc postojowych

- przebudowy ciągów pieszych,
- budowy kanalizacji deszczowej.,


Ponadto w ramach zadania przewidziano:

- aktualizację organizacji ruchu.

Projekt zakłada przebudowę drogi o podstawowych parametrach technicznych:

- kategoria ruchu: KR2

- klasa drogi gminnej:





- D
- szerokość jezdni:






- 5,0m

- szerokość miejsc postojowych:




- 2,5m
- szerokość chodników:





- 2,0m 
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa,

- nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa,

- nawierzchnia chodników: kostka betonowa. 

3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej

Przebudowywany odcinek drogi wewnętrznej, będący przedmiotem niniejszej dokumentacji, zaliczać się będzie do dróg publicznych klasy D. Istniejące powiązanie z drogami publicznymi :

- odcinek drogi wewnętrznej ul. Kłosowskiego objęty niniejszym opracowaniem jest fragmentem istniejącej drogi gminnej, która należy do sieci dróg publicznych – po stronie wschodniej łączy się z drogą gminną ul. Kłosowskiego, po stronie zachodniej jest nieprzejezdna.
3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W chwili obecnej przy ul. Kłosowskiego znajduje się oświetlenie drogowe dla którego nie przewidziano zmian.
W ramach inwestycji przewidziano jest budowa kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja deszczowa włączona zostanie do miejskiej kanalizacji o średnicy Ø300 mm przebiegającego na działce nr 163/2, która łączy się z kanalizacją deszczową kd500 w ul. Stanisława Kłosowskiego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę kanału deszczowego Ø250 i Ø200 o łącznej długości około 82,20m wraz z uzbrojeniem w postaci 5 studni kanalizacyjnych, zbiornika separatora i 3 wpustów drogowych.

3.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 

Istniejącą zieleń w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu określenia stanu, rodzaju i ilości zadrzewienia kolidującego z projektowaną przebudową drogi. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zieleń w obrębie pasa drogowego typu niskiego – trawniki jako zieleńce. Istniejące drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
4. Zestawienia

4.1 Powierzchnie zabudowy projektowanych zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych (budynki)

Nie dotyczy.
4.2. Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników

· Proj. nawierzchnia jezdni





565,0m2
· Proj. Nawierzchnia miejsc postojowych



440,0m2

· Proj. Nawierzchnia utwardzeń




44,5m2

· Proj. Chodnik






21,0m2
4.3 Powierzchnie biologicznie czynne

Nie dotyczy.

4.4 Powierzchnie innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z MPZT

Nie dotyczy.
5. Informacje i dane

5.1 Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie wynikających z zapisów MPZT 

Nie dotyczy.

5.2. Wpis do rejestru zabytków

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Kraków. Teren objęty zainwestowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze nie objętym ochroną konserwatorską. 

Na całym obszarze objętym planem, w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie powiadomić służbę ochrony zabytków i powołać na koszt inwestora nadzór archeologiczny.

5.3  Wpływ eksploatacji górniczej

Planowana inwestycja leży poza granicami terenu górniczego. 

5.4 Wpływ na środowisko


Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 1908r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze, a także nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej.

Projektowana przebubudowa odcinka drogi gminnej o założonych parametrach technicznych nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Aktualnie teren objęty inwestycją pełni taką samą funkcję, jaką będzie pełnił po rozbudowie drogi. 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu. 


Obszar oddziaływania ma charakter lokalny i mieści się w granicach działek objętych inwestycją. W związku z powyższym zakres oddziaływania przedsięwzięcia mieści się w granicach działek objętych zainwestowaniem tj. dz. nr:  

157/212, 157/225, 162/2 obręb NH-7 j. ewidn. 126103_9 


Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze, a także nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Poniżej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376)       

9. Uwagi końcowe 


Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementów dokumentacji projektowej opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Wszelkie zauważone rozbieżności należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do robót.
O terminie przystąpienia do robót należy bezwzględnie powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego znajdującego się na terenie objętym opracowaniem.
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Część opisowa - 
OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni (w ramach zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7)" 
CZĘŚĆ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy lub przebudowy następujących obiektów budowlanych:

- zjazd z drogi gminnej – kategoria IV, 
- droga gminna publiczna – kategoria XXV,

- kanalizacja deszczowa– kategoria XXVI 
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposób użytkowania drogi gminnej będzie zgodny z przeznaczeniem drogi, związany będzie w prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.  Projektowana droga gminna nie wymaga opracowania programu użytkowego obiektu budowlanego. 
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Przedmiot, zakres i cel 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwiązanie przebudowy drogi wewnętrznej ul. Kłosowskiego. Zakres projektowy obejmuje jezdni oraz miejsc postojowych na działkach nr 157/212, 157/225 oraz 162/2 od km 0+000,00 do km 0+108,00 (połączenie z istniejącą nawierzchnią). Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, gmina Kraków, powiat Krakowski, województwo Małopolskie.

Inwestycja będzie realizowana w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
W ramach zadania planuję się przebudowę drogi gminnej w zakresie:

- przebudowy jezdni,

- przebudowy miejsc postojowych

- przebudowy ciągów pieszych,
- budowy kanalizacji deszczowej.,

- aktualizację organizacji ruchu.
Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunków użytkowych, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ora komfortu użytkowania wszystkich użytkowników drogi, głównie użytkowników istniejącego parkingu.
3.2. Część drogowa - komunikacja - opis ogólny

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwiązanie przebudowy drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+108,00 (połączenie z istniejącą nawierzchnią).
W ramach zadania planuję się rozbudowę drogi w zakresie:

- przebudowy jezdni,

- przebudowy miejsc postojowych

- przebudowy ciągów pieszych,
- budowy kanalizacji deszczowej.,


Ponadto w ramach zadania przewidziano:

- aktualizację organizacji ruchu.

Projekt zakłada przebudowę drogi o podstawowych parametrach technicznych:

- kategoria ruchu: KR2

- klasa drogi gminnej:





- D

- szerokość jezdni:






- 5,0m

- szerokość miejsc postojowych:




- 2,5m
- szerokość chodników:





- 2,0m 
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa,

- nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa,

- nawierzchnia chodników: kostka betonowa.
3.2.1     Konstrukcja nawierzchni 

Obliczenia dotyczące konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurą opisaną z „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (GDDKiA 2014) oraz zgodnie z pkt. 5.3.4. załącznika nr 5 do rozporządzenia MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na wysadziny 
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KONSTRUKCJE UL. MISTRZEJOWICKA 

Konstrukcja jezdni/ miejsc postojowych/ utawrdzeń:

- kostka betonowa







gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:3






gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa

  łamanego, 0/31,5mm, C90/3 ,  stabil. mech.




gr. 23cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0  




gr. 30cm

- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

Całkowita gr. warstw naw. wynosi 65cm
Konstrukcja chodnika:  

- kostka betonowa (szara)






gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:3






gr.  3cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 

    0/31,5 mm,  
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 stabilizowanego mechanicznie



gr. 10cm

- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa 




gr. 15cm

- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.         
Całkowita gr. warstw naw. wynosi 36cm

Schemat układu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 w wykopie oraz wymagane wartości wtórnych modułów odkształcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nośności podłoża G4:
[image: image9.emf]
Wskaźnik zagęszczenia gruntu podłoża dla nawierzchni jezdni KR2 powinien wynosić co najmniej:

· 100% zagęszczenia laboratoryjnego

·  wtórny moduł odkształcenia minimum 80 MPa

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone i odpowiadać wymogom normy:  PN-S- 02205:1998


Konstrukcje nawierzchni wykonywać zgodnie z STWiORB oraz OST - GDDKiA i obowiązującymi  normami :

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

b) BN-B/11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  

    hydraulicznymi,

d) D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,  

e) PN-84/S – 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego,

f) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

3.2.2 Krawężniki i obrzeża 


Obramowanie jezdni wykonać z krawężnika betonowego typu lekkiego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnię na wysokość 6cm.


Na przejściach krawężnik należy obniżyć na wysokość od 0 do 2cm nad powierzchnię jezdni w celu likwidacji barier architektonicznych i wykorzystać  krawężnik betonowy typu lekkiego przejazdowy o wym. 15x22cm.

Chodniki należy oddzielić od skarpy palisadą betonową 16,5x16,5,120cm ułożoną na ławie betonowej  z betonu C12/15. 

3.2.3. Rozwiązania wysokościowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym

UWAGA!!!


Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, a wszelkie zauważone rozbieżności należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do robót. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 


Rzędne początku i końca niwelety dowiązano do rzędnych istniejących dróg. Usytuowanie wysokościowe wszystkich przebudowywanych powiązań komunikacyjnych, należy dowiązać w sposób płynny do niwelety krawędzi drogi głównej i terenu istniejącego. Niweleta chodnika powiela istniejącą niweletę na drodze gminnej.     

Spadki podłużne i poprzeczne jezdni, chodników, ścieżek rowerowych umożliwiają prawidłowe odwodnienie powierzchni i mieszczą się w granicach:

Spadki podłużne:

-  jezdnia – 0,3 -5,0 %

-  miejsca postojowe – 0,3 – 5,0 %

-  chodnik – 0,3-5,0%

Spadki poprzeczne:

-  jezdnia – 0,3 -5,0 %

-  miejsca postojowe – 0,3 – 5,0 %

-   chodnik – 1,0-3,0%

Wysokościowo dowiązuje się do punktów charakterystycznych t.j. 

-   istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Kłosowskiego
-   reperów państwowych,

       Parametry charakterystyczne geometrii  pokazano na planie sytuacyjnym.

3.2.4 Roboty ziemne 

Z badań geotechnicznych wynika, że pod górną warstwą, którą stanowi nasyp niebudowlany o gr. śr. 1m, występują grunty rodzime, które są gruntami słabonośnymi i nie spełniają wymagań pod posadowienie nawierzchni drogowych. W związku z powyższym przewiduje się wykonanie stabilizacji cementowo-piaskowej o Rm=1.5-2.5MPa. 


Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Wykopy głębsze niż 1,0m należy szalować. Roboty ziemne dla wszystkich obiektów policzono metodą przekrojów poprzecznych oraz korytowania i ujęto w przedmiarze. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, wykonując zabezpieczenia po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub zarządcy sieci zgodnie z branżowymi uzgodnieniami.

3.3. Cześć sanitarna - Odwodnienie - ogólny opis stanu projektowego
3.3.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej inwestycji. 

Projektowana kanalizacja deszczowa włączona zostanie do miejskiej kanalizacji o średnicy Ø300 mm przebiegającego na działce nr 163/2, która łączy się z kanalizacją deszczową kd500 w ul. Stanisława Kłosowskiego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę kanału deszczowego Ø250 i Ø200 o łącznej długości około 82,20m wraz z uzbrojeniem w postaci 5 studni kanalizacyjnych, zbiornika separatora i 3 wpustów drogowych.

3.3.2. Istniejące uzbrojenie.

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje się liczne istniejące  uzbrojenie (kable energetyczne, rurociągi c.o. i woda) widoczne na planie sytuacyjnymi i na profilu podłużnym.

W miejscu kolizji należy prowadzić wykop ręczny z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia. 

3.3.3. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania projektowanej kanalizacji zamyka się w obrębie  trzech działek ewidencyjnych nr 157/225, 163/2, 157/212. Działki te  należą do Inwestora. Stanowią parking wraz z drogą dojazdową i chodnikiem oraz zieleń niską.

Na postawie analizy rzędnych szacuje się, że wody z terenów przyległych nie wpływają na teren inwestycji.

3.3.4. Rozwiązanie techniczne dla projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Odwodnienie zaprojektowanego terenu zaprojektowano poprzez prefabrykowane wpusty uliczne, drogowe które zostaną podłączone przykanalikami do studzienek kanalizacyjnych, a następnie po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych odprowadzone do istniejącej sieci deszczowej miejskiej. 

Włączenia do istniejącej sieci dokonano za pomocą trójnika siodłowego -TrS.

Materiał rurociągu

Kanalizację zaprojektowano z rur PVC-U kl.S (SN8) SDR34, typu ciężkiego, o połączeniach kielichowych z uszczelkami z gumy EPDM wg normy PN-EN 681, dostarczonymi przez producenta. Należy stosować rury o gładkiej powierzchni zewnętrznej, jednolitej i jednorodnej strukturze ścianek rur, wykonanych zgodnie zz normą PN-EN: 1401: 1999.

Roboty ziemne i układanie rurociągu

Przyłącze na całej trasie zrealizowane zostanie metodą wykopu otwartego z wymianą gruntu. 

Układanie rur kanalizacyjnych należy rozpocząć od najniższego punktu posuwając się w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Układanie przewodów z PVC podlega ścisłemu reżimowi podsypek i obsypek materiałem sypkim z odpowiednim zagęszczeniem.

Rurociąg należy układać z projektowanym wg profilu spadkiem na podsypce piaskowej drobnoziarnistej o granulacji 1,0 - 3,0 mm i grubości warstwy min. 15 cm. Po ułożeniu kanalizacji należy wykonać obsypkę dobrze ubijając grunt. Zasypkę należy wykonać piaskiem drobnoziarnistym zagęszczonym o granulacji 1,0 - 3,0 mm do wysokości 30 cm nad wierzch projektowanego przewodu.  Wykop zagęszczać warstwowo co 30 cm głębokości. Trasę rurociągu kanalizacyjnego, należy oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą  do kanalizacji deszczowej z wkładką metalową, układaną na wysokości 30 cm nad przewodem.

Po wykonaniu przewodu należy wykonać badania szczelności przewodów zgodnie z normą PN-EN 1610  „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.”

Po ułożeniu przewodów należy teren dostosować do nowego projektu zagospodarowania terenu. 

Na planie podano rzędne prowadzenia kanałów, które należy zweryfikować w trakcie robót ziemnych. W przypadku znacznych różnic projektu ze stanem istniejącym należy skontaktować się z projektantem. 

Studzienki kanalizacyjne DN1000

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45, wodoszczelność W-10 o średnicy wewnętrznej 1,0m. Studnię prefabrykowaną należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości min. 10 – 15cm i o średnicy min. 10 cm większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Ułożenie tej płyty będzie możliwe na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

Część dolna prefabrykowana razem z kinetą wykonana będzie również z betonu C35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelką tzw. przejściem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podłączenia rury. Wymagana wysokość kinety dla kanalizacji deszczowej jest równa średnicy kanału.

Kręgi studzienne łączone są z poszczególnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadają fabrycznie montowane stopnie złazowe kanałowe (klamry) spełniające wymogi normy DIN 1212E , zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany studzienki.

W zwężce studni, pod włazem (ok. 10cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego ocynkowanego, o średnicy 30mm – w odległości 7cm od ściany. Kręgi są produkowane o wysokościach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubość ścianek 120 mm. Zwężka o średnicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod właz żeliwny klasy D400 z wentylacją

Pierścienie dystansowe służą do dopasowania włazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierścienie są o średnicy wewnętrznej 625 mm i wysokości 60, 80 oraz 100 mm. 

Studzienki zakończyć  „pływającymi” włazami z żeliwa sferoidalnego Ø600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkładką wygłuszającą z szerokim pierścieniem żeliwnym . Zastosować włazy niewentylowane z ramą okrągłą i pokrywą zatrzaskową.

Wpusty 

Prefabrykowane wpusty uliczne, drogowe są podłączone do studzienek kanalizacyjnych. Zastosować tuleje ochronne z uszczelką gumową odporną na działanie ścieków – przejście szczelne.  

Wpusty uliczne projektuje się z rur betonowych DN500mm, z osadnikiem 0,80m z betonu C35/45, wodoszczelność W10, na którym jest ustawiony wpust uliczny kołnierzowy, z rusztem żeliwnym (nasada  wpustu) o klasie D400 o wymiarach  590 x 390 x 70mm, mocowanym w korpusie zawiasowo zgodnie z kierunkiem jazdy.

Nasada wpustu powinna być tak montowana, aby pręty rusztu były ustawione prostopadle do krawędzi jezdni.

Można zastosować studnie ściekowe do wpustów prefabrykowane.

3.3.5. Obliczenia kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z uwagami wskazanych w warunkach technicznych nr WEU.461.1.160.2022 z dnia 16.02.2022 w celu maksymalnego zatrzymania wód w miejscu opadu oraz ograniczenia uszczelnienia zlewni zaprojektowano na miejscach postojowych płyty ażurowe, drogę manewrową i chodnik z kostki betonowej, a w terenie zielonym muldy, które mają za zadanie częściowe zatrzymanie wód opadowych.

Do obliczeń zastosowano zalecenia i metody podane w „Wytycznych…” Wodociągów Miasta Krakowa.

Obliczenia strumienia objętości ścieków deszczowych

Qd=qmax ×Ψ×Fd       dm3/s

gdzie:

- qmax natężenie deszczu miarodajnego - obliczane z ‘Modelu opadowego dla miasta Kraków’, założono prawdopodobieństwo 10% dla czasu opadu 15 minut– 273,32 dm3/s ha

- Fd powierzchnia zlewni deszczowej, ha:


- F1 – droga manewrowa, chodniki = 0,0627 ha,

- F2 – miejsca postojowe = 0,0436 ha,

- F3 – zieleniec = 0,01507 ha,

- ψ współczynnik spływu wód deszczowych – zależny od stopnia uszczelnienia i spadków terenu (wg Tabeli nr 8 oraz nr 9),:

- Ψ 1 – kostka brukowa = 0,75,

- Ψ 2 – płyty ażurowe  = 0,55,

- Ψ 3 – muldy  = 0,1


Qd = qmax ×[( Ψ 1 x F1)+( Ψ 2 x F2)+( Ψ 3 x F3)]       

Qd = 273,32 x [(0,75 x 0,0627 + 0,55 x 0,0436 + 0,10 x 0,01507  )] 

Qd = 273,32 x 0,07256

Qd =  19,83 dm3/s

Tab.1 Zestawienie tabelaryczne powierzchni zlewni cząstkowych

	Lp
	Rodzaj 

powierzchni
	Rodzaj nawierzchni


	Powierzchnia

zlewni
	Współczynnik spływu
	Powierzchnia zredukowana

	
	
	
	F
	Ψ
	Fzred

	1
	Droga, chodniki
	kostka brukowa
	0,0627
	0,75
	0,047

	2
	Miejsca postojowe
	płyty ażurowe  
	0,0436
	0,55
	0,024

	3
	Zieleniec
	muldy
	0,01507
	0,1
	0,0015

	Suma
	0,0726


Obliczenia zastępczego współczynnika spływu 

Zastępczy współczynnik spływu Ψz

 Ψz  =  [( Ψ 1 x F1)+( Ψ 2 x F2)+( Ψ 3 x F3)]       / ( F1  + F2 + F3) 

Ψz  =  [(0,75 x 0,0627 + 0,55 x 0,0436 + 0,10 x 0,01507  )] /  ( 0,0627   +  0,0436 +0,01507  ) 

Ψz  =  0,07256 /  0,12145

Ψz  =  0,6

Dobór separatora

Powierzchnia zredukowana dla terenu:

Fzr = (F1+F2+F3)*Ψz = ( 0,0627   +  0,0436 +0,01507  ) *0,6 = 0,12145*0,6 = 0,07

Wyznaczenie retencji zlewni (współczynnik opóźnienia)

 φ= 1/(F)1/n

 n = 4

 φ = 1,0

Wyznaczenie przepustowości nominalnej dla separatora

Qnom ≥ Fzr*15

Qnom ≥   0,07*15dm3/s = 1,05 dm3/s

Przyjęto Qnom = 1,5 dm3/s

Wyznaczenie przepustowości maksymalnej separatora

Qmax =  Fzr* φ *q

Qmax =  0,07 * 1,0 *132 dm3/s = 9,24 dm3/s  

Przyjeto Qmax = 10 dm3/s

Przyjęto wysokosprawny separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem firmy Ecol-Unicon ESL-ZH 1,5/15/300

o parametrach jak niżej:

- Przepustowość nomimalna: 2 dm3/s

- Przepustowość maksymalna: 15 dm3/s

- Średnica  wewnętrzna zbiornika: 1200 mm

- Poj. części osadowej: 600 dm3

- Poj. części olejowej: 90 dm3

- Kąt podłączenia rury dopływowej: 180 st.

- Rodzaj terenu: najezdny

Przewiduje się czyszczenie separatora minimum 1 raz co pół roku, chyba że z obserwacji, po roztopach, dużych deszczach lub z DTR urządzenia wyniknie konieczność częstszego czyszczenia.

Montaż, rozruch i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

Zbiornik separatora posadowiony na gruntach nośnych nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu; dno wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę. Zastosować beton C8/10 o grubości 10cm. Obsypywanie rur i zagęszczanie gruntu należy wykonać ostrożnie nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń studzienki - separator.

3.3.6. Roboty ziemne.

Wykopy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Na odcinku realizowanym w wykopie otwartym należy go wykonać jako wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rurociąg układać na podsypce o grubości min. 15cm. Do wysokości 30 cm nad górną krawędzią rurociągu wykonać obsypkę o wskaźniku zagęszczenia 1,0 wskaźnika Proctora. Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać z żwiru lub pospółki, zagęszczając co 30 cm do wskaźnika 1,0 Proctora. 

3.3.7. Wykonawstwo i organizacja robót.
· Całość prac przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z projektem  technicznym i zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t. II Inwestycje sanitarne i przemysłowe” przy zachowaniu i bezwzględnym przestrzeganiu przepisów BHP oraz  „Wytycznych eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” - wydanie pierwsze z czerwca 2018r. opracowanie Wodociągów Miasta Krakowa

· Montaż studni, separatora i układaniu rur zgodnie z instrukcją i wytycznymi producentów. 

· Przed przystąpieniem do robót należy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia. 

· Wykopy należy wykonać mechanicznie lub ewentualnie ręcznie, napotkane uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy wzmocnić balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakładanymi ażurowo z rozporami drewnianymi.

· Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

· Zgodnie z ustawą „Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  stosowania


· Przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610: 2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

· Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną.

3.3.8. Uwagi końcowe.

· Uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wnieść stosowne opłaty również należy po stronie Wykonawcy.

· Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robót oraz obowiązującymi Normami Polskimi.

· W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z projektantem.

3.5. Kolizje


 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, wykonując zabezpieczenia po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub zarządcy sieci zgodnie z branżowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociągowych, hydrantów i włazy od studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych wynieść do rzędnych terenu. W przypadku odkrycia sieć teletechniczną należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi  D-02.03.01: Roboty ziemne: „Wykonanie nasypów” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

3.6 Roboty ziemne 


Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Wykopy głębsze niż 1,0m należy szalować. Roboty ziemne dla wszystkich obiektów policzono metodą  korytowania i ujęto w przedmiarze. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić ręcznie, wykonując zabezpieczenia po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub zarządcy sieci zgodnie z branżowymi uzgodnieniami. 


Należy szczególną uwagę zwrócić na roboty prowadzone w pobliżu przebiegającej przez cały zakres inwestycji sieci gazowej.

Konstrukcje nawierzchni wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne i obowiązujące normy.


Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone i odpowiadać wymogom normy:  PN-S- 02205:1998,  BN-72/89342-01 „Roboty ziemne”.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura

Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni

· Proj. nawierzchnia jezdni





565,0m2
· Proj. Nawierzchnia miejsc postojowych



440,0m2

· Proj. Nawierzchnia utwardzeń




44,5m2

· Proj. Chodnik






21,0m2
4.3 Wysokość, długość, szerokość, średnica

Projekt zakłada rozbudowę drogi o podstawowych parametrach technicznych:

- kategoria ruchu: KR2

- długość drogi:






- 108 m

- klasa drogi gminnej:





- D
- szerokość jezdni:





- 5,0m

- szerokość miejsc postojowych:




- 2,5m
- szerokość chodników:





- 2,0m 
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa,

- nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa,

- nawierzchnia chodników: kostka betonowa.
4.4 Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

4.5 Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami przeciwpożarowymi

Nie dotyczy.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie są stosunkowo korzystne dla projektowanej inwestycji. Warunki wodne określono częściowo jako przeciętne.


Strefę przypowierzchniową w lokalizacjach otworów badawczych budują grunty humusowe o udokumentowanej miąższości do 0,4m. Poniżej warstw humusowych występuje podłoże rodzime w obrębie którego wydzielono jedną warstwę geotechniczną. W strefie oddziaływania naprężeń od konstrukcji nawierzchni występują grunty niespoiste warstwy geotechnicznej I. Są to grunty o dobrej nośności do celów projektowanej inwestycji. Dla całej inwestycji przyjęto grupę nośności podłoża G4.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez firmę TERRAGEO mgr inż. Mariusz Przeniosło, uwzględniając stopień skomplikowania warunków gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kopię opinii geotechnicznej załączono do części opisowej na str. 33.

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 1908r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze, a także nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej.

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej o założonych parametrach technicznych nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Aktualnie teren objęty inwestycją pełni taką samą funkcję, jaką będzie pełnił po budowie drogi. Natężenie ruchu na podanej drodze należy zaliczyć do KR2.

Zgodnie z przepisem zawartym w § 17 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311), wszystkie drogi poza drogami zaliczanymi do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych bez oczyszczania..

Przy utrzymywaniu w stałej sprawności urządzeń, zawartość substancji zanieczyszczających w odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych nie przekroczy określonych powyżej wartości. Warunkiem efektywnej pracy urządzeń podczyszczających (osadników w studzienkach ściekowych) jest właściwa ich eksploatacja. Zgromadzone w urządzeniach podczyszczających zanieczyszczenia usuwa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Zanieczyszczenia te stanowią odpad niebezpieczny, wymagający utylizacji.

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło  

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę w pomieszczeniach  

Nie dotyczy.
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy.
14. Uwagi końcowe


Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementów dokumentacji projektowej opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Wszelkie zauważone rozbieżności należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do robót.
O terminie przystąpienia do robót należy bezwzględnie powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego znajdującego się na terenie objętym opracowaniem.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności:

- zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejącymi sieci wodociągowych, lokalizacją uzbrojenia podziemnego,

- zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego,

- na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu zainwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych biegnących równolegle lub krzyżujących się w wykopem oraz w celu określenia rzeczywistych lokalizacji i głębokości posadowienia innych obiektów budowlanych, co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów przed uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwiązań,

- teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego, wyznaczyć w terenie osi wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantów, węzłów montażowych i armatury,

-  dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych.

Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad:

- prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,

- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, w szczególności gazowych, elektrycznych,

- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy,

- w odległości mniejszej niż 0,5m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie

	PROJEKTANT
	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ
	PIECZĘĆ I PODPIS

	mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz
	DOŚ/0393/PBD/19
do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
	

	mgr inż. Agnieszka Ulatowska
	WPK/0421/PWOS/16
	




2. Projekt zagospodarowania terenu

PLAN ORIENTACYJNY
skala 1: 10 000

m. Kraków

OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM 


4
32

_1693119859.unknown

_1712318364.unknown

_1482223894.unknown

