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N3

detal "A" 

Projektowana kanalizacja

deszczowa

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Obsypka z gruntów sypkich

do wysokości 40 cm  ponad

górne sklepienie rury.

Obsypka zagęszczana symetrycznie

warstwami o grubości od 15 do 20cm,

aż do uzyskania właściwego stopnia

zagęszczenia

Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze ścianki - Ø 40cm

PROJEKTOWANY
KANAŁ TECHNOLOGICZNY KTu1

Taśma kalandrowana

przykrycie rury osłonowej kanału
technologicznego min. 1,0 m

obsypka oraz podsypka piaskowa

warstwa przesianej ziemi

kolor zielony
RO: RHDPEk 125/108

WMR: mikrorury prefabrykowane

typu 7x8/10

RS: rura RHDPE 40/3,7p

*)

taśma PCW

kabel lokalizacyjny

XzTKMXpw2x2x0,8

Projektowana kabel sieci oświetlenia

Fola PVC kolor niebieski

podsypka piaskowa 10 cm

obsypka piaskowa 10 cm

warstwa przesianej ziemi
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N7

N6        Konstrukcja nawierzchni chodnika w ciągu zjazdu

8 cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

62 cm SUMA

N7        Konstrukcja nawierzchni trawiastej

10 cm Warstwa ziemi urodzajnej, obsiew trawą
- Grunt rodzimy

10 cm SUMA

1 2

1

2
Ława betonowa 15x50cm  z oporem beton C12/15

3

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowych

kostek brukowych fazowych koloru szarego gr. 8cm na

podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm

Krawężnik drogowy wyniesiony betonowy 20x30cm

3

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

1

Obrzeże betonowe OB1 8x30cm  beton C12/15

2

Ława betonowa 10x23cm  z oporem 10x23cm

beton C12/15

3

21 3

N3        Konstrukcja nawierzchni chodnika

8 cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm SUMA

N1        Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi

4 cm Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70
6 cm Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70
10 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 50/70
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 stab. mech. 0/31,5mm
15 cm            Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego CNR 0/45mm
                       stabilizowanego cementem C1,5/2< 4,0 MPa
20 cm             Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego CNR stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

75 cm SUMA

N2        Konstrukcja wyniesionej nawierzchni jezdni drogi

8 cm Betonowa kostka brukowa fazowa (kolor czerwony)
4 cm            Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 stab. mech. 0/31,5mm
23 cm            Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego CNR 0/45mm
                       stabilizowanego cementem C1,5/2< 4,0 MPa
20 cm             Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego CNR stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

75 cm SUMA

N5        Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

8 cm Kostka brukowa betonowa fazowa (kolor szary)
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

62 cm SUMA

N4        Konstrukcja nawierzchni zjazdów

8 cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor czerwony)
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

62 cm SUMA
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