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PRZEKROJ POPRZECZNY

TYPOWY PR/ZEZ UL. NARCIARSKA
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N6 Konstrukcja nawierzchni chodnika w ciggu zjazdu
SKALA 1:10 8cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)
yz 200 . 230 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
LA " — - 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
—— A ’ [ 1 | Podsypka cementowo-piaskowa Scm 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
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GRANICA PASA DROGOWEG

N1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
4cm Warstwa $cieralnaz AC 11 S 50/70
6cm Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70
10cm Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 50/70
20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 stab. mech. 0/31,5mm
15cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Cyg 0/45mm
stabilizowanego cementem C, . ,< 4,0 MPa
20cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego CNR stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
75 cm SUMA
N2 Konstrukcja wyniesionej nawierzchni jezdni drogi
8cm Betonowa kostka brukowa fazowa (kolor czerwony)
4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 stab. mech. 0/31,5mm
23 cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Cyg 0/45mm
stabilizowanego cementem C, 1525 4,0 MPa
20cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego CNR stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
75 cm SUMA
N3 Konstrukcja nawierzchni chodnika
8 cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)
4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm  ywAGI:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
42cm SUMA 2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
N4 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw B'“REBEEVEITA
PIOTR FROSZTEGA
8cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor czerwony) 30-605 Krakédw, ul. Fredry 4F/14 g
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 = —
H IMIE | NAZWISKO . ODPIS:
25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm (= ——
. DROGOWA mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16
25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm  |[roma.
62 cm SUMA [EmAT:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ UL. NARCIARSKIEJ
NA DZIALKACH NR 295/4, 299/1, 313/2, 372/11, 372112, 372/14,
372/15, 408/1, 409, 410 OBREB 0049 NOWA HUTA JEDNOSTKA
N5 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych EWIDENCYJNA 126103_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA
MIEJSKA KRAKOW
8cm Kostka brukowa betonowa fazowa (kolor szary)
4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
NWESIOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
62 cm SUMA UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW
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ULICE NARCIARSKA K09
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