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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy drogi
wewnetrznej ul. Mierzeja Wislana w Krakowie w dziatkach drogowych nr 47/22, 47/15,
225/2, 225/3, 226, 39/2 obr. 27 Podgérze w Krakowie w zakresie realizacji $ciezki
rowerowej na dtugosci od ul. Lipskiej do zjazdu na teren inwestycji, przebudowy
istniejgcego chodnika na dtugosci od przebudowanej jego czesci z kostki brukowej do
konca terenu inwestycji czyli istniejgcej drogi pozarowej na dz. nr 27/8 obr. 27 Podgorze
oraz przebudowy jezdni ul. Mierzei Wislanej na dlugosci od przebudowanego miejsca
ulicy w rejonie skrzyzowania ul. Mierzei Wislanej z ul. Pik. Stanistawa Dgbka do zjazdu

na teren inwestyciji.

2. Inwestor
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

3. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia,

wizje lokalng w terenie, dokumentacje fotograficzna,
warunki techniczne dla drég,

mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500,

4. Podstawowe przepisy i normatywy

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz.
1202 ze zm.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Polskie Normy, normy branzowe, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014.



5. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego
na terenie powiatu krakowskiego w miescie Krakéw.

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
"Bagry" w obszarze: MW/UG6 i U.10 oraz w pasie drogowym ul. Mierzeja Wislana KDGP.1.

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek od skrzyzowania ul.
Mierzeja Wislana z ul. Lipskg do zjazdu z dziatki inwestycyjnej nr 27/5, stanowigcego
dojazd do drogi pozarowej w ramach inwestycji deweloperskie;j.

Po obu stronach jezdni znajduje sie Sciek z dwdch rzeddédw kostki kamiennej. Na
przedmiotowym odcinku przebiega jednostronny chodnik o szerokosci w zakresie od
okoto 1,50 m do okoto 2,5 m, za pasem zieleni. Jezdnia ulicy Mierzeja Wislana posiada
szerokos¢ zmienng w zakresie od 8.0m do 8.50m. W rejonie istniejgcego budynku
przemystowego nr 6 znajduje sie zatoka parkingowa do parkowania prostopadtego, ktérej
nawierzchnia jest w stanie ztym. Za zatokg przebiega chodnik z ptyt betonowych rowniez
w ztym stanie technicznym. W ciggu odcinka drogi wystepujg zjazdy publiczne do
pobliskich zabudowan oraz lokali ustugowych. Ulica jest wyposazona w oswietlenie
uliczne.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Lipskg do skrzyzowania z ul. Pik. Stanistawa Dabka
jezdnia jest stanie dobrym, po przebudowie. Na pozostatym odcinku jezdnia oraz
krawezniki w stanie istniejgcym posiadajg liczne ubytki i sg w ztym stanie technicznym.

6. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej ul. Mierzeja Wislana w dziatkach
drogowych nr 47/22, 47/15, 225/2, 225/3, 226, 39/2 w zakresie realizacji $ciezki
rowerowej na dtugosci od ul. Lipskiej do zjazdu na teren inwestycji, przebudowy
istniejgcego chodnika na dtugosci od przebudowanej jego czesci z kostki brukowej do
konca terenu inwestycji, czyli istniejgcej drogi pozarowej na dz. nr 27/8 oraz przebudowy
jezdni ul. Mierzei Wislanej na dtugosci od przebudowanego miejsca ulicy w rejonie
skrzyzowania ul. Mierzei Wislanej z ul. Pik. Stanistawa Dagbka do zjazdu na teren
inwestyciji.

6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek zakresu robot drogowych zlokalizowano w rejonie skrzyzowania ul. Mierzeja
Wislana z ul. Lipska.

Projekt rozpoczyna sie realizacjg sciezki rowerowej o szerokosci 1,5m i o dtugosci
okoto 100m oraz chodnika o szerokosci 2m i dlugosci okoto 95m, przechodzgcych przez
skrzyzowanie z ul. Bagrowg. Pomiedzy drogg rowerowag i chodnikiem zostanie
umieszczony kraweznik na ptasko o wymiarach 20 x 30cm.

Za zakonczeniem projektowanego chodnika wzdtuz ul. Mierzeja Wislana zostanie
poprowadzona kontynuacja Sciezki rowerowej o szerokosci 1,5m i o dtugosci okoto
140m, ktora konczy sie potgczeniem z projektowang jezdnig. Nawierzchnia drogi
rowerowej zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Sciezka rowerowa zostanie
ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30cm posadowionym na tawie
betonowe;.

Za istniejgcg zatokg parkingowg projektuje sie przebudowe istniejgcego chodnika na
nowy o szerokoséci 2m i o dtugosci okoto 190m. Nawierzchnia chodnika zostanie
wykonana z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym. Chodnik zostanie ograniczony
obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30cm posadowionym na tawie betonowe;j.

Za skrzyzowaniem z ulicg Pik. Stanistawa Dabka przewiduje sie przebudowe odcinka
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ul. Mierzeja Wislana. Zakres projektowanej jezdni bedzie sie zawierat w szerokosci 8,5m
oraz dtugosci 92m. Krawedzie jezdni zostang obramowane przez krawezniki betonowe o
wymiarach 20 x 30 cm, posadowione na tawie betonowej, wyniesione na +12cm z
odwodnieniem z 2 rzeddw kostki. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu
asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu istniejgcych warstw asfaltowych.

6.2. Rozwiazanie wysokosciowe

Niweleta ulicy Mierzeja Wislana dopasowana zostata do stanu istniejgcego z
miejscowymi korektami i zaprojektowana zostata z uwzglednieniem terenéw przylegtych
do drogi. Uksztattowanie niwelety zapewni prawidtowy sptyw wod opadowych do
istniejacych wpustow deszczowych. Istniejgce wpusty zostang poddane regulacji
wysokosciowe;.

Chodnik oraz sciezke rowerowg zaprojektowano o pochyleniu jednostronnym réwnym
2%. Ich  przebieg wysokosciowy zostanie dopasowany do istniejgcego
zagospodarowania.

Zaprojektowana jezdnia przy skrzyzowaniu z ulicg Pik. Stanistawa Dagbka zostanie
obramowana za pomocg kraweznika betonowego wyniesionego na +12 cm.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Projektowane elementy infrastruktury drogowej wymagajg zastosowania rodzajow
nawierzchni adekwatnych do spetnianych przez nie funkcji. Na podstawie wykonane;j
opinii geotechnicznej zaprojektowano konstrukcje nawierzchni z uwzglednieniem grupy
nosnosci gruntu oraz przewidzianych obcigzen.

KONSTRUKCJA N1
Zakres stosowania: nawierzchnia jezdni gtéwnej

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni okoto 10cm
- Wymiana warstw bitumicznych okoto 10cm
Istniejgca konstrukcja jezdni

RAZEM cm

KONSTRUKCJA N2
Zakres stosowania: nawierzchnia chodnika

- 8cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3
(E2=80 MPa)

- 15cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem (E2225
MPa)

RAZEM 41 cm




KONSTRUKCJA N3
Zakres stosowania: nawierzchnia drogi dla roweréw

- 5cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 10cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm

- 26cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
31,5/63 mm

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 (E2>80MPa)
RAZEM 41 cm

UWAGA:

W przypadku nie otrzymania wskazanych parametrow gruntu (E2) nalezy wykonac
dodatkowe wzmocnienie badz wymiane gruntu po uprzednim uzgodnieniu
z Inzynierem.

W przypadku wystepowania gruntéw organicznych oraz nasypu niekontrolowanego
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na grunt niewysadzinowy.

Ze wzgledu na ewentualng konieczno$¢ wykonania nawierzchni fatwo rozbieralnej
w obrebie wystepowania sieci uzbrojenia terenu dopuszcza sie stosowanie:

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR=35%, grubosci 28 cm

- podsypka piaskowo-zwirowa bez dodatku cementu.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z wytycznymi gestorow sieci.

6.4. Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni chodnika i drogi rowerowej zostang odprowadzone
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku jezdni ul. Mierzeja Wislana.
Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcego systemu kanalizaciji
deszczowej. Istniejgce wpusty bedg podlegac regulacji wysokosciowe.

7. Kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego

W zakresie inwestycji wystepuje sieC teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa i
wodociggowa, ktére nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi badz
przebudowac zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

8. Warunki geotechniczne wynikajace z opinii geotechnicznej

Przedsiewziecie zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej przy ztozonych
warunkach gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Poz. 463).




9. Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow pod konstrukcje Sciezki
rowerowej i chodnika.

10. Uwagi koncowe
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym
z wykonania robé6t budowlanych, powinny byé szczegdlnie przestrzegane. W miejscach
przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej nalezy szczegdlnie przestrzega¢ wzgledow
bezpieczenstwa a ewentualne prace przy uzbrojeniu inzynieryjnym nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wydanymi przez ich wtascicieli warunkami.
Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy zostali
przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych
opracowan roboczych:
e inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen obcych i znakdéw geodezyjnych moggcych
kolidowac z projektowang budowg zjazdu indywidualnego
e Opracowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci ruchu w trakcie prowadzenia robdt,
e projekt tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot na czas
prowadzenia robét w pasie drogowym.

Krakow, maj 2022 r.

Opracowat

mgr inz. Lukasz Jordanek



11. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa

MALOPOLSKA Erakéw, dnia 30 maja 2011 1.
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MAAP OHBE A A-0006:1 1

e
| OKREGOWA

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 estowy 2 doin 15 grodnin 2000 r. o samorzgdach sawedowseh architekiow, inzynieriw
budownictwy omz urbanistdw (Do L = 2000 r. Mr 5 poz 42, z page, zan ), arl, 12 ust | ph 10 5, art, 12 ust, 3, a1, 13
ust. | pkt | orex er 13 ust. 4, ert. 14 ust. | pkt 20 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (fekst fedmoling:
D L8 o 2006 ¢, Ne 156 poz. [118 z pofe om ), § 10 wst | pkt: 1, §15 0 § 18 ust. | rozporzgdzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (I L
2006 p Ne 82 poz 378 = pddn, zm) oraz gr. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
adminisivacyjnegs (rekst fecdnoting De, O 2 2000 ¢, Ne 08, poz. 1071 £ pddn, zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 2

Pan mer inz. Przemyslaw Jan Dybal

urodzony dnia 01.10.1982 r. w Bielsku-Bialej
weyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/G/TOOINIL

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej.

UZASADMIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mafopolskis) Ckregowsj leby Ingynierdw Budowmctwa w Krakowie na podstawis
prodokoddw @ postepowania kwalifikecyjnego oraz z precprowadzoncgo egzaminu, stwierdieiby, d¢ P Preemystaw
Dwbal posiada wymagane prawem  wyksziatcenie § prabiyke sawodews konieczng do  uzyskanin  uprawnien
budowhanveh w wyle) wymienionegj specialnodei i uzyskal pozytowny wynik egzaminu na uprawnienia budowimme.
Seczepowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano ma odwrocie decyzii.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PLE-BKQ-IPM *

Pan Przemystaw Jan Dybat o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0365/11

adres zamieszkania ul. Zabtocie 26/113, 30-701 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



MALOPOLSKA IKrakdw, dnia 17 czerwca 2008 r.
OKREGOWA
512 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksi jednolity:
Dz U z 2006 r. Nr 156 poz. {118 z pdzn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Lukasz Jordanek

urodzony dnia 16.09.1978 r. w Makowie Podhalanskim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/POOD/8

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz Jordanek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymujq;
1 Pan Lukasz Jordanek
ul. Prof. Bobrzyriskiego 43/30
30-348 Krakdw
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TXT-T46-7AB *

Pan tukasz Jordanek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0486/08

adres zamieszkania ul. Szymonowica 35/1, 30-396 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

"



PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Rys. 3.1-3.2 Rzut i przekroje konstrukcyjne
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