1. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu obstugi
komunikacyjnej  projektowanego  zespotu  hal  magazynowo-logistycznych
z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz niezbednq infrastrukturqg techniczng na
dziatkach ewidencyjnych nr:13/5, 14/5,15/5,16/5, 17/5, 18, 19, 20/5, 20/8, 21/5, 21/6, 22/5,
22/6, 23.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono warianty obstugi komunikacyjne;j
planowanej inwestycji ustugowej w Sladzie istniejgcej drogi dojazdowej oraz linii
rozgraniczajgcych obowigzujgcego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego ,Ptaszow — Rybitwy” — 27KDD, 12KDD, 10KDD, 8KDD;

2. Zatozenia projektowe:

e Klasa drogi: D

e Predko$c¢ projektowa: 40km/h
e SzerokoSC pasa ruchu: 3,5m
e SzerokosScC jezdni: 7,0m

e Szeroko$¢ chodnika: 2,0m

e Kategoria ruchu: KRb

e Kategoria podtoza: G4

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1.Teren inwestycji
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-wschodnie] czesci
miasta Krakowa, péthocno-zachodniej czesci dzielnicy Biezandw-Prokocim.

Obszar inwestycji ograniczony jest od strony:

e poétnocnej — potokiem Drwing;
e wschodniej — ciggiem komunikacyjnym ul. Pottanki;
e zachodniegj — ciekiemn wodnym b/n.

Dojazd do dziatek ewidencyjnych przeznaczonych pod inwestycje odbywa sie przez
istniejgcy zjazd z ul. Pottanki, o nawierzchni zwirowej i szerokosci ok 8,0m i dalej przez
istniejgcq droge dojazdowq o nawierzchni gruntowej oraz z kruszywa naturalnego —
droga posiadani zmienng szerokoSC. Wzdtuz drogi dojazdowej zlokalizowane sg
budynki ustugowe oraz place magazynowe. Istniejgca droga dojazdowa na odcinku
okoto 250m ograniczona jest obustronnie ogrodzeniami.

Teren jest stosunkowo ptaski co utrudnia odprowadzenie wodd opadowych. Z
przeprowadzonych badan geologicznych wynika, iz :



e do gtebokosci 30 m ppt wystepujg utwory rodzime mineralne
czwartorzgdowe utwory spoiste, organiczne i niespoiste. Grunty spoiste
wyksztatcone sq jako gliny zwigzte préchniczne, gliny zwiegzte, piaski gliniaste
prochniczne w stanie twardoplastycznym, plastycznym i migkkoplastycznym.
Grunty organiczne wyksztatcone sq jako namuty gliniaste i torfy w stanie
twardoplastycznym, plastycznym i migkkoplastycznym. Grunty niespoiste
wyksztatcone sq jako piaski Srednie ze zwirem w stanie Sredniozageszczonym,
miejscami z przewarstwieniami namutu gliniastego.

e nawiercono zwierciadto wod gruntowych na gtebokosciach 15; 17, 18; 19 m
p.pt.

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463)
ustalono ztozone warunki gruntowe, a projektowany obiekt proponuje sie
zaliczy€ do drugiej kategorii geotechniczne;.

Uzbrojenie terenu stanowi:

e podziemna sie€ energetyczna SN
e sieC gazowa
e sieC wodociggowa.

Na podktadach mapowych zaznaczono réwniez przebieg projektowane;:

e sieci gazowej
e sieci energetyczne;j.

3.2. Ulica Péttanki

Ulica Poftanki na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng
O zmiennej szerokosSci tj. od 6,50m — 6,70m, ograniczona obustronnie poboczem
gruntowym. SzerokoS¢ pobocza wynosi od 0,50m — 1,80m. Odwodnienie jezdni
odbywa sie poprzez sptyw wod powierzchniowych na teren przyleglty, gdzie
nastepnie wody ulegajq rozsgczeniu.

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowi:

e sieC gazowa

e sieC wodociggowa

e sieC cieptownicza

e napowietrzna sie¢ energetyczna
e podziemna sieC energetyczna SN
e siec teletechniczna.



4. Stan projektowany
4.1.Wariant 1

4.1.1. Zatlozenia projektowe

e ulicaklasy D",
e droga dwukierunkowa,
o predkosc¢ projektowa Vp=40km/h,
e stosowanie poszerzeh zgodnie z zaleznosciq 40/R,
e przekrdj jednojezdniowy dwupasowy:
» szerokoS¢ pasa ruchu — 3,50,
= szerokoS¢ podstawowa jezdni — 7,00m,
= szerokoS¢ pasa zieleni izolujgcej — 1,00m,
= szerokoSC chodnika: 20m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j
= szerokoS¢ ciggu pieszego wzdtuz ul. Pottanki — 2,0m
= jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikiem,
e projektowana dtugos¢ drogi ~645m,
e stosowanie przekroju daszkowego,
e odwodnienie — kanalizacja deszczowa
e potqczenie z drogami publicznymi — w formie skrzyzowan zwyktych,

4.1.2. Plan sytuacyjny

Pierwszy wariant opracowano w Sladzie istniejqgcej drogi dojazdowej oraz linii

rozgraniczajgcych obowigzujgcego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego ,Ptaszow — Rybitwy” — 27KDD, 12KDD, 10KDD, 8KDD;

Projekt zaktada wykonanie:

jezdni bitumicznej o szerokosci 7,0m
ciggu pieszego o szerokosci 20m po stronie potudniowej (miejscowe
wykonanie chodnika obustronnego)
przebudowy elementéw kolidujgcych z inwestycjq tj:
o przebudowe ogrodzen
o przebudowe istniejgcych zjazdow i ujednolicenie szerokosci
o przebudowe elementow betonowych stanowigcych konstrukcije
oporowe (na placach sktadowych)
przebudowy istniejgcych elementdw uzbrojenia terenu:
o zmiana trasy i przebiegu podziemnej linii energetycznej SN
o zmiana lokalizacji projektowanych przytqczy energetycznych



o przebudowe istniejgcego przepustu
nowych elementéw uzbrojenia terenu:

o sieC kanalizacji deszczowe]

o sieC oSwietlenia ulicznego.
zatoki do zawracania pojazddw cigzarowych o wymiarach 27,0 x 20,0m
ciggu pieszego wzdtuz ul. Pottanki na odcinku ok. 317m, stanowigcego
dojscie do istniejgcych przystankédw autobusowych
przebudowe skrzyzowania z ul. Pottanki w zakresie wykonania
dodatkowego odcinka chodnika oraz przejs¢ dla pieszych.
wykonanie wyniesionej tarczy skrzyzowaniaq,
wykonanie wyniesionego wtgczenia do ul. Pottanki

4.1.3. Odwodnienie
Odwodnienie nowego uktadu komunikacyjnego bedzie funkcjonowac

w oparciu o nowq sie€ kanalizacji deszczowej i odbywac sie powierzchniowo poprzez

nadanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych do projektowanych

Sciekowych a nastepnie do sieci. Wody opadowe z sieci bedq odprowadzane w

dwoch miejscach:

e doistniejgcego cieku, zlokalizowanego na dziatkach ewid. 153 oraz 159,

e do kanatu b/n zlokalizowane po stronie zachodnie]j inwestycji, po uprzednim

oczyszczeniu.

5. CzeS¢ rysunkowa

1. Orientacja — skala 1:10 000 rys. 1

2. Plan sytuacyjny — wariant 1 — skala 1:500 rys. 11,22

3. Przekroje — skala 1:50 rys. 1
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