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NAWIERZCHNIA JEZDNI

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

‘ Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego

@ DROGA WEWNETRZNA

Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm

Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego

(B)  zatoka AUTOBUSOWA

Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C34/45, gr. 26cm

@ SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z DWOCH RZEDOW KOSTKI

Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostki bet. gr. 8cm

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

tawa bet. C12/15 (0,04m3/mb)

@ SCIEK Z CZTERECH RZEDOW KOSTKI

Sciek z czterech rzeddw kostki bet. gr. 8cm

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

tawa bet. C12/15 (0,11m3/mb)

Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego

@ CHODNIK

Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa, koloru szarego gr. 8cm

Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego

@ KRAWEZNIK 20/30

Kraweznik 20/30

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
tawa bet. z oporem C12/15 (0,10m3/mb)

@ KORYTKO BETONOWE

Korytko bet.

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
tawa bet. z oporem C12/15 (0,12m3/mb)

@ OBRZEZA

Obrzeze bet. 8/30

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

tawa bet. C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

@ KRAWEZNIK PERONOWY AUTOBUSOWY

Kraweznik 43,5/31,4cm (peronowy autobusowy)

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15 z oporem (0,14m3/mb)

@ POBOCZE Z KRUSZYWA

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5

Mur oporowy

BIURO ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
PROJEKTOW tel./fax +48 12 264 30 63
DROGOWYCH mail: biuro@bpd-krakow.pl

GMINA MIEJSKA KRAKOW

INWESTOR - = ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
HEAY UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
NAZWA | ADRES SKRZYZOWANIE UL. SAWICZEWSKICH, PODGORKI,
OBIEKTU DROGA ROKADOWA, KURY£OWICZA, LANDAUA

W KRAKOWIE

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
SAWICZEWSKICH, PODGORKI,
DROGA ROKADOWA,
KURYLOWICZA, LANDAUA

BRANZA DROGI
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - WARIANT |
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Rafat Matusik i~

nr upr. MAP/0200/POOD/05
w specjalnosci drogowej
OPRACOWAL mgr inz. Mariusz Potocki /7,@4 4o -
DATA FAZA SKALA NR.RYS.
08.2022 KONCEPCJA 1:50 D/N1.2




