TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1 - 1

Istniejgca jezdnia ul. Bolestawa Smiatego

skala 1:50

Chodnik

200 8

Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstoniecie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca/wyréwnawcza z AC 16W gr. min. 5 cm
Polipropylenowa geowtdknina z widkien ciggtych

potaczona z wibknem szklanym o wytrzymatosci 100/100 kN/m
Frezowanie min. 9 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

dni

Z jez

Potaczenie istniejgcej jezdni za
pomocg tasmy termozgrzewalnej

Ist. krawed.

min. 100 |
f

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgyg3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z betonu C12/15

Balustrada U-11a
Ptyty azurowe betonowe 60x40x10 cm kotwione

palikami drewnianymi @5 cm, L=55cm (2 szt. na ptyte)

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny

wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m

Kruszywo tamane 0/63 gr. 10 cm

| % istn),._

Istniejgca konstrukcja
nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca / wyrbwnawcza z AC 16W gr. 5 cm

Polipropylenowa geowtdknina z widkien ciggtych potgczona z widknem szklanym
o wytrzymatos$ci 100/100 kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI GT:
(E,2100 MPa; Is21,00; E,/E<2,2)

Korytko kolejowe betonowe 62x68x71 cm

tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C16/20

Kruszywo tamane 0-63 gr. 20 cm

Zasyp gruntem piaszczystym dobrze zageszajgcym sie
Nadsypka piaskowa gr. min. 30cm

Rura kanalizacyjna min. DN400mm

Podsypka piaskowa gr. 20cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Tytut:

"Zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. Bolestawa Smiatego
wraz z potozeniem asfaltu celem utworzenia ciggu pieszego"
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Prezydent Miasta Krakowa
dziatajgcy przez Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa
z siedzibg ul. Centralna 53, 31 - 586 Krakow
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Odcinek ul. Bolestawa Smiatego w Krakowie
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