TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2
skala 1:50

Istniejgca jezdnia ul. Bolestawa Smiatego Humusowanie Chodnik

- 20 szer. zmienna 8 200 8

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z betonu C12/15

I Balustrada U-11a

Istniejgcy kraweznik
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Korytko muldowe szer. 50x50x15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z Betonu C12/15

Humusowanie 15 cm
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Istniejgca konstrukcja
nawierzchni jezdni

Ptyty azurowe betonowe 60x40x10 cm kotwione
palikami drewnianymi @5 cm, L=55cm (2 szt. na plyte)

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm wytrzymato$é na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqy,3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm Kruszywo tamane 0/63 gr. 10 cm

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Tytut: "Zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. Bolestawa Smiatego
wraz z potozeniem asfaltu celem utworzenia ciggu pieszego"
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Tytut: Przekroje typowe (wariant Il)
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