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P r Z e r OJ 1 - 1 A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. RAKUS
grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR3
Skala 1:50
. 4cm - warstwa scieralna - SMA 11 S
8cm - warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W
h l I l O+ 2 4 . 5 3 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P 100vMPa
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niewysadzinowego G1 nasyp z gruntu < : KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
niewysadzinowego G1
B @@ A ., . . 4 8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa
rozbidrka nawierzchni i
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie
7 o 15cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej
Przekroj 2-2
Z:T:,: grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
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S ka | a 1 . 50 1 Kraweznik betonowy 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie z betonu C12/15 z oporem.
h l | l O+7O . OO Kraweznik betonowy 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0.30 i fawie z betonu C16/20 z oporem.
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nawierzchnia utwardzona J P P 4 Korytko betonowe muldowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie z betonu C12/15 z oporem.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul.Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie

koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Most drogowy na rzece Serafie
KATEGORIA OBIEKTU | sy - drogowe i kolejowe obiekty mostowe SKALA:
BUDOWLANEGO: 1:50
ADRES OBIEKTU Kraj - Polska, wojewédztwo - matopolskie, m.Krakéw, ul.Rakus
BUDOWLANEGO: NR RYS.
STADIUM: KONCEPCJA 3
DATA:
NR UMOWY: TYTUL RYSUNKU:
) ) 08.2022r.

248/V/ZDMK/2022 | Przekroje konstrukcyjne

WERSJA:
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Grabowski upr. w spec. drogowej MAP/0277/PO0OD/10 -
OPRACOWUJACY: mgr inz. Mateusz Antolec STRONA:
SPRAWDZAJACY: -
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