PRZEKROJ POPRZECZNY
TYPOWY PR/ZEZ UL, BOGUCIANKA — wariant nr 1

1:25
928
100 | ol | 228 |
1v 80 L 20 /I'/ 300 /|i/ 300 g 20 /li/ 200 4@
- PROJEKTOWANE . . . .
L POBOCZE L L PROJEKTOWANA SZEROKOSCy JEZDNI ULICY BOGUCIANKA L L PROJEKTOWANY CHODNIK L|
! 1

I N3 | | | detal "B" | | | |

AV AV A Y

mnnanAn T .
R S o T A T S NS SN N N NN AT R S VAV S

(A > e Le g Le

05050505 O N XK 05050505
“"

gy ) =SBy PSS ;¢~ (AL *:J\*%%Oﬂo{ < 2 . i

D
" N Fola LV(J Kolor niebieski”” "
g g ‘ : i g obsyrka riaskowa 10 cm” :

RO: RHDPEK 125/108 l Proj; kabel sieci o$wi

technologicznego min. 1,0 m

Obsypka z gruntéw sypkich -

‘ . ¢ .. do wysokoéci 40 cm ponad . warstwa przesianej ziemi
) J( . ) . ) . o \J\ gorne sklepienie rury. ) )

Obsypka zageszczana Symetryczrie g i e - I g ’ g ’ " ’ "

<warstwami o grubos¢i od15 do<20cm, < o\ S SRS 8 Rura PVC-U klasy S,

¥ Tasma kalandrowana _~

Kkolor zielony

N kabel lokalizacyjny L S J
- . PR ‘ s N L . . v . . TKMXpw2x2x0,8
N O\ NN N N N N N N N N \resa e N = | 2 ite] strukturze Scianki - @ 40cn s NS 7\ oty il 06

Projektowana kanalizacja
deszczowa

obs r;k4|nraz.r lr l‘. : / £ ; ~,‘:‘ N . Y . » . Y . N\ . Y . » ‘ Y . | | | Y

|

\

\

\

\

\

|

\

\

\

\

\

\

\

\

. Podsypka piaskowa gr. 20cm  PROJEKTOWANY , |
[ N SR N D N SN N CA b DY S N AN N A N D N N WD N N A NS A NI A N D N A DG NN G WD ZED WD SN W 2 % 3 : 3 Y x 2 3 — == ¥ X Y _ 5 Y_ 5 Y_ N ¥ S ¥ SN N N

DETAL KONSTRUKCYINY "A™  DETAL KONSTRUKCYJNY "B’

230 Do, 0 g0
e A 7 A7
50 80 100 ) B S
A7 7 7 [ 1 | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm s s
g S S S S S S S g
AN AN . — S S S S S S S -
N o ¥ [[2 ] Obrzeze betonowe OB1 8x30cm beton C12/15 oo
::: Ne S A
=3 S S S S S S S S
R =) tawa betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm o
NN N beton C12/15 o AEAEAEaa =
8 NN N //// ™ K 7nik d K2 bet 20x30 “Ojg AN ;;;;;;;;;@
2
NN 57 raweznik drogowy etonowy 20x30cm [ 1 | N\ ASAAAAAN
NN v R N\ A2 N
o
W gl 8 tawa betonowa 15x30cm z oporem beton C12/15 [ 2 ] N \\\ NN ~
ANIAN
A\\ g // (=] \\\ \\\\\\ \\\ o
N £ i O\ NN s
2 3t 7 N \\\\ N \\\\ N
&N N S0\ \\ O\
;T;T ;T
S L 300 L
= A A
AN AT

N1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
4 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55
5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
7cm Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50
22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego C50/3O stab. mech. 0/31,5mm
15cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego Co0/30 0/63mm
stabilizowanego cementem C;/,< 6,0 MPa
53cm SUMA
N3 Konstrukcja nawierzchni chodnika
6 cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)
4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
40 cm SUMA
N3 Konstrukcja nawierzchni pobocza
10 cm Frezowina asfaltowa (utrwalenie powierzchniowe emulsjg
asfaltowg 65%)
20cm Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
30 cm SUMA
N4 Konstrukcja nawierzchni zjazdow
8cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor czerwony)
4.cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
52 cm SUMA
BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA rio1r FROSZTEGA
30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
EESESYST mgr inz. Piotr FROSZTEGA | PDK/0057/PO0D/16
TEMAT :
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2233K (UL. BOGUCIANKA)
NA DZIALCE NR 371 OBREB 0076 PODGORZE JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA
MIEJSKA KRAKOW
w ramach zadania "Budowa chodnika na ul. Bogucianka na odcinku
od ul. Walgierza Wdatego do ul. Grodzisko"
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW
BRANZA: DROGOWA EAZé: DATA / DATE:
BRANCH: TR KN | 08.2022
UWAGI : A7 RYSUNKU: :
/ . N T
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3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE ULICE BOGUCIANKA - wariant nr 1 o
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